Physikalische Berichte - 
Fortsetzung der ,,Fortschritte der Physik’ and des ,»Halbmonatlichen 


‘raturverzeichnisses“sowie der,,Beiblatter zu den Annalen der Physik“ 


gemeinsam herausgegeben von der 


Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
¢ ‘und der 


Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 


unter der Redaktion von Karl Scheel 


ahrgang 1. Februar 1923 Nr. 3 


1. Allgemeines. 


sdrich Kohlrausch. Lehrbuch der praktischen Physik. 14. Aufl. Neu 
‘beitet von E. Brodhun, H. Geiger, H. Giebe, E. Griineisen, L. Holborn, 
icheel, 0. SchOnrock und K. Warburg. Mit 395 Figuren im Text. XXVIII 
028. Berlin u. Leipzig, Verlag von B. G. Teubner, 1922. Das Lehrbuch hat in 

yorliegenden Ausgabe — der dritten, die nach dem Tode des Verfassers von 
ehérigen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt bearbeitet worden ist — 
lerum eine grofe Reihe von Zusatzen und Erganzungen erfahren. Sie betreffen 
Teile des Buches, so dafi im folgenden nur die hauptsichlichen erwihnt werden 
zen. So wurden die technischen Anweisungen auf die Behandlung hoher Drucke 
fedehnt und der Wagung und der Bestimmung von Gas- und Dampfdichten neue 
piele und Verfahren angefiigt. Hine Erweiterung erfuhr das Kapitel iiber die 
genmessung, ferner die Thermometrie in bezug auf das Gas- und Dampfdruck- . 
mometer, sowie auf die Pyrometer, welchen die Messung der Gesamtstrahlung 
‘unde liegt. Die Darstellung iiber die Messung der Gefrier- und Siedepunktsanderung 
Lésungen wurde umgearbeitet, die pv-Messungen der Gase, sowie der Joule- 
mson-Hffekt kurz behandelt. Die Messung der Schallgeschwindigkeit fand eine 
ehendere Beschreibung. — Von den optischen Kapiteln blieben im wesentlichen 
die Messungen der Kristalle und des natiirlichen Drehvermégens ungeindert; alle 
ren sind einer durchgreifenden Umarbeitung unterzogen. Obwohl sich dabei durch 
straffere Anordnung des Stoffes, bei der Zusammengehériges mehr als bisher 
imigt wurde, Kirzungen im einzelnen erreichen lieSen, mubte doch im ganzen der 
Umfang der Optik vergréfert werden, damit alle wichtigeren Beobachtungs- 

abren beriicksichtigt werden konnten. Die Verteilung des Stoffes auf die einzelnen 
itel ist im wesentlichen beibehalten, nur kam ein neues iber magnetooptische 
arsuchungen hinzu, das auSer von der elektromagnetischen Drehung der Polarisa- 
sebene yon dem Zeeman- und dem Stark-Effekt.handelt. Besonders wurden die 
itel iiber den wichtigsten optischen Apparat, das Spektrometer, und iiber die 
fahren zur Bestimmung der Wellenlinge wesentlich erweitert. Bei der Behandlung 
Linsen fanden die Methoden zur Untersuchung des Korrektionszustandes, bei der 
tometrie die Messung verschiedenfarbiger Lichtquellen, sowie die objektive 

immung der Lichtquellen Beriicksichtigung. — Die Darstellung der elektrischen 

“magnetischen Messungen konnte an manchen Stellen gekiirzt und zusammen- 

igeti werden, wobei man durch einige Umstellungen und eine Unterteilung in 
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kleinere Abschnitte eine bessere Ubersicht zu erreichen suchte. Die Kapitel 
Elektrometrie, magnetische Induktion, Wechselstréme, elektrische Schwin 
ionisierte Gase, Kathoden- und Kanalstrahlen wurden teilweise umgearbeitet 
erweitert, sowie ein neuer Abschnitt iiber Dielektrika eingefiigt, der auSer 
friiheren Kapitel tiber die Dielektrizitatskonstante die Bestimmungen der Leitfahi 
und der Durchschlagsfestigkeit enthalt.“ — Auch die Tabellen sind den neue 
Fortschritten der Physik entsprechend verbessert und erganzt. Scns 


Het Natuurkundig Laboratorium der Rijksuniversiteit te Leiden in 
Jaren 1904—1922. Gedenkboek aangeboden aan H. Kamerlingh Ont 
directeur van het Laboratorium bij Gelegenheid van zijn veertig)]ai 
professoraat op ll November 1922. 4588. Leiden, Eduard Ijdo, 1922. U 
die in dem Bande enthaltenen Abhandlungen ist mit dem Stichwort: ,,Qnnes-F) 
schrift* einzeln berichtet. ScHE 


L. H. Siertsema. Prof. Dr. M. De Haas. Physica 2, 288—293, 1922, Nr. 10, 


A. van Maanen. J. C. Kapteyn, 1851—1922. Astrophys. Journ. 56, 145—153, 1 
Nr. 3. 


W. J. De Haas. Prof. Dr. J. P. Kuenen. Physica 2, 281—287, 1922, Nr. 10. 


L. H. Siertsema. Heike Kamerlingh Onnes. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 29, 1974 
1922, Nr. 11. 


A. Ebeling. 25 Jahre Abteilung fiir Schwachstromkabel (KVB). Sieme 
ZS. 2, 581—591, 1922, Nr. 11. Sour 


J..L. Synge. Principal directions in the Einstein solar field. Proc. } 
Acad. Amer. 8, 204—207, 1922, Nr. 7. Es sollen auf invariante Weise ausgezeichr 
Richtungen in der gekriimmten Raumzeit Mannigfaltigkeit der allzemeinen Relat 
. tatstheorie bestimmt werden, und zwar insbesondere im materiefreien Felde G,,, = 
in dem gewisse, friiher vom Verf. (Proc. Nat. Acad. Amer. 8, 198, 1922) angegeb 
Richtungssysteme unbestimmt werden. Als brauchbar erweist sich das durch 


020 st) 00 aR he 
[5 02,—{m| San | 2% = D . Jgy Airy (s a 1, 2, 3, 4) 


gegebene System (dx,), wo © die Inyariante 
. o= sy ty {Sots ,83tg G G dix, day 
ay Go59 8189838 “tytotst ds ds 


ist, indem es im Sonnenfelde: 
: 8* = Jy Ih ALy 


911 =— (1 —h/ey)*). G3 = — 2, Jog = —a;} SIN? 9, G44 = 1— Ky, In, =O (MF 
wie zu erwarten, die Richtungen: day = dx, = da, = 0, da, = da =da3 = 0" 
(wegen der Kugelsymmetrie des Feldes) da, = da,=0 bestimmt. E. Kretscumé 


H. A. Lorentz. De electronentheorie. Voordrachten gehouden in October 1 
bewerkt door W.H.Keesom. Arch. Mus, Teyler (3) 5, 1—76, 1922. [S.124.] Konxwet 


Bruno Tischner. Registrierapparat fir Zeitstudien. Maschinenbau 2, 37—- 
1922, Nr. 4. Das Transportrad, welches den Papierstreifen durch zwei Reihen St 
stifte mit einer Geschwindigkeit von 1 mm/sec verschiebt, wird durch ein Uhrw 
betatigt. Das Ganze befindet sich in einem leichten Kasten von 200.250. 45 zim, 


“ 
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Arretierknopf fir das Uhrwerk und den Druckknopf zur Betitigung der Markier- 
al tragt. Diese Konstruktion ist fiir Streifengeschwindigkeiten bis zu 100 mm/Min. 
jrauchen. Fir gréfere verwendet man besser einen Farbstift, der einen fortlaufen- 
Strich zieht und elektromagnetisch zur Seite abgelenkt werden kann. Brrnopv. 


kander Goetz. Physik und Technik des Hochvakuums. Mit 69 Ab- 
ungen. VIII u. 144 8. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.- 
1, 1922 (Sammlung Vieweg, Heft 64). Das Ziel des Buches ist, den Anfanger zu 
en, wie man Hochvakuumarbeiten anfaBt, und dem F ortgeschrittenen die Még- 
keit zu geben, sich fiir den ihm gerade vorliegenden Fall unter schon ausge- 
xiteten Methoden das Geeignete auszuwahlen. Inhalt: Die Vorvakuumpumpen; 
| Hauptvakuum; die Vakuummanometer; die gliihelektrischen Erscheinungen als 
tumkriterien; die Hilfsmittel der Vakuumtechnik; die Evakuierung mit Ab- 
ytionsmitteln; die Gesichtspunkte bei der Konstruktion von Hochvakuumgefifen; 
EvakuierungsprozeB. ; ScHEEL. 


Weber. Hin Verfahren zur bequemen Darstellung von Aluminiumfaden 
‘das Saitengalvanometer. Pfliigers Arch. d. Physiol. 195, 250—252, 1922. 
chreibung eines einfachen Apparates, der die Herstellung 3m dicker Aluminium- 
en aus kéuflichem Wollastonsilberdraht mit Al-Seele durch Abitzen des Ag 
sattet. Bei mindestens der gleichen Widerstandsfihigkeit wie Pt-Saiten haben 
Saiten infolge ihrer wesentlich geringeren Hinsteliungsdauer den Vorteil, daB sie 
on mit wesentlich schwicheren Magnetfeldern ein unentstelltes Elektrokardiogramm 
reiben, so daf fiir klinische Zwecke kiinftighin das kleine Elektromagnetsaiten- 
vanometer yon Edelmann ausreichen diirfte. *ARON. 


Yy. Judson and R. E. Gould. Sieve testing apparatus. Journ. Opt. Soe. 
erica 6, 719—721, 1922, Nr. 7. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn man 
Maschengrofe aus der Zahl der Drahte/em und ihrem Durchmesser berechnet. 
die Messung mit dem Schraubenmikrometer zu unbequem und anstrengend ist, 
d statt dessen eine Projektionsmethode verwendet. Der Hauptteil des Apparates 
teht aus einem etwa 1m langen lichtdichten Kasten mit einem Mikroskop an 
2m und einer Mattscheibe am anderen Ende, gegen welche eine Stahlteilung gelegt 
d. Die Kinstellung 148+ sich vom Beobachterstand aus vornehmen. Vorgeschaltet 
d noch ein Grinfilter. Die VergroSerung wird durch Ausmessen eines Drahtes 
_bekanntem Durchmesser ermittelt; es wird etwa 260fache VergréSerung benutzt. 
Ablesegenauigkeit betragt 0,2 bis 0,5mm, was im Mittel fiir den Drahtdurch- 
ser 0,001 mm ausmacht. BrRnpt. 


Berndt. Das nordamerikanische Passungssystem. Mitt. d. NDJ. 6, 21—24, 
2, Nr. 4. Bereits berichtet nach der VO OR in Prazision 1, 498, 1922. 
BERNDT. 


Kd. Guillaume. L’invar et ’élinvar. Les prix Nobel en 1919—1920, 32 S., 
2. Gibt eine gedringte Ubersicht der wichtigsten Arbeiten des Verf. iiber die 
kelstahle. Sie gingen zunichst von dem Studium der magnetischen Higenschaften 
ihrer irreversiblen und ihrer reversiblen Umwandlung aus. Diesen entsprachen 
standig die dann untersuchten Volumenanderungen. Der gewohnlich angegebene 
rt von 1,2.10~° fair den Ausdehnungskoeffizienten des 35,6 proz. Nickelstahls 
yar) gilt nicht fiir die reine Legierung und hangt auch noch yon der mechanischen 
| det. Wirmebehandlung ab. Es ist dadurch méglich, den Wert praktisch auf 


eed 
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Null zu bringen. Auch der Verlauf der elastischen Higenschaften entspricht vé 
dem ‘der Ausdehnung. Es folete dann die Untersuchung der ternaren Legierun, 
besonders der Mn-haltigen. Auf diese Weise wurde das Elinvar gefunden, d. h. 
Legierune, bei welcher der Temperaturkoeffizient; des Hlastizititsmoduls gleich 
ist, und die einen Zusatz yon 12 Proz. Or enthalt, Unangenehm war die zeitlic 
Unbestandigkeit der gebrauchlichsten Hisen-Nickellegierungen. Es zeigte sich, 

sie vergréSert, wihrend Mn und Cr im entgegengesetzten Sinne wirken. Durch ei 
geeigneten Cr-Zusatz ist es gelungen, sie praktisch zum Verschwinden zu brin: 
und dabei doch eine dem Invar entsprechende geringe Ausdehnung zu bewahren. 
Anwendungen werden erwahnt: die thermische Kompensation der Variationen 
Magnetfeldern, die Kinschmelzdrahte in Glasern (Platinit) und die temperaturunt 
hangigen Stimmgabeln, sowie besonders die Verwendung bei Langenmessun; 
namentlich in der Geodasie in der Form von Drahten, wodurch der Fehler der B: 
messung auf 107° der Lange heruntergedriickt ist, weiter zu von der Tempera’ 
unabhangigen Ubertragungen (Messungen der Veranderung des Hiffelturmes) 
schlieBlich fiir Zeitmessungen in der Form von Kompensationspendeln und -spiral 
durch die Verwendung von Elinvarspiralen an einer monometallischen Unruhe war 
méglich, vollstiindig frei yon thermischen Stérungen zu werden. BERN 


Stevens-Prentice Universal Inclinometer. Amer, Mach. 57, 505, 1922, Nr. 
Das Instrument besteht aus einem Pendel, dessen Gehiuse einen langeren ebenen 
besitzt und eine kreisformige, in Grade geteilte Skale tragt, wahrend das eigentli 
Pendel mit einem Nonius ausgeriistet ist, der 5’ abzulesen gestattet. Bern 


G. Berndt. Die Genauigkeit der Steigungslehren. Prazision 1, 515, iT 
Nr. 45/46. Die friher (Priazision 1, 197, 1922) gegebenen Ausfiihrungen werden | 
den Fall yon Vergleichsmessungen an Gewindelehren und Schraubenbolzen erweit 
"und auferdem die Fehler berechnet, die bei den verschiedenen Steigungen fir die |! 
lassigen Winkelabweichungen sich ergeben, Sie betragen danach bei Lehren 1 bis 
bei Schrauben 5 bis 39,4, wozu noch die Einfliisse einer etwaigen schiefen Lage | 
Steigungslehre kommen. BERN 


John J. Serrel. Forced and Shrink Fits. Amer. Mach. 57, 492, 1922, Nr. 
Die von W.S. Standiford (Amer. Mach. 57, 210, 1922) gegebenen AbmaBe werd 
namentlich fiir den Schrumpfsitz, als zu gro angesehen, da dabei ein Aufplatzen 
aufgeschrumpften Teile erfolgt. Vorgeschlagen werden Ubermafe von 0,0015 
0,003”, unabhangig vom Durchmesser. Bern 


_ 
M. Gohlke und J. Kirner. Zuschrift zu dem Aufsatz: Zusammenha 


zwischen Kraftflu8, Walzlager und Passungen. Maschinenbau 2, 39— 
1922, Nr. 4. Gohlke hat eine Reihe von ,Gleichdicken“ aus Gips hergestellt, u 
zeigt, daB zwei sie einschlieBende Platten bei ihrer gegenseitigen Verschiebung para 
zueinander bleiben. Er gibt auch einige neue Gleichdicken an, Kirner wiias 
daS in den Passungsblittern darauf hingewiesen wird, da die Messung mit ¢ 
Rachenlehre nicht die Rundheit garantiert. Bern 


P. Kopp. Eine Stoppuhr mit photographischer Registrierung. Maschin 
bau 2, 36—37, 1922, Nr. 4. Von einem Kastchen mit vier Druckknépfen fihren | 
Drahtziige zur Kamera und zur Stoppuhrkombination. Die Uhr ist mit drei kj 
zentrischen Zeigern verschiedener Liinge ausgeristet. Ihre Stellung wird zug! 
mit dem Zifferblatt mittels eines Objektivs, das aus einer Weitwinkel- und 
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kleinerungslinse besteht, auf einem Filmteil in Kinoformat aufgenommen. Die 
ehtung erfolgt durch plotzliches Erleuchten des Mattglaszifferblattes von der 
kseite. Nach einer bestimmten Anzahl von Schaltungen, die der Filmlinge ent- 
cht, wird der die Kamera betitigende Druckknopf verriegelt. BERNDT. 


| Barus. Static deflections of the vacuum gravitation needle, in 1921 
| 1922. Science (N. 8S.) 56, 451—453, 1922, Nr. 1451. [S. 114.] Morncnu. 


rles F. Hill. Measurement of mercury vapor pressure by means of 
Knudsen pressure gauge. Phys. Rev. (2) 20, 259—266, 1922, Nr. 3. [S. 157.] 
Exserrt-Charlottenburg. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


tay Mie. Trage und schwere Masse. Ann. d. Phys. (4) 69, 1—53, 1922, Nr. 17. 
der Arbeit ist: ,Die Hinsteinsche Gravitationstheorie méglichst genau den 
stellungen der Newtonschen Mechanik anzupassen, um so die Vergleiche zwischen 
Volgerungen der Hinsteinschen Theorie und denen der alten Gravitationstheorie 
jlichst anschaulich und leicht zu machen.“ Zu diesem Zweck wird die Hin- 
insche Theorie zuerst in das vom Verf. Ann. d. Phys, 40, 1ff. u. 34ff., 1918 
vickelte allgemeine Schema physikalischer Grundgesetze Soreetha! und dann 
ls der fir dieses Schema vom Verf. ausgearbeiteten Methoden die Dynamik des 
‘Steinschen Schwerefeldes entwickelt und mit der Newtonschen Dynamik ver- 
hen. . Im einzelnen werden behandelt: 1. Energie und Impuls eines im Gravitations- 
sich bewegenden Korpers. Im Gravitationsfeld gehért schon zu einer geradlinigen 
‘egung ein Tragheitsellipsoid. — 2, Die Addition von Schwerefeldern. — 3. Die 
‘egungsgleichungen eines kleinen Korpers (eines Steins) im Schwerefeld. — 4. Triage 
schwere Masse eines kleinen Korpers (eines Steins). Beide Massen sind Tensoren 
hiangen ‘sowohl von der Geschwindigkeit des Kérpers, wie von dem Gravitations- 
mtial seiner Umgebung ab, und zwar nach verschiedenen Gesetzen, so da8 also 
i das Verhaltnis der beiden Groen variabel ist. — 5, Schwere und triage Masse 
s groBen Kérpers (eines Planeten) — das ist ein Kérper, auf dessen Oberfliche 
Higenfeld gegeniiber dem duferen Felde iberwiegt. Seine Bewegungsgesetze, 
ie die Ausdriicke fiir seine triage und schwere Masse werden aber mittels einer 
zen Uberlegung als iibereinstimmend mit denen des Steins gefunden, bei dem das 
sre Feld ttberwiegt. — 6. Die Einsteinsche Gravitationstheorie und die New- 
sche Gravitationstheorie. Wenn man die kleinen Veranderungen, welche die triage 
| die schwere Masse der Kérper durch den Einflu8 des auferen Gravitations- 
mtials und durch den Einflu$ der Bewegung erfahren, vernachlassigt, so wird die 
\steinsche Theorie fiir quasistatische Felder véllig identisch mit der Newtonschen 


vitationstheorie. — 7. Das Hinkérperproblem. — 8. Die Energie der Lage. In 
m zeitlich unveranderlichen Gravitationsfeld bleibt der Energiegehalt eines Kérpers, 
den keine anderen als Schwerkrifte wirken, immer ungeindert. — Wenn die 


len schweren Magssen m, und m, sich um dr voneinander entfernen, so gewinnt 
‘yon ihnen an Energie der Lage denselben Betrag, naémlich ym,.m dr/r?, gleich- 
ig yerliert der Ather an Energie des Gravitationsfeldes denselben Betrag, so dal 
gesamte Zuwachs der Gravitationsenergie des ganzen Systems nur der einfache Betrag 
t.m,.dr/r ist. — ,Die hervorstechendste Higenschaft“ der Hinsteinschen 
orie und den Sinn dep Prinzips der allgemeinen Transformierbarkeit sieht der 
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Verf. darin, daS die materiellen Teilchen ,sich den Anderungen des Gravitatil 
potentials anschmiegen kénnen“ und im Schwerefelde ,genau ebenso existenzfik 
sind wie in einem feldfreien Gebiet. Diese Voraussetzung sei fiir das elektromagnetis 
Feld héchstwahrscheinlich nicht allgemein erfillt und deswegen trete hier an 
Stelle der alten Mechanik die Quantenmechanik, EK. Krerscum 


Stjepan Mohoroviéic¢. Das ,homogene* Gravitationsfeld und die Lorex 
transformation. ZS, f. Phys. 11, 88—92, 1922, Nr.2. Vergleichung der Uni 
suchung von K. Bollert tber ,,das homogene Gravitationsfeld*, ZS. f. Phys. 10, 
—266, 1922, Nr.4 (diese Ber. 3, 1206, 1922) mit einer ,Hine elementare Theorie 
Gravitation“ tiberschriebenen Abhandlung des Verf. in Naturw. Wochenschr. (N. F.) 
145—153, 1922, Nr. 11. K. Kretscum 


Louis Maillard. Le mouvement quasi newtonien et la gravitation. Bull. 
Vaud. 54, 233—251, 1922, Nr. 204. [S.113.] KRErscHMA 


yAllgemeine Lésung des statischen Hink6érperproblems in der Hinst 

schen Gravitationstheorie*. Arkiv for Mat., Astron. och Fys. 17, Nr. 2, 
1922, Nr. 1/2. 
Allvar Gullstrand. Das statische Einkérperproblem in der Ninsteinseh 
Theorie. Erwiderung an Herrn EK. Kretschmann. Arkiv for Mat., Astron. 
Fys. 17, Nr. 3, 58., 1922, Nr.1/2. Die Bemerkung, deren Verf. hier zugleich berich 
bezieht sich auf die Behauptung A. Gullstrands in der oben genannten Art 
(vgl. diese Ber. 8, 156, 1922), daf man mittels der Einsteinschen Theorie € 
beliebige — von einem willkiirlichen Parameter abhangige — Perihelverschiebt 
vorhersagen kénne, und da$S man zur Entscheidung der Frage, ob die beobacht 
Perihelverschiebung beim Merkur mit der berechneten iibereinstimme, erst den Ninf 
der Stoérungen relativititstheoretisch in Rechnung ziehen und sehen mifte, ob s 
der erwihnte Parameter dabei heraushebe. Dagegen wandte der Berichtende in 
Hauptsache ein, daS der Parameter nicht beliebig gewahlt werden diirfe, sondern, 
er nach den Formeln A. Gullstrands das Verhaltnis der astronomisch gemesse’ 
Entfernung des Planeten von der Sonne zu dem invarianten Kriimmungshalbmes 
der um die Sonne durch den Planeten beschriebenen Kugel bestimmt, ebenso — 
dieses Verhaltnis, das nahezu gleich 1 ist, seinen festen zur bekannten Peri 
verschiebung des Merkur fiihrenden Wert habe. — Herr Gullstrand erwidert, | 
die angefiihrte Bemerkung zutrafe, wenn man mit der ,Schwarzschild-Hilb 
schen Lésung“ des Problems rechne; aber fiir seine Lésung: | 
ds = Ldw + 2Mdudr + Ndr? + 0? (dH + sin? dd—p?), | 

3 Sabb. 

0=—VA+fh/r,), L=1—«a/r/—0, 0X(LN—M%) +418 
(P ist der willkiirliche Parameter) sei die (vom Berichtenden fiir belanglos gehalte 
Ergénzung: x, = 7 sin ¥ cos p, to = r sind sing, x3 = r cos¥, u = ct wesentll 
in der ,a,, rechtwinklige cartesische. Koordinaten sind“. ,,Die Resultate der astrong 
schen Messungen werden durch Koordinatenwerte x, .¢ ausgedriickt, was somit a 
von der Halbachse a und der Exzentrizitait e gilt.“ Hieraus folge, da8 


Erich Kretschmann. Eine Bemerkung zu Herrn A. Gullstrands cr Bat 
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h Erérterung einer Reihe von Hinzelheiten wird zum SchluS ausgefithrt, da die 
der Astronomie iibliche Rechnung mit Kreisfunktionen wegen der nach der 
itivitétstheorie bestehenden Kriimmung des Raumes zu Fehlern fiihren kénne, die 
gleicher GréSenordnung seien wie die Perihelverschiebung des Merkur. Der 
liche Fehler pro Umlauf wird naimlich einfach gleich der Abweichung des mit dem 
Tianten Sonnenabstande x beschriebenen Kreises 2% von Zar’ gesetzt. Mit 
ksicht auf die GréSe dieses Fehlers miisse von der 574” betragenden beobachteten 
helverschiebung des Merkur auch der weitaus iiberwiegende, von den Storungen 
iwsachte Teil ,nach der EKinsteinschen Theorie behandelt werden, bevor von 
r Ubereinstimmung derselben mit der beobachteten Perihelverschiebung die Rede 
kann“. (Die Beobachtung ergibt doch die Summe der Perihelverschiebungen 
reicher Umlaufe, durch deren Anzahl] der oben genannte Fehler jedenfalls geteilt 
jen miBte. Der Berichtende.) EK. Krerscumann. 


lip Franklin. The meaning of rotation in the special theory of rela- 
ty. Proc. Nat. Acad. Amer. 8, 265—268, 1922, Nr.9. Der Verf. sucht diejenigen 
rdinatentransformationen, die eine Rotation im Sinne der speziellen Relativitits- 
vie darstellen, d. h. zur (speziellen) Lorentztransfor aoe in entsprechender 
ehung stehen wie die Rotationsgleichungen 


(ae Cain eat. EE i ea ae come ee (2a) 
© = Drehungswinkel, 7’, Entfernung von der Drehungsachse 2, 2’) zur Galilei- 
iisformation. Demgema wird angenommen, dai die Geschwindigkeit » (7) jedes 


ktes des bewegten Systems A’ nur von 7 = 7 abhange, zwischen 70, 1/0, t, t/ 
spezielle Lorentztransformation 


ie — "Orr Alec eee eee EN) eee (4) 
V1 — o(@7)2/e2 V1 —vo(7/e 
2, und da die Relativgeschwindigkeit eines Punktes im Abstande 7’ + d7’ von 


@Achse gegen den Punkt mit dem Abstande » (auf demselben Leitstrahl) gleich 
mal der Konstanten @ sei, woraus mittels des Einsteinschen Additionstheorems 


t—v(r).7r.0/c? 


<n Ah a t! 


Geschwindigkeiten o.dr = Laie oder mit »(0) = 0 integriert 
Le ==VOAMNIG 1 ACh dain eee A Thea suey ne, wee (8) 
i Hiermit ergeben sich aus (4) die gesuchten Transformationsgleichungen 
O' = O coshar/e — ieee f= 
: ' by dea oe greet ny SNe age (9) 
a=2, t =tecshar/e—rod ae a 


'Transformationen (9) bilden eine Gruppe, bei ihrer Umkehrung wechselt der 
meter @ nur das Vorzeichen- und fiir wr/¢ <1 gehen sie in die gewéhnlichen 
itionsgleichungen (2a) tiber; aber die Raume t/ = const sind nicht (wie t = const) 
Widisch. Ihr GauSsches Rear ema: das fir ¢/ = 0 angegeben wird, hingt 
fr yon ¢ auch von © und ¢ ab. Es gibt eben fiir ein rotierendes System keine 
firliche* Trennung von Raum und Zeit. Vel. F. Kottler, Phys. ZS. 22, 274, 480, 
, Nr.9 u. 17; diese Ber. 2, 916, 1921. E. Krerscumann. 


x E. Hackett. The Relativity-Contraction in a Rotating Shaft moving 


h Uniform Speed along its Axis. Phil. Mag. (6) 44, 740—752, 1922, Nr. 262, 
ber. Der Verf. betrachtet eine um ihre Achse rotierende und zugleich in der 


} 
r 
a 
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Achsenrichtung gleichférmig bewegte Welle vom Standpunkt der speziellen Relativi 
theorie. Durch Gedankenversuche mit Lichtsignalen, die lings der Oberflache 
Welle in der Achsenrichtung hin und her gesandt werden, wird zunachst gezeigt, 
fiir einen ruhenden Beobachter, in der Kewegungsrichtung gesehen, die Welle il 
Drehungsrichtung entgegen gedrillt erscheint, und zwar auf der Strecke 7 um 


Winkel 0 = Sa’ ae 
2y1—v%/e 7’ 
Drehungsperiode der Welle sind. Im Anschlu$ daran wird der Drehungszus 
bestimmt mittels der Annahmen, daf A. jeder Querschnitt der Welle eine euklidi 
Ebene bleibt, so da8 sein Radius sich in demselben Verhaltnis wie sein Umfang verand 
und B, daf eine der Hauptdehnungsrichtungen in die Richtung der (aus Drehung 
Translation) resultierenden Geschwindigkeit fallt (eine zweite in die des Radius), 


Verf. findet, wenn w die Geschwindigkeit der Drehbewegung auf der Wellenoberflache 


, wo v die Translationsgeschwindigkeit und 7! 


in der Richtung: die Kontraktion;: 
der resultierenden Geschwindigkeit . . . . \) 1 — v2/c? — u®/c3 
des Umfanges der Welle ......... V1i— 22/2 — u2/e8/ V1 — ue 
derZA Cheetah tata tga erect Me aoe fche V1— v%/e 
senkrecht zu Beschleunigung und resultierender Geschwindigkeit ...... 1 


Zum Schlusse wird eine Anwendung der Rechnung auf Magnetostriktion (Wiedem 
effekt) gemacht. EK. Kertscon 


A. Friedman. Uber die Kriimmung des Raumes. ZS. f. Phys. 10, 377— 
1922, Nr.6. Die Einsteinschen Schwerefeldgleichungen mit kosmologischem Gl 
Bi, — V2 9B + AGG, = —¥Ty, Ch =1...4). 0. 2 ae 

konnen fiir inkohirente langsam bewegte Materie mit dem Energietensor: 
£5 


tk 


Ts = @.0. G44 (0 = Dicke der Materie) | 


== 0 anber fur == t= 4 ) 


CMe at ce 


2 
durch den Ansatz ds? = —= (da? + sin? ax, daz + sin® a, sin? a dx3) + M? 


O<a4,<—7, 0X a <0, 0X 4; < 20) befriedigt werden, wo # eine Funk 
der Zeitkoordinate 2’, und M im allgemeinen von allen vier Weltkoordinaten abhi 
Dieser Ansatz ergibt als spezielle Falle die Einsteinsche Zylinderwelt — fir WM 
und & = dem konstanten Raumkriimmungsradius — und de Sitters Kugelwe 
fiir M = cosx, —, und zwar sind diese beiden Falle die einzig méglichen fiir | 
»Sstationire* Welt, d. bh. wenn & konstant ist. Allgemein jedoch ergeben die F 
gleichungen (A) und (C) fir # als Funktion von t = x, die Gleichung: 


—— -da + B (a, A, B: Integrationskonstanten). 
‘3 


Die Diskussion zeigt, da R entweder monoton, vom Werte 0 oder einem end t 
Anfangswerte aus, mit ¢ wachsen oder als periodische Funktion der Zeit zwiseh 
und einem endlichen Werte sich hin und her bewegen kann. K. Krerscnm 


J. L. Synge. Principal directions in the Einstein solar field. Proe, 
Acad. Amer, 8, 204—207, 1922, Nr. 7. [S. 106.] KRETSCHM 
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Emden. Sonnenatmosphare und Hinsteineffekt. Astron. Nachr. 215, 397 
(00, 1922, Nr. 5156. Der Verf. weist Hinwinde von Anderson (Astron. Nachr. 
, 5143) gegen seine unter obiger Uberschrift in Astron. Nachr. 215, 397—400, 1922, 
. 5156 verdffentlichte Untersuchung zuriick. EK. KretscHMAnn. 


Schidlof. Sur la simultanéité de deux événements. C. R. séanc. soc. de 
ys. de Genéve 39, 47—49, 1922, Nr. 2. (Arch. sc. phys. et nat. (5) 4, Juli/August, 
22.) Gegen Ausfiihrungen von R. de Saussure in C. R. soc. de phys. 3, 39, Genf 
22 wird die bekannte Hinsteinsche Darlegung der Relativitét der durch Licht-: 

male bestimmten Gleichzeitigkeit nochmals auseinandergesetzt. E. KrerscHMANN. — 


Hepperger. Zur Ablenkung des Lichtes in Gravitationsfeldern. Astron. 
ihr. 216, 8321—322, 1922, Nr. 5176. Die Berechnung der Lichtablenkung im Schwere- 
(de der Sonne unter der Annahme, da8 die Bahn des Lichts dieselbe sei wie die 
aer mit Lichtgeschwindigkeit bewegten Masse, ergibt nur die Hilfte des von der 
‘lativitatstheorie geforderten Wertes. Man kénnte die andere Halfte hinzubekommen 
ittels der Ar iahme, daS die Sonne yon einem Stoffe mit dem Brechungsindex 
=1+a/r (a = K*/C?, K = Gravitationskonst.) umgeben sei. (Vgl. R. Emden, 
unch. Ber, 1920, 8. 387, Nr. 2.) : EK, Krerscomann, 
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ustay Mie. Triage und schwere Masse. Ann. d. Phys. (4) 69, 1—53, 1922, 
me i7. [s. 109.] KRETSCHMANN. 


iouis Maillard. Le mouvement quasi newtonien et la gravitation, Bull. 
oe. Vaud. 54, 2383—251, 1922, Nr. 204. Ausgehend von dem frither von ihm auf- 


estellten Kraftgesetz mr 


' é a rr (2+ p Vr2— «)2 
ntersucht der Verf. andere vom Newtonschen praktisch wenig abweichende Kraft- 
‘esetze, darunter auch die bekannten Gesetze der elektrodynamischen Fernwirkung 
on Riemann, Weber und M. Levy auf ihre Fahigkeit, die vom Newtonschen - 
fesetz nicht erklarten Anomalien der Planeten- und Mondbewegungen darzustellen. 
Inter der Annahme, daf die Schwere auf das Licht wie auf einen materiellen Korper 
virke, werden auch die Hinsteinsche Lichtablenkung und Verschiebung der Spektral- 
inien abgeleitet. Endergebnis: ,Vermége der natirlichen Beschaffenheit unserer 
*rifungsmittel sind alle dank der Relativitatstheorie entdeckten Tatsachen im euklidi- 
chen Raume und mittels der irdischen Zeit darstellbar und werden es bleiben.“ 
Der Zusammenhang einzelner Teile der Arbeit ist dem Berichtenden nicht recht 
‘lar geworden.) E. KrerscHMann, 


H, Passarge. Der Ursprung der Gravitation. Astron. Nachr. 215, 399—404, 
(922, Nr. 5156. Der Verf. geht aus von den Gleichungen 


Up Wee os. CES ee ee (1) 

nS ae i Gic HRs. es a oe tite pm (2) 

wo R und S die Abstinde der Mittelpunkte von Mond und Erde von dem aus der 
Annahme gleicher Massendichte beider Kérper berechneten Schwerpunkte 


des Systems, G ,die auf eine Sekunde Sternzeit reduzierte Schwerebeschleunigung der 
Physikalisch Berichte. 1923. 8 
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Erde in Metern“, y ,,die Schwerebeschleunigung des Mondes im Verhiltnis zu 
und 7 ,der Radius der Erde fiir den Aquator“ sein sollen. Aus der ,Richtigkeit“ die: 
Gleichungen, die ,sich durch Ausrechnung bestatigt“, leitet der Verf. die ,,heuristi 
Hypothese* ab: ,am Zustandekommen der lunaren Schwerkraft hat die Bewe 
des Mondes um die Erde einen Anteil“, und schlieBt weiter: ,JIst das richtig, d 
muB auch am Zustandekommen der tellurischen Schwere die Bewegung der Erde 
die Sonne einen Anteil. haben.“ Dieser Anteil wird gemaS (1) gleich 


hos Gas ro! Ro st csvae Teo yeh sa lieth £Co a 


gesetzt, wo r+ der Radius der Sonne und RK. der mittlere Abstand Sonne—Erde 
Der hieraus berechnete Wert k = 0,045215 ,ist aber annihernd genau die Differé 
g—G, d.h. die Differenz zwischen dem Wert der wirklich beobachteten und der ¢ 
Sternzeit reduzierten Schwerkraft der Erde“. — Der Unterschied zwischen & 
g— G wird spater zu 0,008 m angegeben! — Der Rest G von g soll aus einer Rotat 
der Erde sich ergeben, und zwar, ,da aus der uns bekannten Rotation nur eine Eli 
kraft, keine Anziehungskraft, resultiert“, aus emer Gegenrotation des Erdker 
gegen die Lithosphare. Das wird im einzelnen ausgefiihrt und auf andere Plane 
und die Sonne angewandt mit dem Ergebnis, dal die Gravitation ,die bisher 
erklarliche Higenschaft einer isoliert fiir sich bestehenden, aus der Hinsinnigkeit al 
anderen Krafte herausfallenden Naturkraft“ verliert und ,in volle Ubereinstimm 
mit dem Knergieprinzip* kommt. EK. Kretscam 


A. Y. Bicklund. Om Hinstein’s gravitationskraft. Arkiv for Mat., Astr 
och Fys. 16, Nr. 11, 39 S., 1922, Hafte 1/2. Versuch, die bekannten Ergebnisse 
Hinsteinschen Gravitationstheorie mit Hilfe der alteren Anschauungen des Aut 
(siehe: Zur Wellentheorie gasartiger Mittel. Math. Annalen 34) mechanisch zu é 
klaren. C. W. Osz 


transformation. ZS. f. Phys. 11, 88—92, 1922, Nr. 2. [S. 110.] 


Erich Kretschmann. Kine Bemerkung zu Herrn A. Gullstrands Abhandlu 
,Allgemeine Lésung des statischen Hinkérperproblems in der ae 


Stjepan Mohorovicic. Das ,homogene* Gravitationsfeld und die a 


schen Gravitationstheorie*. Arkiv for Mat., Astron. och Fys. 17, Nr. 2, 4 
1922, Hafte 1/2. [S. 110] 


Allvar Gullstrand. Das statische Einkérperproblem in der wee 
Theorie. Erwiderung an Herrn EK. Kretschmann. Arkiv for Mat., Astron 
Fys. 17, Nr. 3, 5 S., 1922, Hafte 1/2. [S. 110.] KRETSCHM 


K. Bégel. Zum ,Paradoxon der Gravitation. ZS. f. Math. u. naturw. Unte 
53, 218—220, 1922, Nr. 9/10, : 

H. Teege. Bemerkung zu der Arbeit: K. Bégel.. Zum ,Paradoxon de 
Gravitation®. ZS. f. Math. u. naturw. Unterr. 53, 220—221, 1922, Nr. 9/10. K. Bog: 
zeigt, daB ein von H. Teege, ZS. f. Math. u. naturw. Unterr. 53, S. 81 ff., vermeintlic 
entdecktes ,Paradoxon der Gravitation“ nur von einem fehlerhaften Ansatze herrih 
und H. Teege gibt ihm darin recht. EK. KRetscHMAN 


Carl Barus. Static deflections of the vacuum gravitation needle in 19: 
and 1922. Science (N. 8.) 56, 451—453, 1922, Nr. 1451. Die erhaltenen Beobacht 
ergebnisse werden an Hand eines Schaubildes kurz erliutert. Die spater erhalt 
Ergebnisse entsprachen den “auf den vorhergehenden Erfahrungen begriindeten 
wartungen. - Mo. 
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fd. Guillaume. L’invar et l’élinvar. Les prix Nobel en 1919—1920, 
io 1922. [S. 107.] BERNDT. 


6 Okubo. On Elastic After-Effect and Elastic Hysteresis. Science 
Tohoku Univ. 11, 173—182, 1922, Nr. 3. Es wird zunachst ein einer Zugkraft 
srworfener Metallstab betrachtet, in welchem die resultierende Schubspannung 
ar 459 zur Zugspannung angenommen wird; ferner wird eine Reibungskraft an 
Gleitflachen proportional zur Gleitgeschwindigkeit vorausgesetzt. Daraus wird 
die Verschiebung eines Punktes, der vom festen Ende aus den Abstand / hat, eine 
mel entwickelt, die das Produkt aus einem Exponentialgliede undWeiner Kosinus- 
ktion enthalt, und in welcher der Exponent gleich dem fiir die Phasenverschiebung 
joebenden Term ist. Kin entsprechender Ausdruck ergibt sich auch bei einem 
inder, der durch ein an seiner Oberflache angreifendes Kraftepaar tordiert wird. 
| diesen Gleichungen werden einige Folgerungen fiir die elastische Nachwirkung 
Hysteresis gezogen. Die Voraussetzung, dali die Zahl der Gleitflachen und der 
bungskoeffizient konstant bleibt, wird tatsichlich nicht erfillt. BERnpr. 


@ Annealing of Gray Iron Castings. Iron Age 110, 1007—1009, 1922, Nr. 16. 
izug aus einem Vortrag von J. F. Harper und R. 8S. Mac Pherran. Kinstiindiges 
hen bei 11509 F ist ohne Einflu8 auf die Festigkeit und Harte, wahrend bei 1200° 
> leichte Abnahme erfolgt. Metallographisch tritt bis 1250° kein Unterschied auf, 
dann aber bis 1400 bis 1500 wachst, wo die Abscheidung des Graphits yollstandig 

Bei langerem Gliihen bei 11509 nehmen die Festigkeit und Harte ab, wahrend 
dei 1050° praktisch ohne EHinflu$ ist; zur Verbesserung der Bearbeitbarkeit muB 
1 aber auf 1450 bis 15509 F gehen. Beim Abschrecken von Temperaturen von 
0 bis 1400° nimmt die Harte ab, um bei hoéheren Temperaturen schnell zu wachsen, 
{ allerdings bei der Skleroskoppriifung weniger ausgepragt ist. Die Festigkeit 
imt bei Abschrecktemperaturen von 1150 bis 1400° ab, wahrend das Material bei 
h hGheren nicht mehr zu bearbeiten ist. Die Menge des gebundenen C verringert 
i fir Temperaturen von 1200 bis 1400° und steigt dann rasch an. BERNDT. 


gle. Caractéristiques principales des barres d’acier doux pré- 
blement rompues par traction. C. R. 175, 484—486, 1922, Nr. 13. Es wird 
auf hingewiesen, daB die Kaltbearbeitung durch *Zug das Hisen durchaus nicht so 
Sde macht, wie man im allgemeinen firchtet. Es wird dies z. B. an Falt-, Hin- 
| Herbiege-, Biegungs- und Torsionsversuchen nachgewiesen. Auch gegen StoB- 
mspruchung besteht geniigender Widerstand, nur die Kerbzahigkeit sinkt ganz 
fentlich, von 8 bis 11 auf etwa 3 mkg. Brernpt. 


gle. Possibilités d’emploi industriel des barres d’acier doux pré- 
iblement écrouies par traction. C. R. 175, 571—572, 1922, Nr. 15. Es wird 
auf hingewiesen, da die Kalthartung durch Zug die Elastizitatsgrenze auf viel 
fachere und weniger kostspielige Weise erhéht als das Drahtziehen. Sie steigt 
‘urch auf 48 kg/mm?, also etwa den zweifachen Wert. BERNDT. 


W. Achenbach und ©. Diegel. Elektrische undSchmelzflammenschweibung 
ter Bericksichtigung von SchweiSdrahten mit Umhillung. Stahl u. 
en 42, 1712—1715, 1922, Nr. 46. Achenbach wendet gegen das yon Diegel ver- 
idete Verfahren der Priifung der SchweiSungen durch die Biegeprobe ein, daf 
stoffe im wesentlichen dynamisch beansprucht werden, und daf man deshalb zur 
‘rtbildung das spezifische Arbeitsvermégen benutzen miisse. Dadureh wird das 
eil tiber die elektrische SchweiBung gegeniiber anderen Verfahren vollig umgekehrt. 
e : 8* 
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Diegel weist demgegeniiber darauf hin, daS man nur das Verhalten der Schw 
naht zur Beurteilung heranziehen darf; ihr Arbeitsvermégen wird aber bei elektrise 
SchweiBung, da die Dehnung praktisch Null ist, verschwindend klein, wahrend es 
SchmelzflammenschweiSung einen gréBeren Wert hat. Gerade fiir die Beurteilung 
SchweiSnaht selbst ist die Biegeprobe am besten. Achenbach erwidert, daB es mi 
nur auf die SchweiSnaht, sondern auf das’ Verhalten des ganzen Baustoffes 

kommt. Bern 


Paul D. Merica. Nickel and Its Alloys (Third article). Amer. Mach. 
484—487, 192%, Nr.13. Die Werkzeuge zur Bearbeitung von Monelmetall miis 
seiner grofen Zahigkeit wegen aus Hochleistungsstah] hergestellt und méglichst sj 
geschliffen werden. Fir die Schnittgeschwindigkeiten und Vorschube werden — 
fahrungswerte mitgeteilt. Wichtig ist auch die Wahl eines geeigneten Schmi 
mittels. Monelmetall 148t sich durch alle Verfahren, mit Ausnahme der Hamm 
schweifung, schweifen, ebenso la$t es sich léten und ausgliihen. Auch fur 
Zieh- und Prefwerkzeuge werden einige Hinweise gegeben. In einer Tabelle wer 
Angaben tiber Leitfahigkeit, Temperaturkoeffizient, Bearbeitungstemperatur und Fest 
keit von Ni-Legierungen mit Cu, Fe und Cr gemacht, die als Widerstandsmaterial 
Frage kommen und gegen hohe Temperaturen bestindig sind. BEEN 


P. Cheyenard. Alliages de nickel conservant leur rigidité dans un domai 
étendu de température. C.R.175, 486—489, 1922, Nr. 13. Es werden ein 
Kurven fir die Abhingigkeit der Verlingerungsgeschwindigkeit von der Tempera 
beim Nickel und seinen Legierungen mit Cr und W mitgeteilt, wobei die Belasti 
10kg/mm? betrug. Sie zeigen einen exponentiellen Verlauf. Die Geschwindigh 
verdoppelt sich bei einer Temperatursteigerung von 16° fir Fe, Ni und Cr-Ni-St 
und bei einer solchen von 17° fir die untersuchten Ni-Cr- und Ni-Cr-W-Legierung 
Dadurch ist es méglich, die Temperatur festzustellen, von der ab die Viskosité 
erscheinungen merklich werden, d. h. die Temperatur, bis zu der hin die Legierun; 
praktisch als starr betrachtet werden kénnen. So hebt Zusatz von 15 Proz. Cr zu 
diese Temperatur um etwa 150°, wahrend 22,6 Proz. keine wesentliche Bessert 
bewirken; ginstiger wirkt gleichzeitiger Zusatz von Cr und W; dabei kann das 
auch durch einen Ni-Stahl bis zu 60 Proz. Ni ersetzt werden, was die Herstellung | 
Legierung erleichtert und den Preis verringert. Die quaternaren Legierungen s 
wenig briichig, sehr widerstandsfihig gegen chemische Angriffe und hohe Te 
peratur. BERN 


M. Cantone. Modalita sulla trazione del nichel e dell’acciaio. Lin 
Rend. (5) 31 [1], 414—420, 1922, Nr. 10. Es wird die Deformation dinner Dra 
bei konstanter Belastung registriert. Die bei Lasten dicht unter der Bruchlast 
geglihtem Nickel erhaltenen Kurven zeigen einen treppenformigen Verlauf mit briisl 
Spriingen, als wenn Teilbriiche auftreten. Auf die Reibung an den Befestigungen 
die Erscheinung nicht zuriickzufitihren, da die Stufen in gleichen Abstinden 2 
einanderfolgen und ihre Spitzen auf einer Kurve liegen. Ferner zeigt sich auch e 
starke elastische Hysteresis. Beim Stahl sind die Diskontinuitaéten noch ausgepragt 
Ahnliches sprunghaftes Verhalten ist auch bei der Magnetisierung von Hisen, Magn 
und Hisen-Nickellegierungen von anderer Seite gefunden. BERN 


‘Pomimatu Isihara. On the Relation between the Equilibrium Diagram a 
the Hardness in Binary Alloys. Science Rep. Tohoku Univ. 11, 207—222, 19 
Nr.'. [S. 128.] BERN 


\ 


{ 
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Greefe. De Materialpriifanstalt im Autowerk der SSW. Siemens-ZS. 
405—411, 620—630, 1922, Nr.9u.11. Zur Hrlauterung der Aufgaben der Material- 
ifanstalt werden behandelt: der ZerreiBvorgang; die Kerbschlagprobe, die Hiarte- 
itimmungen. Auer den dafiir benétigten Apparaten sind solche zur Anstellung 
a Dauerversuchen sowie zur Bestimmung der Abnutzung vorhanden. Zur Priit- 
italt geh6ren noch eine Versuchswerkstatt, chemisches Laboratorium und eine Ab- 
lung fir Metallographie. Aus dieser werden einige peeps unter Wiedergabe 
a Metallographien angefiihrt. BERNDT. 


H. Havelock. The Solution of an Integral Equation occurring in certain 
oblems of Viscous Fluid Motion. Phil. Mag. (6) 42, 620—628, 1921, Nr. 251. 
r Verf. erlautert die Lésung einer Integralgleichung, die in der Untersuchung der 
wegung von Kérpern in zahen Flissigkeiten auftreten kann. Er behandelt damit 
o Fall, daB sich eine ebene Platte zwischen zwei zu ihr parallelen Wanden parallel 
sich selbst mit ungleichférmiger Geschwindigkeit verschiebt, und weiterhin den 
ll, daS sich ein mit einer zahen Flissigkeit gefilltes Rohr mit ungleichformiger 
inkelgeschwindigkeit um seine Achse dreht. A. BETz. 


H. Havelock. On the Decay.of Oscillation of a Solid Body in a Viscous 
uid. Phil. Mag. (6) 42, 628—634, 1921, Nr. 251. Im Anschluf an die vorstehende 
beit behandelt der Verf. noch zwei weitere Falle: 1. Die Dampfung der Schwin- 
mgen einer Platte zwischen zwei zu ibr parallelen Wanden, wenn die Schwingung 
rallel zur Ebene der Platte erfolgt. 2. Die Dampfung der Drehschwingungen einer 
igel, die von einer konzentrischen Kugel umgeben ist. A. Brrz. 


Iding Faxen. Der Widerstand gegen die Bewegung einer starren Kugel 
einer zihen Flissigkeit, die zwischen zwei parallelen ebenen Wanden 
ngeschlossen ist. Ann. d. Phys. (4) 68, 89—119, 1922, Nr. 10. Stokes hat den 
iderstand einer Kugel in einer zihen Fliissigkeit berechnet. Oseen hat gezeigt, 
8 das von Stokes angewandte Verfahren nicht einwandfrei ist, daf aber der Fehler 
eziell bei der Kugel nicht sehr erheblich ist. Der Verf. weist darauf hin, daf der 
thler bei den Stokesschen Annahmen noch wesentlich kleiner wird, wenn die 
twegung zwischen zwei parallelen Wanden stattfindet. Hr berechnet dann den 
iderstand fir diesen Fall, der fiir die Kolloid-Physik von Bedeutung ist. Wenn sich 
2 Kugel in der Mitte zwischen den Wanden bewegt, betragt der Widerstand 
| = sd SS 


dabei ist « die Zihigkeit, a der Halbmesser 


ae? 
1—1,004 * + +0418 55 B oe Ep 
xv Kugel, uw die ee vai der Kugel, 27 der Abstand zwischen den Wanden. 
| i Qua oul a\$ ene amet 
braussetzung ist, daB Eger und +) gegen 1 vernachlassigt werden kénnen, 


‘8 die Molekiile und Molekiilkomplexe der Flissigkeit im Verhaltnis zur Kugel sehr 
ein sind, dah die beiden ebenen Wande und die Kugeloberflache die einzigen Be- 
fenzungen der Fliissigkeit sind und da die Flissigkeit an der Kugel oder den 
finden nicht gleitet. Die Formel zeigt sich in guter Ubereinstimmung mit Versuchen 
m Westgren. A. Brrz. 


obert S. Mulliken. The Separation of Liquid Mixtures by Centrifuging. 
yarn. Amer. Chem. Soc. 44, 1729—1730, 1922, Nr. 8. Verf. stellt die Voraussetzungen 
ar, die fir eine friiher abgeleitete‘ Formel gelten, die die trennende Wirksamkeit 
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des Zentrifugierens darstellte; besonders werden ideale und nichtideale Gemische 
den Kreis der Betrachtung gezogen, deren Verhalten beim Zentrifugieren bisher é 
wenig experimentell untersucht worden ist. Exsrrt-Wirzbu 


1 
Harold Mottsmith and Irving Langmuir. Radial Flow in Rotating a 


Phys. Rev. (2) 20, 95, 1922, Nr.1. Eine in einem Becher in Drehung vers 

kolloidale Lésung von Vanadiumpentoxyd zeigt zwischen gekreuzten Nicols — 
dunkles Kreuz, das jedoch gegen die Polarisationsrichtungen etwas verschoben 
Diese Verschiebung ist darauf zuriickzufihren, daS die Drehbewegung am Boden | 
Bechers. durch Reibung vermindert ist, und daf infolge der damit zusammenhangent 
ungleichen Zentrifugalkrafte die Fliissigkeit am Boden radial nach innen, an | 
Oberflache radial nach anuBen strémt. Man kann diese Nebenstrémungen auch dai 
erkennen, daf sich ein Bodensatz in einer Flissigkeit nach der Mitte hin ansamm 
wenn man die Flissigkeit in Drehung versetzt, wahrend der Becher ruht, daf er ai 
nach dem Rande hin wandert, wenn man den Becher in Drehung versetzt, wahri 
die Flissigkeit. ruht. A. Br 


Julius Hartmann. Introduced by Hugo Fricke. The Influence of the Surfs 
Tension on the Efflux of a Liquid in Jet-form. Phys. Rev. (2) 20, 99, 1§ 
Nr. 1. Der Ausflu8 eines Flissigkeitsstrahles wird durch die Oberflachenspannt 
beeinfluBt. Der Verf. gibt eine Formel fiir die AusfluBmenge unter Beriicksichtign 
der Oberflachenspannung an, die er auch far Wasser und Quecksilber in guter Ub 
einstimmung mit ausgefihrten Experimenten fand. Die Methode kann auch — 
genauen Ermittlung der Kapillarkonstanten verwandt werden. A. BE 


G. Svensen Melbye. Uber die Léslichkeit von Kupferhydroxyd in Natr« 
lauge. Medd. Vetenskapsakad. Nobelinstitut 4, Nr. 8, 11 8., 1922. ScuE 


Scheringa. Uber die Wassersorption einiger pulverformiger Substan; 
in bezug auf Wasserbestimmungen. Ber, u. Mitt. iiber d. staatl. Gesundheitsfi 
1922, S. 641—645, Nr. 7. In Ubereinstimmung mit Langmuir boten gréBfere Men; 
der gewohnlichen, pulverformigen, reinen Substanzen in mibig trockener Luft ke 
nennenswerte Wasseranziehung dar. Bei gewissen Spannungen heften sich ja i 
besondere unimolekulare Schichten einer gas- oder dampfférmigen Substanz an e 
feste Wandung. Offenbar sind diese Kondensationen der gewohnlichen pulverférmi 
Substanzen nicht wagbar. Sand hat eine durch Verunreinigung mit organisel 
Substanzen intensive Affinitat fiir Wasserdampf; nur durch Im-Sieden-Erhalten | 
kraftigen Oxydationsmitteln oder durch Erhitzung bis zur Rotgliihhitze gelang 
Gewinnung eines weifen, nicht mehr hygroskopischen Produkts; Es ergab sich a 
da schon sehr geringe Verunreinigungen eine Scheinadsorption auszulésen vermég 
**ZERHUIS 
8S. Garten. Beitrage zur Vokallehre. I. Analyse der Vokale mit d 
Quinckeschen Interferenzapparat. Abh. d. mathem.-physisch. Klasse d. Si 
Akad. d. Wiss. 88, Nr. VII, 43 S. u. 3 Taf. Leipzig, B. G. Teubner, 1921. Die char 
teristischen Teilténe der Vokale entstehen in der Mundhdéhle, die ein stark gedimp! 
Resonator ist. Hierin sind sich die beiden Theorien einig. Nach Helmholtz wer 
harmonische Teilténe des Stimmklangs, die den Higenténen des Mundresonat 
naheliegen, verstarkt, nach Hermann dagegen wird durch jede Schwingung 
Stimmklangs die Luft im Mund aufs neue zu rasch verklingenden Schwingungen 
Eigenton des Resonators angeregt, der in der Regel zum Grundton des Stimmklai 
unharmonisch sein wird. Kine Entscheidung. zwischen beiden Theorien ist we; 
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@) grofen experimentellen Schwierigkeiten bisher nicht gelungen. Es werden zu- 
thst die physikalischen Higenschaften der bei Vokalversuchen viel gebrauchten 
erferenzrohren untersucht —- an ein Hauptleitungsrohr seitlich angesetzter, durch 
en verschieblichen Kolben in ihrer Linge meSbar veranderlicher Rohren. Durch 
lasen des Rohrensystems mit einer Spaltsirene oder StoBerregung durch Funken- 
ll und Photographie der aus dem Hauptrohr austretenden Welle mit der Garten- 
en Seifenlamelle wird gezeigt, da die Seitenréhren als Resonatoren wirken: 
_vernichten nicht nur die Téne, auf deren Viertel-Wellenlangen sie eingestellt sind, 
idern erzeugen auch neue Téne, deren Wellenlange das Doppelte der Linge der 
tenrohren betragt, und zwar auch dann, wenn sie auf beliebige, zur Grundtonperiode 
harmonische Téne eingestellt sind. Wird einem gesungenen A-Klang ein un- 
pmonischer Teilton kinstlich zugefiigt, indem durch einen Resonator von etwa 461 
yenschwingungen (b,, nach Helmholtz der charakteristische Ton fiir O) hindurch- 
junven wird, so entsteht ein O-Klang; wird nun auf Interferenzausléschung fiir den 
undton und die ungeradzahligen Teilténe eingestellt, so entsteht eine nahezu einfache 
awingung (die dem zweiten, bei tiefem Grundton dem zweiten und vierten Teilton 
tspricht); auf dieselbe oder eine doch kaum unterscheidbare Schwingungsform 
td, bei derselben Interferenzeinstellung, der direkt, ohne 461-Resonator, gesungene 
+Klang reduziert; die unreduzierten A- und O-Klange sind aber, auch in der 
otographie, deutlich unterschieden, Das Ergebnis blieb dasselbe bei Manner- und 
Auenstimmen und bei den verschiedenen Grundténen; der kiinstliche unharmonische 
ilton wurde auch dann, wenn er von den harmonischen weitab lag, betrachtlich 
tringert, deformiert odey ganz vernichtet. Die gegen die Hermannsche Lehre 
f Grund von Interferenzversuchen erhobenen Einwinde sind daher nicht beweis- 
aftig. f **ty, HORNBOSTEL. 


Garten. Beitrage zur Vokallehre. II. Higentone der Mundhoéhle bei Hin- 
ellung auf verschiedene Vokale ohne Betitigung der Stimme. Abh. d. 
ithem.-physisch. Klasse d. Sachs. Akad. d. Wiss. 38, Nr. VIII, 26 8. u. 1 Taf. Leipvig, 
G. Teubner, 1921.. Die Eigenténe der Mundhohle bei Einstellung auf Vokale wurden 
stimmt 1. bei Stoferregung durch Funkenknall, 2, beim Anblasen durch eine Schlitz- 
‘ene, 3. beim Fliistern. Die Tone wurden mit der Gartenschen Seifenlamelle regi- 
Hert. Um AtmungsluftstéBe auf die Lamelle zu vermeiden, war das in den Mund 
igefuhrte dinne Glasrohr am Ende rechtwinklig abgebogen, so daB seine Offnung 
der Sagittalebene lag. Auch bei den ersten beiden Verfahren hért man vokal- 
nliche Klange; besonders wenn der Sirenengrundton tiber 100 v. d. liegt, gleicht 
r Klang einem gesungenen Vokal. Die Formanten fir # und J lieben sich weger 
r Enge des yorderen Mundkanals schwer bestimmen (bei Funkenknall wurde ge- 
rentlich fir # 2256, fir I 2738 y. d. gefunden), fiir die anderen Vokale ergab sich 
| Mittel: 


Vp. A (6) U 
Funkenknall . . . Gi | 1066 805 727 
Sirona sr) ee, it G | 1025 710 607 
Pert exo et R. 784 | 640 504 
‘ wo ee Frau G. 1166 788 607 . 
Been ays Mah. Frl. Sch, 947 534 426 
Biistern’ 93°. 3. G. 947 772 689 
} | » 


120 3. Mechanik. 


; 
Die Werte, namentlich fiir O und U, sind betrachtlich héher als die bisher bestimmt 
Formanten, insbesondere die fiir gesungene Vokale. Dies erklart sich physikalist 
daraus, daB die Stimmritze beim Flistern wesentlich weiter ist als beim Sing 
Dieser KinfluS mu8 sich staérker geltend machen, wenn die vordere Mundoffnur 
enger ist — bei O und U —, als wenn sie weit ist — bei A. Aus demselben Grunt 
liegen, wie Verf. frither beobachtet hat, die Formanten bei Kopfstimme héher als b 
Bruststimme. Da die Stimmritze sich beim Singen wihrend jeder Grundtonperiot 
fast vollstandig schlieBt und wieder 6ffnet, andert sich vermutlich zugleich (in geringe 
Ma) die Hohe des Mundhéhleneigentons. Der Hinflu8 der Stimmritzenweite ko 
auch am Modell erwiesen werden: ein glaserner Kugelresonator mit gebaucht-rohret 
férmigem Ansatz wurde erst am unteren Ende verschlossen, dann durch einen stimn 
ritzenahnlichen Spalt mit der Trachea einer Hundeleiche verbunden; beim Anblasé 
mit der Sirene gab der Resonator im zweiten Fall einen bis zu einer kleinen Te 
hoheren Ton als im ersten, An den nach den Verfahren 1 und 2 erhalten 
Schwingungsbildern wurde auch. die Dampfung gemessen; sie nimmt, wie zu 
warten war, bei Verengerung der Resonator- (Mund-) Offnung, also von A iber 
nach U, ab. **v, HORNBOSTE 


S. Garten und F. Kleinknecht. Beitrage zur Vokallehre. III. Die aut 
matische harmonische Analyse der gesungenen Vokale. Abh. d. mathem 
physisch. Klasse d. Sachs. Akad. d. Wiss. 38, Nr. IX, 438. u.4 Taf. Leipzig, B. 
Teubner, 1921. Im Innern eines mit verdiinntem Glycerin gefillten Glasgefabes 
eine sehr diinne Gummiblase so angebracht, daS die Rinder kreisférmiger Offnunge 
von Blase und Gefaf luftdicht aneinanderschlieBen und das Innere der Blase durt 
diese Offnung mit der AuSenluft kommuniziert. Wird das Gefa8 oberhalb d 
Flissigkeit evakuiert, so blaht sich die Blase zu einer Kugel auf; wird, durch Hah 
regulierbar, Luft in das GefiS zugelassen, so fallt die Blase unter Beibehaltung d 
Kugelform zusammen. So bildet sie einen Kugelresonator, dessen Higenton wahrex 
des Bruchteils einer Sekunde gleichmaSig um drei Oktaven steigen kann. Auch lal 
sich der Resonator auf ein bestimmtes Volumen einstellen und konstant halten. Se 
Innenraum ist mit einem Gartenschen Schallschreiber verbunden, so daB d 
Frequenzen und Amplituden der Resonatorschwingungen objektiv registriert werd 
kénnen. Wird der Resonator wahrend des Zusammenfallens durch einen dauernd 
Luftstrom angeblasen, so erhalt man das Bild eines kontinuierlich steigenden Ton 
beim Anblasen durch eine Spaltsirene oder bei StoBerregungen durch Funken: ei 
sprungweise steigende Tonreihe; auf einzelne oder mehrere gleichzeitige Gabel- od 
Pfeifenténe spricht der Resonator mit ibereinstimmenden Schwingungszahlen a 
auch wenn sie nahe (bis zu einem Ganzton) beieinanderliegen; vom Klang ein 
Zungenpfeife wurden die ersten drei Teilténe durch Resonanzmaxima angezeig 
Eine Sirene mit einem Loch ergab keine, mit zwei Léchern eine eben merkliche, m 
drei Lévhern eine sichere Resonanzverstarkung. Bei den auf verschiedenen Tonhohe 
gesungenen Vokalen U, O, A fand sich — im Gegensatz zu Beobachtungen Hei 
manns u.a,— eine ziemlich starke Grundtonamplitude (bei U am starksten); d 
héchsten — nicht starksten — Teilténe (bei U etwa um 600, O 750, A 1000) lagen hohera 
die sonst angenommenen Formantengebiete, die starken Teilténe aber bei verschiedent 
Grundtonhohe, auch bei einer Kinderstimme, immer in derselben fir den Vo 
charakteristischen Region. Bei / und J folgt auf den starken Grundton und d 
niedrigsten Teilténe eine Liicke (die hohen liegen auSerhalb des Wirkungsberei 
des Resonators). Bei auf tiefem Grundton gesungenem A fanden sich wiederhe 
resonatorisch verstarkte unharmonische Teilténe, die zwischen dem 9. und 10. 


” 
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9.0. und 11. harmonischen lagen. Solche konnten auch erzeugt werden, wenn der 
ator auf einen harmonischen Teilton des gesungenen Vokals fest eingestellt 
@lann die Singtonhéhe geaindert wurde. Fir die Entstehung der Vokale wird ge- 
t; Von dem sehr obertonreichen Stimmbandklang 148t der Mundresonator nur 
eilténe, die tiefer sind als sein Higenton, ziemlich ungeschwiacht, alle héheren 
geschwacht hindurchtreten; die seinem Higenton benachbarten harmonischen 
me werden verstirkt. AuSerdem wird die Mundhohle in jeder Grundtonperiode 
@ieuem angeblasen und dadurch ihr Kigenton, der zum Grundton unharmonisch 
tann, in den Klang hineingebracht. Bei U und O verschmilzt der unharmonische 
mn im Kuryenbild mit den starken (tiefen) harmonischen, Teilténen; bei A ist er 
', und es fallen mehr von seinen Schwingungen auf eine Grundtonperiode, daher 
er hier isoliert jmeben den harmonischen sichtbar; bei # und J fallen infolge 
froBen Hohlraums zwischen Zungenriicken und Rachenwand die héheren har- 
ichen Teilténe weg, und neben den tiefen harmonischen entsteht der in der - 
| unharmonische hohe durch Anblasen des kleinen Hohlraums zwischen Zungen- 
mound Gaumen. Fallt der Stimmklang weg wie beim Flistern, so bleiben doch 
ar den Vokal charakteristischen Higenténe der Mundhéhle (Formanten). Die 
tie, die die von Helmholtz und die von Hering verschmilzt, befindet sich in 
sinstimmung mit den Anschauungen, zu denen Bromser auf anderem (theoreti- 
n) Wege gelangt ist. *ty, HORNBOSTEL. 


\Seashore. Wave phase in the open-air localization of sound. Psychol. 
jgr. 31, 1—6, 1922, Nr. 1. Einleitung zu den beiden folgenden Artikeln: Versuchs- 
tamm yon 1917 und Hauptergebnisse nach dem Stand der Untersuchungen von 

Das Verfahren mit zwei Tonquellen im Freien wird dem mit Réhrenleitungen 
azogen, warum, wird nicht gesagt. Bei Mehrklangen werden die Komponenten 
ikalisiert, wie wenn sie allein vorhanden sind, ebenso bei zusammengesetzten 
gen die Teiltone. **y, HORNBOSTEL. 


cy M. Ce The réle of intensity in auditory wave phase. Psychol. 
ogr. 31, 7—29, 1922, Nr.1. Zwischen zwei durch Wechselstrom unison und 
hphasig erregten Telephonen wird der Kopf lings eines MaSstabes so verschoben, 
die Ohrenachse stets in der Verbindungslinie der Tonquellen bleibt. Die Lokali- 
nm des Schallbildes und seine scheinbare Wanderung bei Verschiebung des Kopfes 
le genau beobachtet bei einem Ton von 682 (Wellenlinge 50cm) und 150 cm Ab- 
1 der Telephone voneinander. Ist der Unterschied der Schallweglangen von 
* Quelle zu dem ihr zugewandten Ohr gleich 0A, oder einem ganzzahligen Viel- 
gn von /, so hért man einen reinen, fest umschriebenen Ton in der Mediane; ist 
Wegunterschied gleich 2/2, 32/2, 52/2 usw., so hort man zwei gleich starke Klinge 
reicherer Klangfarbe, groferer Ausbreitung und unbestimmtem Umrif rechts und 
iin unmittelbarer Nahe der Ohren. Wachst der Wegunterschied d kontinuierlich 
0 bis 4/2, so wandert das Schallbild von der Mitte bis 90° seitlich — dieser 
xt wurde bereits bei d = 18cm erreicht —, wobei sich die Erscheinungsweise 
ler angegebenen Art andert; zwischen d = 18cm und d = A4—18em verblabt 
1 der Ton auf der einen Seite, wahrend der Ton auf der anderen Seite zunimmt; 
‘d = A—18cm bis 2 wandert der Ton auf der anderen Seite zur Mitte zuriick 
r riicklaufiger Anderung von Klangfarbe, Ausbreitung und Umrif. Die Lokali- 
mm verhalt sich so, als ob der Kopf ein vollkommenes Schallhindernis gabe, d. h. 
‘yon der rechten (linken) Quelle aufs linke (rechte) Ohr gelangende Schall ist 
miiber dem direkten Schall zu schwach, um fir die Lokalisation wirksam zu’ 
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werden. Andererseits zeigen die bei verschiedenen Kopfstellungen beobachte 
tensitaten des binauralen Tons — die von der Summe der Reizstarken an 
Ohren abhangen —, daB die Interferenzmaxima und -minima auch bei Kinsch 
des Kopfes fast’ ebenso verteilt sind, wie in der hindernisfreien stehenden 
zwischen den beiden Quellen. Bei kleinerem Abstand der Quellen (1m) iiber 
sich die (groBe) absolute Intensitat den Maximis und Minimis, die dann schwe 
bestimmen sind; zugleich erscheint das Schallbild in der Mediane ,heller“ 
gréBerem Abstand der Quellen (5m) und geringer absolater Intensitat, das 
verwaschener Lokalisation (zu beiden Seiten von 2/2) wird breiter. Wird d kon 
= 0 gehalten und die eine, z. B. linke Quelle allein geschwacht, so wandert das S 
bild aus der Mitte nach rechts aus, verliert dabei schnell an Klarheit und geh 
einem reinen Ton in einen mehr und mehr zusammengesetzten Klang tiber; bei 
bestimmten Intensitatsgefille verschwindet der einfache Ton ganz und es bleib 
der Klang nahe dem rechten Ohr itbrig. Bei einem obertonreichen Klang voi 
Grundtonhéhe 402 v. d. (A = 84cm) konnte bei d = 42cm zugleich mit der ch 
teristischen, Doppellokalisation des Grundtons (rechts und links) der erste O 
median gehort werden, aber nicht so klar wie ein einzelner Ton. Bei Gerau 
fallt zugleich mit den Maximis und Minimis auch die Periodizitat der Lokali 
weg. Bei tonhaltigem Geriusch (Summen eines Elektromotors) lieBen sich die 
Tonkomponenten entsprechenden, periodisch wiederkehrenden Mitteneindriicke ni 
der Lokalisation des Geriiusches beobachten. **y, HORNB 


G. W. Stewart. The intensity logarithmic law and the difference of p 
effect in binaural audition. Psychol. Monogr. 31, 30—44, 1922, Nr. 1. Die 
elektrischer Gabeln von 1, 2 und 4 >< 256v,d. wurden den Ohren phasengleic’ 
gefiihrt, die scheinbaren Winkel zur Mediane (gp) bei verschiedenen Intensitatsge 
beobachtet, div Intensitaten an den Ohren mit Rayleighscher Scheibe gem 
gm wurde dem log. nat. des Intensititsyerhaltnisses proportional gefunden; die 
portionalititskonstante variiert mit dem Beobachter und nimmt mit steigender 
héhe — bei verschiedenen Beobachtern in sehr verschiedenem MaS — ab. Mit T 
einer Telephonsirene zwischen 200 und 4000 v. d. wurde — in Stufen von je 100 v.¢ 
gepriift, ob ein Intensititsgefille die Lokalisation (bei Phasengleichheit) beein! 
und wie. Drei Erscheinungen traten auf: entweder das Schallbild blieb in der 
oder es wanderte seitlich aus, oder es waren zwei Schallbilder zugleich da, ein in 
Mitte ruhendes und ein wanderndes. Die Verteilung dieser drei Fille tiber das ut 
suchte Frequenzgebiet war bei den 16 Beobachtern auBerordentlich und ganz regi 
verschieden: bei zweien wanderte das Schallbild bei jeder Frequenz, bei einem 
haupt nie, bei anderen blieb der Intensitiitseinflu} bei hohen, bei noch anderen 
mittleren Frequenzen aus. Verf. selbst konnte bei 1024 y. d. kein Wandern erzie 
bis zu einem Intensitatsverhaltnis von 200:1 blieb das Bild in der Mitte, wurde 
Gefalle noch weiter gesteigert, so trat ein Ton ganz seitlich auf und nahm an St 
zu, wahrend der Ton in der Mediane abnahm und schlieBlich verschwand. — 
gleicher Intensitiit an beiden Ohren wurde der scheinbare Winkel g proportional 
Phasendifferenz # gefunden; oberhalb einer — individuell- recht verschiedenex 
Frequenzgrenze. (1260 y.d. im Mittel, Variation zwischen 825 und 1767) horte 
Wirksamkeit der Phasendifferenz vollstandig auf. Da die Phasenwirkung auch 
eintrat, wo (fiir denselben Beobachter) keine Intensitétswirkung méglich war, 
jene nicht auf diese zuriickgefiihrt werden. Pxvi Hornwos 


J. Bauschinger, Die ‘astronomische Festlegung des Tragheitssyste 
‘Naturwissensch. 10, 1005—1010, 1922, Nr. 47. Sox 


4 
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ite Arrhenius. Physikalisch-chemische GesetzmaBigkeiten bei den 
nisch-chemischen Vorgangen. ZS. f. Hlektrochem. 28, 405—411, 1922, 
10 (19/20). 


or Moritz Goldschmidt. Der Stoffwechsel der Erde. ZS. f. Elektrochem. 28, 
-491, 1922, Nr. 10 (19/20). SEHEEL. 


fange. Uber den Segelflug. Naturwissensch. 10, 879—882, 1922, Nr. 40. In 
mm anlaBlich des Segelflugwettbewerbes in der Rhén gehaltenen Vortrag sind die 
thiedenen Méglichkeiten des Segelflugs in elementarer Weise auseinandergesetzt. 
ystatische* Segelflug wird durch aufsteigende Luftstréme erméglicht, welche 
h Stauung des Windes an einem Hang oder einem Schiff oder durch Erwarmung 
Bodens hervorgerufen werden kénnen. Der ,dynamische“ Segelflug kann durch 
tutzung der Ungleichmafigkeit des Windes in verschiedenen Schichten oder der 
Aschwankungen verwirklicht werden. Die entwickelten mechanischen Zusammen- 
‘e werden durch Beobachtungen gestiitzt. Der’ Dimensionsvergleich zwischen 
Inden Vogeln und einerseits groferen Flugzeugen, andererseits kleineren Vogeln, 
he nicht segeln, illustriert die Energieverhiltnisse: den gréSeren Bedarf an Wind- 
gie hei Flugzeugen und den reichlicheren Energievorrat infolge relativ erhdhter 
tungsaufnahme bei den kleinen Végeln. Hopr. 


jiedner. Die wichtigsten Priifmethoden, Ballonstoffe auf Gasdurch- 
figkeit zu untersuchen, und der Vergleich der mit ihnen gewonnenen 
ultate. ZS. f. Flugtechnik u. Motorluftschiffahrt' 18, 172—176, 1922, Nr.12. Die 
hauptsachlichsten Methoden zur Bestimmung der Gasdurchlassigkeit von Ballon- 
en werden besprochen. Die Renardsche Wage und der Wurselapparat arbeiten 
einem abgeschlossenen Wasserstoffvolumen und bestimmen die Volumabnahme 
unter Uberdruck durch den Ballonstoff durchstromenden Wasserstoffs bzw. die 
mzunahme der einstrémenden Luft. Die weitaus genaueren Methoden der eng- 
len Physikalischen Reichsanstalt und von Dr. Frenzel bestimmen den wirklich 
mdierten Wasserstoff, indem derselbe entweder zu Wasser verbrannt wird, dessen 
ic¢ht den Wasserstoff leicht berechnen lat, oder in einem Interferometer auf seine 
iche Dichte untersucht wird, das bei geeigneter Kichung das Resultat sofort ab- 
1 abt. Die von auSen eingestroémte Luft wird durch einen dauernden Wasserstoff- 
m immer wieder entfernt und auf diese Weise fiir ein gleichbleibendes Gemenge 
r dem Ballonstoff gesorgt. Eck. 


Hoff. Der Segelflug und die Rhén-Segelflug-Wettbewerbe. ZS, d. Ver. 
ig. 66, 1037—1040, 1922, Nr. 45. Erst kurze Zusammenfassung der gleichnamigen 
sit aus der ZS. f. angew. Math. u. Mech., iiber die bereits in diesen Ber. 8. 18, 
thtet ist; dann Beschreibung der wichtigsten Flugzeugtypen vom diesjahrigen 
thewerb. | Horr, 


linke. Die Messung der Vertikalkomponente des Windes an Berg- 
igen. ZS. f. Flugtechnik u. Motorluftschiffahrt 18, 285—286, 1922, Nr. 20. Be- 
eibung eines neuen Instrumentes, mit welchem die Windgeschwindigkeit der Lage 
'Richtung nach gemessen werden kann. Dazu dient eine Doppeldiise, in welcher 
bei symmetrischer Einstellung zur Windrichtung keine Druckdifferenz entsteht. 
Druck wird von beiden Diisen zu den zwei Seiten einer Membran geleitet. Zur 
sung der Windrichtung wird das Instrument als Nullinstruament benutzt. Wird 
der also gefundenen Nulleinstellung auf der einen Seite der Membran normaler 
ck hergestellt, so mift die Membran die, Gréfe der Geschwindigkeit. Horr. 
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M. Roy. Les profile d’aile Joukowski; détermination des vitesses lim: 
L’Aéronautique 4, 325—330, 1922, Nr. 41. Bei der Umstrémung von Fliigelpre 
durch eine Zirkulationsstrémung im Sinne der Joukowski-Kuttaschen Th 
treten Druckerniedrigungen auf, welche bei sehr grofen Geschwindigkeiten zu 1 
tiven Drucken fiihren. Oberhalb dieser Geschwindigkeit, welche fir einige P1 
numerisch ausgerechnet wird, muS an Stelle der Zirkulationstheorie eine Theorie 
Diskontinuitatsflachen (Kirchhoff) treten. H 
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H. A. Lorentz. De electronentheorie. Voordrachten gehouden in October | 
bewerkt door W. H. Keesom. Arch. Mus. Teyler (3) 5, 1—76, 1922. Diese 
trige beabsichtigen, die Gymnasial- und Realschullehrer jedesmal iiber die Fortsch 
eines ausgewahlten Teils der Physik zu unterrichten. Die Anordnung ist besor 
ibersichtlich. Erwahnt sei, da% der Vortragende zur Kinfihrung in die 
scheinungen, welche mit den freien Metallelektronen zusammenhiangen, die anal 
Erscheinungen der Wasserstrémung ganz durchrechnet. So z. B. beim Experi 
yon Tolman und Stewart; hier ist der analoge Fall eine in ihrer Ebene rotier 
mit Wasser gefiillte kreisférmige Rohre, welche plétzlich gebremst wird. Im _ 
des Experiments von Hinstein und de Haas ist das (nicht direkte) Analogon 
fast zu einem vollstandigen Kreise gebogene Rohre, deren Enden nebeneinander 
Mittelpunkte gefiihrt und dort senkrecht zur Ebene des Kreises (jedes Ende 
einer anderen Seite) abgebogen sind. Fangt eine Wasserstr6mung in dieser 
an oder hort sie auf, so gerat die mit horizontal gerichteter Kreisebene bifilar 
gehingte Rohre in Rotation. Das gibt ein sehr schénes Vortragsexperiment, — 
ist auch das folgende allgemeine Reziprozitatstheorem, das in einem Anhang bew 
wird: Wenn das Entstehen eines magnetischen Moments uw in einem Korper it 
Richtung , dem Kérper einen Drehimpuls ef um h erteilt, so verursacht eine Wi 
geschwindigkeit s um h die gleiche Magnetisierung des Koérpers, wie ein na 
gerichtetes magnetisches Feld —as. — Der Vortragende zeigte weiter das folg 
Experiment: Verbindet man das Gitter eines Audions iber ein Galyanometer 
dem positiven oder dem negativen Ende des Glihdrahts, so zeigt in beiden F 
das Galvanometer nicht den gleichen Strom an. Im ersteren Falle ist der Elektr« 
strom dem von der Raumladung der Rohre verursachten Leckstrom entgegenge: 
im letzteren Falle gleichgerichtet. Die halbe Summe oder die halbe Differenz 
Galvanometerausschlige ist ein MaS fir den thermionischen Strom. Im An 
findet man schlieBlich einen Beweis fiir das Theorem: In einem stationiren Zu: 
eines elektrischen Systems ist die mittlere kinetische Energie gleich der nega 
Halfte der mittleren potentiellen Energie; weiter noch einen Beweis fiir das Theo 
Wenn das magnetische Moment eines Korpers sich um 4M verandert, so vera 


sich das Impulsmoment um 2m AM. Endlich ist noch Epsteins Theorie des § 
effekts behandelt. KonkME 
Albert W. Hull. The effect of a uniform magnetic field on the motio 
electrons between coaxial cylinders. Phys. Rev. (2) 18, 31—57, 1921, Nr.1. [S. 


Leigh Page. Theory of the motion of electrons between coaxial cylin: 
taking into account the variation of mass with velocity. Phys. Rev. ( 
58—61, 1921, Nr.1. [S. 138.] Mrxko} 
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er Lodge. Light and Hlectrons. Nature 107, 169, 1921, Nr. 2684. [S.144.] 
My. Light and Electrons. Nature 107, 203, 1921, Nr. 2685. [S.145.] Swine. 


| Dushman. A General Relation for Electron Emission from Metals. 
. Rev. (2) 20, 109—110, 1922, Nr.1. [S, 137.] 


rt W. Hull. Magnetic Control of Thermionic Emission from a Straight 
e by Current in the Wire. Phys. Rev. (2) 19, 5383—534, 1922, Nr. 5. [S. 137.] 

SPONER. 
|Hahn. Uber die von der Deutschen Atomgewichtskommission 
ausgegebene Tabelle der ,Chemischen Elemente und Atomarten‘. 
irwissensch. 10 934—940, 1922, Nr, 43. Der Verf. legt die Grinde dar, weshalb 
t der Tabelle der ,praktischen Atomgewichte“ eine zweite Tabelle aufgestellt 
le. Gleichzeitig werden die Gesichtspunkte erértert, nach denen bei Aufstellung 
x neuartigen zweiten Tabelle verfahren wurde. Haun. 


liam D. Harkins. Isotopes: Their Number and Classification. Nature 
202—203, 1921, Nr. 2685. (Vgl. diese Ber. 1, 1313, 1920; 2, 877, 1207, 1921.) Aus- 
‘ungen uber Haufigkeit und Bestandigkeit bestimmter isotoper Atomarten. Swinne. 


liam D. Harkins and S. L. Madorsky. A Graphical study of the stability 
‘tions of atom nuclei. Phys. Rev. (2) 19, 135—156, 1922, Nr. 2. Im Anschlu$ 
rihere Darlegungen von Harkins (diese Ber. 2, 877, 1207, 1921) wird unter Dis- 
fion in Diagrammen die gegenseitige Abhangigkeit der den Atomhbau charakteri- 
sden GroSen dargestellt: negative Elektronen N als Funktion der positiven P, 
P, N/P als Funktion der Atomnummer M, N/P als Funktion von P, von N und n 
Isotopenzahl); n als Funktion yon M, von P, von N. SWInNE. 


helm Biltz. Uber einige Linearbeziehungen im periodischen System. 
f. Elektrochem. 28, 65—70, 1922, Nr. 3/4. Verf. stellt lineare Beziehungen fir 
ehiedene physikalische Grofen zwischen den Edelgasen und den entsprechend 
ichbarten Elementen, insbesondere den Halogenen und Alkalien auf (so z. B. 
ichen A, Cl und K). In Diagrammen und Tabellen werden behandelt: die Atom- 
mina (vgl. diese Ber. 3, 392, 1922) (hier gilt die Beziehung auch noch fiir Si, Ge, 
sowie Ti, Zr und Ce), die Siede- und kritischen Temperaturen (hierbei verhalt 
Hi als Halogen). Weiter werden herangezogen die Atomrefraktionen (hier gilt 
lineare Beziehung auch fiir die Schwefelgruppe); wahrend H bei Verwendung der 
‘aktionen der Halogene in organischer Bindung sich diesen anschlieSt, stellt er 
als Ion neben die K-Gruppe an Stelle von Li. Endlich gilt die Beziehung fir 
mradien (nach Bragg sowie Grimm) abermals auch fir die S-Gruppe. Swinnz. 
v 


1 Fehrle. Uber die Darstellung des periodischen Systems der chemi- 
en Elemente mittels harmonischer Schwingungen. Mit fiinf graphischen 
stellungen und einer vollstiindigen Tabelle der Fourieranalyse der Restkurve. 45 S. 
iburg, Verlag der Freiburger Druck- und Verlagsgesellschaft H. M. Muth, m. b. H., 
2. Ausgehend von seinem Atommodell, kniipft Verf. an seine friiheren Darlegungen, 
mders an sein sogenanntes Gesetz der gespiegelten Reste an (diese Ber. 1, 444, 

1314, 1920; 2, 190, 615, 1921). Die Reste sind die Abweichungen der praktischen 
mgewichte von den ,idealen“ des Verf.; die Kurve dieser Reste wird als periodische 
‘Ktion der Atomnummern mittels Fourierscher Reihen aufgelést, und die gerad- 
igen Anteile werden von den ungeradzahligen getrennt, Fir diese Reste versucht 
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Verf. eine anschauliche Deutung im Sinne seines Atommodells zu geben (Rotat 
ainderung und Spannung); endlich wird auf ie magnetischen Erscheinungen un¢ 
Elektrovalenz eingegangen. Swi 


R. A. Millikan. Some facts bearing on the structure of atoms, part 
larly of the helium atom. Phys. Rev. (2) 18, 456—460, 1921, Nr. 6. Verf. erd 
im Sinne der Atombautheorien die Ergebnisse seiner Untersuchungen (zum 
solecher mit Mitarbeitern, diese Ber. 2, 826, 1149, 1921) tiber die Ladung der I 
beim Durchgang von «-Teilechen durch Gase verschiedener Atomnummern. Wah 
bei Molekeln mit H, C, N, O und Hg nur einwertige Ionen gebildet werden, zei 
sich nur bei He zweiwertige Ionen (von 8 Proz. in der Mitte der Reichweite, by: 
16 Proz. beim Maximum der Jonisierung zunehmend). Dies Verhalten steht nach 
Verf. in Widerspruch mit den friiheren Anschauungen von Bohr und Sommer 
ither die Anordnung der zwei Elektronen von He um dessen Atomkern, abe 
Ubereinstimmung mit der Landéschen Vorstellung der gekreuzten EKlektronenbal 
da sich beide Elektronen in diesem Fall eine betrachtliche Zeitspanne im glei 
Teil des Atomyolumens befinden. Die mehrfache Ionisierung bei Kanalstrahlenteil 
sowie in Funkenspektren fihrt Verf. auf eine sukzessiv eingetretene Hlektrc 
abspaltung zuriick. Swi 


H. Hartley, A. 0. Ponder, E. J. Bowen and T. R. Merton. An Attemp 
Separate the Isotopes of Chlorine. Phil. Mag. (6) 48, 430—435, 1922, I 
Nr. 255. (Vgl. Voranzeige diese Ber. 1, 1252, 1920.) Verff. haben mit negativem B 
versucht, eine Zerlegung von Cl in Isotope dadurch zu erreichen, da das durel 
gefilterte Licht einer Halbwattlampe (wahrend einer Beleuchtung von 8 bis 48 Stun 
in einem aquivalenten Gemisch von H,-+ Cl, eine Bildung von HCl bewirkte. 
Aquivalentgewicht. des aus letzterem gebildeten NaCl fiel innerhalb der Fehlergr 
mit dem gewdéhnlichen zusammen. Der Miberfolg kann entweder auf sekur 
Reaktionen oder auf einen zu geringen Unterschied der Absorptionsspektren de: 
Isotopen zurickgehen. Swi 


A. Dauvillier. Contribution 4 l’étude de la structure électronique 
atomes lourds et de leurs lignes.spectrales. C. R. 173, 647—649, 

Nr. 16.. [S. 151.] 

A. Dauvillier. Contribution a l’étude de la structure des éléments 
nombre atomique moyen. OC. R. 173, 1458—1461, 1921, Nr. 26. [S. 153.] 


J.C. Me Lennan and P. Lowe. On the Structure of the Balmer Series L 
of Hydrogen. Proc. Roy. Soc. London (A) 100, 217—226, 1921, Nr. 703. [S. 


L. Grebe und H. Konen. Bandenspektra yon Isotopen. Phys. ZS. 22, 546— 
1921, Nr. 19/20. [S. 148.] Swi 


Irving Langmuir. The Electron Emission from Thoriated Tungsten I 
ments. Phys. Rev. (2) 20, 107—108, 1922, Nr. 1. Kleine Bemerkung folgenden Ink 
Erhitzt man einen Thoriumoxyd enthaltenden Wolframdraht auf 280U° abs., so 
ein kleiner Teil des Oxyds zu metallischem Thorium reduziert. Bei 2100° wire 
Verdampfung des Th vernachlassigbar und bei extrem hohem Vakuum bildet da 
infolge Diffusion eine adsorbierte Schicht, die einen Bruchteil © der Oberflaiche 
Th-Atomen bedeckt. Die Elektronenemission wird im Intervall 1300 bis 18009 
noch keine Diffusion auftritt, gemessen. Nach Theorie und Experiment ist 
Logarithmus der Emission in linearer Weise von © abhingig und ferner 


nee = DC,(1— 90)—¥, wo No = Anzahl der Th-Atome pro cm*, wenn 0 
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= Diffusionskoeffizient (emt? sec—1) des Th in Wolfram, C, = Konzentrations- 
5. an der Oberfliche, » = Menge des verdampften Th von einer Wolfram- 
ache ist. Experimentell ergibt sich 


9 
log19D = 0,21 a und logs” = 716— a 
tome verdampfen in weit gréferer Menge aus Drahten mit darunterliegender 
thicht, als aus solechen mit darunter befindlicher Wo-Schicht. Fir Werte 
0,1 ist v diesem ‘proportional, fir 0 = 0,2 bis 0,3 erreicht y ein Maximum, 
jann allmahlich abzusinken. SPONER. 


| Kingdon and Irving Langmuir. The Removal of Thorium from the 
‘Tice of a Thoriated Tungsten Filament by Bombardment with Positive 
Phys. Rev. (2) 20, 108, 1922, Nr. 1. Die kleine Notiz enthalt kurz folgende 
ben: Das von den Verff. benutzte Versuchsrohr enthalt einen Molybdanzylinder 
“reschlossenen Enden, durch die zwei mit Th-Oxyd bedeckte Wolframdrahte a 
)) hindurchfithren. Zwischen ) und dem Zylinder liegt eine méglichst niedrige 
7 tung, wahrend a auf einem gegen b ziemlich hohen negativen Potential gehalten 
Durch ‘die zwischen ) und Zylinder tibergehenden Elektronen werden Jonen 
‘Hlet — als Gase werden He und Ne benutzt, Drucke bis 0,01 mm —, mit denen 
(Wabardiert wird. Die Anderung der Elektronenemission yon a wird als Maf fir 
erschwinden des Th infolge des Bombardements genommen. Die Resultate der 
sind: Ne-Ionen lassen das Th rascher verschwinden als He-Ionen gleicher 
ie. Die pro sec verschwindende Th-Menge ist temperaturunabhingig und nimmt 
im Verhaltnis zu der auf dem Draht befindlichen Menge zu. Bei 500 Volt 
erst ungefahr jedes 190. He-Ion ein Th-Atom von der Oberflache. Das Ver- , 
oden des Th nimmt ungefahr linear mit der Energie der Ionen zu und ist dem 
yen Jonenstrom proportional. SPONER, 


ard B. Loeb. Mobilities of Electrons in Hy drogen. Phys. Rev. (2) 20, 
‘W107, 1922, Nr. 1. [S. 135.] 


‘Sard B. Loeb. The Mobilities of Electrons in Pure Ny. Phys. Rev. (2).19, 
922, Nr. 8. [S. 184.] 


anck. Bemerkungen tiber StoBionisation. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 3, 
l, 1922, Nr. 1. [S. 132.] 


se E. Gibson and W. Albert Noyes, jr. A Study of the Luminous 
farge in Hydrogen and in Mercury and a New Method of Measuring 
Jiation Potentials. Phys. Rev. (2) 20, 99—100, 1922, Nr.1. Journ. Amer. 
, Soc. 44, 20912106, 1922, Nr. 10. [S. 185] 


d B. Loeb. The Relative Affinity of some Gas Molecules for 
trons. Phil. Mag. (6) 43, 229—236, 1922, Januar, Nr. 253. [S. 135.] SPoner. 


sang Aich. Uber freie Weglingen von H-Kernen in Wasserstoff, ZS. 
ts. 9, 372—378, 1922, Nr. 6. In dieser Arbeit wird aus der Bestimmung der 
ren freien Weglinge von Wasserstoffionen, die durch StoSe von 16 bis 19 Volt 
tonen gebildet werden, auf den Querschnitt von H, geschlossen. Methode: Die 
Jiinem glihenden Wolframdraht ausgehenden Elektronen werden so stark be- 
migt, daB sie Ionen bilden kénnen. Diese werden beschleunigt, wahrend die 
‘onen yon dem gleichen Felde zuriickgeworfen werden. In einem feldfreien 
e kénnen die Ionen dann mit den Gasmolekilen zusammenstoSen und reflektiert 
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werden. Hin Teil Ionen kommt ohne ZusammenstiSe durch den Raum und 
durch ein Drahtnetz auf eine Auffangeplatte, die mit einem Galvanometer verb’ 
ist. Fur die reflektierten Ionen, die mitgemessen werden kénnten, liegt 
Drahtnetz und Auffanger ein geeignetes Feld, das méglichst wenige von ihner 
Platte gelangen 14$t. Gemessen wird die Stromabnahme mit wachsender Entfer 
des Auffangers, der beweglich angebracht war. Die aus den gemessenen freien” 
langen der Ionen berechnete Radiensumme Molekil +- Ion wurde dann mit e 
Molekilradius verglichen, der den besten Messungen der inneren Reibung entnon 
wurde. Die Werte sind o,+ oy = 1,35.10-8em und aus der Gasth 
Oy = 1,18.10-8cem. Aus der innerhalb der MeBfehler liegenden Ubereinstimt 
der Werte wird geschlossen, daS durch Stéf%e von 17,1 Volt Elektronen “S 
(H-Kerne) und nicht Molekilionen gebildet werden. : 


G. Breit. Der Dipol-Rotationseffekt von Born-Lertes. ZS. f. Phy 
129—130, 1922, Nr. 2. Der auf Grund der Debyeschen Dipoltheorie von Bo 
forderte Rotationseffekt, der bei einer Divolsubstanz im elektrostatischen Dr 
auftritt, wurde von Lertes experimentell nachgewiesen und auch quantitativ 
einstimmung mit der Theorie gefunden. Breit aber zeigt, da das Experim 
Lertes nur das Bestehen einer zeitlichen Phasenverzégerung der Polarisation 
‘iber dem erzeugenden Felde beweist“; d.h. mit anderen Worten, Lertes hi 
eine Dispersionsmessung ausgefiihrt. Diese Phasenverzégerung ist der GréBeno: 
nach dem Rotationseffekt gleich. Nach Breits Uberlegungen kann dann der Vi 
yon Lertes nur insofern eine Bestatigung der Debyeschen aan a 
diese die Dispersion der Dipolsubstanzen richtig darstellt. 


: 


Ch. Ed. Guillaume. L’invar et 1’élinvar. Les prix Nobel en 1919—1920, 
1922. [S. 107,] 


The Annealing of Gray Iron Castings. Iron Age 110, 1007—1009, 1922, 
[S. 115.] BE 


Tomimatu Isihara, On the Relation between the Equilibrium Dia 
and the Hardness in Binary Alloys. Science Rep. Tohoku Uniy. 11, 2! 
1922, Nr. 3. Die Versuchsstiicke wurden eine Stunde gegliiht, langsam gekii 
dann ihre Harte mit dem Skleroskop bestimmt. Sie wurden darauf von verschi 
Temperaturen aus abgeschreckt und die Harte von neuem ermittelt. Aus d 
suchen an verschiedenen Ni-Cu-, Fe-Cu-, Zn-Al-, Cu-Sn- und Cu-Al-Legierunge 
sich, da bei denjenigen, welche eine ununterbrochene Reihe yon Mischkri 
bilden, die Wirkung des Abschreckens auf die Harte nur sehr gering ist. Di 
wachst bis zu einem Maximum, das bei gleicher atomarer Zusammensetzung 

wird. Dies gilt auch bei den beschrankt ineinander léslichen Legierungen f 
Bereiche volliger Lésbarkeit. Liegt die Abschrecktemperatur dagegen tiber 

eutektoiden Punkt oder der Léslichkeitslinie, so andert sich die* Harte de 
geschreckten Stiicke plétzlich oder zum mindesten unregelmibig. Im Vergl 

den benachbarten Konzentrationen weist die Harte einer gegliihten euti 
Legierung ein Maximum auf. Bei den ein Eutektoid enthaltenen Legierungen 
zeitliche Anderung der Harte nach dem Abschrecken zwar festzustellen, a 
gering. Bei den Cu-Al-Legierungen bewirkt Abschrecken von oberhalb des cnt 
Punktes eine geringere Hirte als das Ausgliithen; das steht im Widerspruch 
Verriegelungstheorie der Hartung. Im ibrigen entspricht der Verlauf de 
genau dem, was nach dem Zustandsdiagramm zu erwarten ist. — Die Vers 


. 
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tyward (Mech. and Chem. Eng. 25, 695, 1921), wonach die Harte stets in der Mitte 
iBer als am Rande ist, werden durch Nachprifung bestatigt, aber darauf zuriick- 
fihrt, daB die Randpartien eine gréSere FlieSbarkeit haben. BERNDT. 


loch Karrer. Recalescence in antimony. Journ. Opt. Soc. America 6, 369 
373, 1922, Nr. 4. Die Rekaleszenz ist um so deutlicher, bei je tieferer Temperatur 
| auftritt; aus diesem Grunde ist Antimon sehr geeignet, wo sie bei oder unter dem 
hmelzpunkt (630° C) erscheint. Das Sb-Kigelchen wurde in einem elektrischen 
en erhitzt und bei der Abkihlung durch ein Quarzfenster photometriert. Es 
'rden einige Temperatur-Helligkeitskurven wiedergegeben. Die Rekaleszenz tritt 
jterhalb des Schmelzpunktes (also im festen Zustande) ein, auch steigt die Tem- 
ratur nicht wieder bis zu diesem an. Es handelt sich demnach dabei nicht um 
ie Unterkiihlungserscheinung. Brrnvv. 


| Heindihofer. Quenching: a mathematical study of various hypotheses 
{rapid cooling. Phys. Rev. (2) 20, 221—242, 1922, Nr. 3. [S. 155.] BERnvv. 


‘an Durand. Contribution a .l’étude des modifications thermiques de 
1elques fontes de moulage. C..R. 175, 522—524, 1922, Nr. 14. Die Langen- 
\derungen verschiedener Giisse beim Erhitzen wurden mit einem Registrierdilatometer 
| 50 mm langen Probestaben von 8mm Durchmesser untersucht. Fir einen be- 
immten Gu sind die Kurven wiedergegeben. Sie entsprechen vollig den von 
tiheren Beobachtern gefundenen. Bei Erwarmung unterhalb des kritischen Punktes 
folgt eine fortschreitende Graphitabscheidung, die mit einer nicht umkehrbaren 
dlumenvermehrung verbunden ist; sie steht in umgekehrter Beziehung zur Erhitzungs- 
schwindigkeit und hingt auferdem vom Si-Gehalt ab. Am kritischen Punkt erfolgt 
ne Kontraktion, die dem Beginn der fortschreitenden Zementitauflésung entspricht. 
sim Wiederabkiihlen erfolet bei einer Temperatur, die bei den Versuchen bei 725° 
g, eine Zunahme der Volumina, deren Amplitude im umgekehrten Verhaltnis zur 
bkithlungsgeschwindigkeit steht, und die der scbnellen Umwandlung des Zementits 
_Graphit zugeschrieben wird; dies ist der wichtigste Vorgang. Wiederholte ther- 
ische Kreisprozesse zeigen genau dieselben Erscheinungen, aber mit abnehmender 
iensitat, da die Menge des freien Graphits bei jedem Prozef vermehrt wird. Das 
shwellen des GuSeisens lift sich betrachtlich verringern, wenn man den Si-Gehalt 
schrankt und eine schnelle Erhitzung vornimmt. BERnpt. 


~*~ mer und F. Rapatz. Beitrag zur Kenntnis des Schieferbruches und 
er Flockenbildung im Stahl. Stahl u. Hisen 42, 1708—1712, 1922, Nr. 46. Der 
ruch eines Stahles mit Schieferbruch zeigte grobe Liangsfaserung mit Rissen in 
eppenférmigen kurzen Absiatzen. Tiefaitzung mit Schwefelsaure machte eine grofe 
ahl von Rissen sichtbar, die, wie die Beobachtung des Kleingefiiges lehrte, beider- 
‘its durch einheitliches Gefiige hindurcbgingen, und deren Hauptrichtung mit der 
‘alzrichtung zusammenfiel. Zur Erklarung wird angenommen, da8 harte, nicht 
etallische Einschliisse von einigen 1/,9) mm Grofe -beim Walzen oder Schmieden 
rengend auf den Stahl wirken; deshalb ist der Schieferbruch auch im Block noch 
icht zu bemerken. Im allgemeinen diirfte es sich dabei um basische Schlacken- 
ilchen handeln, da die dem Glase Ahnliche saure Sechlacke bildsamer ist. Bei 
sniigend weitgehender Bearbeitung kann der Schieferbruch wieder zum Verschwinden 
sbracht werden, wahrscheinlich durch Verschweifen der blanken Stellen. — Das 
leingefiige eines Stahls mit Flocken zeigte mitten durch den Perlit und das Zementit- 
etzwerk eine Ader. Durch Kohlung nahm sie Kohlenstoff auf, blieb aber grob- 
Physikalische Berichte. 1923. 9 
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kérniger als das ibrige Gefiige. Daraus wird geschlossen, daS die Flocken Fer 
abscheidungen sind, die dadurch verursacht sind, daB durch Fremdkérper der eut 
toide Punkt des Fe-C-Diagramms verschoben wird; sie werden wahrscheinlich 
kleinen Desoxydations-Schlackenteilchen gebildet. Dadurch ware auch erklart, war 
Flocken leichter bei gréSeren Blécken (Zusammenballung jener Teilchen infolge la 
samerer Abkihlung), sowie in gewissen legierten Stahlen auftreten. BERN 


H. Greefe. Die Materialprifanstalt im Autowerk der SSW. Sieme 
ZS. 2, 405—411, 620—630, 1922, Nr. 9 und 11. [S. 117.] BERN 
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Louis Maillard. Le mouvement quasi newtonien et la gravitation. Bi 
soc. Vaud. 54, 2833—251, 1922, Nr. 204. [S. 113.] KRETSCHMA} 


Friedrich Natalis. Vektorverhaltnisse und Vektorprodukte. Wiss. Ver 
a. d. Siemens-Konzern 2, 275—292, 1922. Ausgehend von den Ergebnissen friihe: 
Abhandlungen (diese Ber. 2, 1356, 1921), erweitert Verf. die Theorie der Beeri 
Vektorverhaltnis und Vektorprodukt; es gelingt damit, ohne Zuhilfenahme komple3 
GréBen zahlreiche Wechselstromprobleme zu lésen. Mit Hilfe des Vektorverhiltnis 
wird die Berechnung von Strom- und Spannungsvektoren auf die Betrachtung 4 
licher Dreiecke zuriickgefiihrt. Das durch ein Parallelogramm darstellbare Vekti 
produkt gestattet die Berechnung der Leistungsaufnahme beliebiger Maschin 
Stromnetze usw. Als praktisches Beispiel wird die Strom- und Spannungsverteilu 
in einem ungleich belasteten Drehstromnetz nach der neuen Methode berechnet u 
durch geometrische Konstruktion gefunden; auch die Leistungsverteilung auf die e 
zelnen Phasen, sowie die Trennung in Wirk- und Blindleistung lassen sich geometris 
bequem auffinden. Ahnlich wie man auch bisher fiir die Rechnung mit Vektor 
Rechenregeln zusammenstellte, so gibt Verf. zum Schluf in einer Tabelle eine Form 
sammlung, die die Benutzung der neuen Begriffe wesentlich erleichtert. BoxzpEx 


M. Kloss. Vorzeichen- und Richtungsregeln fiir Wechselstrom-Vekto 
diagramme. Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Konzern 2, 166—188, 1922. Verf. unt 
nimmt es, streng logische Vorzeichenregeln fiir die Vektorrechnung aufzustell 
wobei sich manche zunichst unbegriindet erscheinende Abweichungen von den hisk 
iblichen Gewohnheiten ergeben. Hs zeigt sich aber, daS sich nach den Regeln des Ve 
alle Richtungsprobleme der Elektrotechnik eindeutig und sicher losen lassen. Folgen 
- Hauptregeln ergebén sich: In geschlossenen Kreisen mu das Spannungs - Vektord 
gramm einen geschlossenen Linienzug darstellen; die Vektoren diirfen nicht mit d 
Pfeilspitzen aneinanderstoBen; der Ohmsche Spanuungsabfall ist daher negativ 
zufiihren. — Die von einer Wicklung abgegebene elektrische Leistung wird posi 
die vom Netz aufgenommene Leistung negativ; dasselbe gilt fiir mechanische 
thermische Leistung. — Die Windungszahl eines rechtsgingigen Solenoids wird 
positiv, die eines linksgingigen als negativ eingefiihrt; zur Festlegung der a 
keit mu noch angegeben werden, in welcher Reihenfolge die Windungen yom S$ 
durechflossen werden (,,Durchstrémungsrichtung“). Ahnliche Regeln gelten fiir 
Trommelankerwicklung. — Die in einer Wicklung induzierte Spannung bleibt 
90° hinter dem Stromvektor zuriick, wenn die Windungszahl positiv ist; bei negati 
Windungszahl eilt sie um 90° voraus. Die EMK der Selbstinduktion bleibt stets 
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zuriick, da sie vom Quadrat der Windungszahl abhangt. Fir den Drehsinn eines 
srankers und eines Drehfeldes ergeben sich ebenfalls eindeutige Regeln, ebenso 
die Spannung in der kommutierenden Spule einer Kollektormaschine. BorpEKER. 


Berg. Uber eine Nullmethode zur elektrostatischen Messung sehr 
mer Strome und sehr grofer Widerstinde. Wiss. Verdff. a. d. Siemens- 
zern 2, 363—364, 1922. Um die Vorteile einer Nullmethode beim Vergleich von 
jen Widerstaénden zu erreichen, wird folgendermafen verfahren: Zwei Konden- 
ren werden auf ein gemeinsames Anfangspotential geladen und je iiber die zu 
Jeichenden Widerstande entladen; durch den kleineren Widerstand flieSt dann die 
lere Strommenge. Ist der eine der Kondensatoren regulierbar, so kann man es 
sh richtiges Hinstellen der Kapazitat erreichen, da trotzdem die Potentiale beider 
densatoren in jedem Augenblick einander gleich bleiben, was sich mit Hilfe eines 
Ifschen oder eines Quadrantelektrometers kontrollieren laSt. Die Widerstande | 
alten sich dann umgekehrt wie die Kapazititen der Kondensatoren, die ent- 
chend zu eichen sind. Das analoge Verfahren dient zum Vergleich von JIoni- 
mnsstromen. Bere. 


1 Michalke. Theorie des Phasen- und Periodenvergleichers. Wiss. Verdff. 
. Siemens-Konzern 2, 298—306, 1922. Zum Parallelschalter von Wechselstrom- 
chinen werden Hinrichtungen benutzt, die die Phasen- und Periodengleichheit 
nen lassen; oder man verwendet Vorrichtungen, die auSerdem den erreichten 
tand der Ubereinstimmung selbsttatig festhalten. Hierzu ist eine groBe Anzahl 
Schaltméglichkeiten vorhanden je nach dem gewiinschten Zweck und je nach der 
jandenen Stromart. Die Apparate kénnen als Synchronismuszeiger, als Phasen- 
ser oder als Ubertragungsorgane fir Drehbewegungen (Kommandoapparate) dienen; 
1 kann von ihnen selbsttatig Kontakte éffnen oder schlieSen und mittels Relais 
reiche Schaltungen herbeifiihren lassen. Die Theorie dieser Apparate lauft auf 
Betrachtung von Drehfeldern, sowie von superponierten Schwingungen heraus 
wird in vorliegender Abhandlung in einheitlicher tibersichtlicher Form entwickelt, 
ei sich die Vektordarstellung als sehr fruchtbar erweist. Im Zusammenhang mit 
Theorie werden zahlreiche der Firma Siemens & Halske geschiitzte Anordnungen 
shrieben. BoErDEKER. 


Hoffmann und G. Messtorff. Uber Resonanz-Induktoren. Elektrot. u. Ma- 
inenb. 40, 169—174, 1922, Nr.15. Die Verff. leiten eine neue Theorie der Resonanz- 
aktoren ab unter Anlehnung an frithere Untersuchungen von Seibt (1904) und 
umann (1913). Die Theorie fiihrt auf ein Kreisdiagramm; sobald die Higen- 
aften des Primarkreises (Widerstand, Induktivitaét, Frequenz) bekannt. sind, lassen 
i die zu beliebigen Kapazititen im Sekundiarkreis gehdrigen Stromstarken aus dem 
gramm konstruktiv finden; durch den Versuch miissen vorher die Kapazititswerte 
das Strommaximum und das Stromminimum ermittelt sein, Als Bele fiir die 
htigkeit der Uberlegungen wird die Untersuchung eines Telefunken -Resonanz- 
uktors mit offenem Kisenkern mitgeteilt; die aus dem Diagramm zu entnehmenden 
undiirkreiswerte entsprechen hinreichend genau den tatsachlich beobachteten. 

BoxDEKER. 
zust Hund. HochfrequenzmeStechnik. Ihre wissenschaftlichen und praktischen 
indlagen. Mit 150 Textabbildungen. XIV u. 3268. Berlin, Verlag von Julius 
‘inger, 1922. Inhalt: Hochfrequenzgeneratoren; Spannungs- und Stromwechsler ; 
Phasenwechsler; die Frequenzwechsler; die Gleichrichtung von Strémen; Strom-, 
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Spannungs- und Energieverstiirker; die Kathodenstrahlrébre als Hochfrequenzoszil 
graph; Differentialsysteme; Apparate und Systeme fir die Messung von Hochfreque 
strémen; Spannungsmessung; Bestimmung der Wellenlinge, Periodenzahl und Period 
dauer; Bestimmung der Wellengruppenfrequenz und der brauchbaren Schwingung 
per Wellenzug; Bestimmung der Kapazitait; die Bestimmung des Koeffizienten | 
Selbstinduktion; Bestimmung der Koeffizienten der gegenseitigen Induktion und | 
Kopplung; Bestimmung des wirksamen Widerstandes; die Messung von Hochfreque 
leistungen; Bestimmung des Dekrements, des Leistungsfaktors, der Phasenverschiebt 
und der Resonanzscharfe; Messung an Lichtbogengeneratoren; ferromagnetische Unt 
suchungen; Vakuumroéhrenmessungen; Antenuenuntersuchungen; verschiedene M 
methoden; elektromotorische Krifte in Systemen, die negativen Widerstand besitz 
das verallgemeinerte symbolische Verfahren fiir freie und aufgezwungene Spannung 
Ermittlung yon empirischen Gesetzen. ScHE 


* Jul. Eisenmann. Die Rontgenstrahlungs-Messtng im Dienste der Strahle 
therapie. ZS. f. Feinmech. 80, 217—219, 1922, Nr.19. Verf. klassifiziert kurz 
zur Messung von Roéntgenstrahlen verwendbaren Methoden (Warme- und chemis 
Wirkung, Ionisation von Gasen, Widerstandsinderung) und bespricht dann das ,Jon 
quantimeter“ der Firma Reiniger, Gebbert & Schall, das auf Wirkung der Ionisat 
beruht. ) BE 


Roscoe H. Gerke. Temperature coefficient of electromotive force 
galvanic cells and the entropy of reactions. Journ. Amer. Chem. Soe. 
1684—1704, 1922, Nr.8. Verf. messen bei verschiedenen Temperaturen elektrometri 
die freie Energie einer Reihe. yon Reaktionen, um die aus thermischen Daten bere 
neten Entropien der Elemente zu priifen. Die folgende Tabelle (S. 133) gibt eu 
Uberblick tber die experimentellen Resultate und: die daraus berechneten ther1 
dynamischen Funktionen. In allen Fallen sind genaue Angaben tber die Art 

Darstellung aller beteiligten Praparate vorhanden, was besonders fir die Met 


elektroden von Bedeutung ist. — Die zwei letzten Spalten der Tabelle sind berech 
fot dE ny 7 dit i 
nach den Formeln: a) 48 = n-f- 7, b) 4H = nf-(— B +2-5) Die 
fundenen Werte von 4S stehen mit denen aus thermischen Daten — nach Nern 
Theorem — erhaltenen in befriedigender Ubereinstimmung. Exsert-Wirzbt 


Electrical Characteristics of Steel and Iron Wire. Electr. World 80, 

—874, 1922, Nr.17. In Tabellen sind fiir verschiedene Arten von Hisendrahten, ¢ 
unter auch verzinkte, der Gleichstromwiderstand, der Temperaturkoeffizient, 

Wechselstromwiderstand und die Wechselstrominduktion fiir 25 und 60 Perioden 
sammengestellt. Bei den Wechselstrommessungen wurde dem Draht die Form ej 
langen schmalen Rechtecks gegeben. Die mitgeteilten Widerstandswerte entspree! 
den Temperaturen, welche die Drahte bei konstanter Stromstirke in Luft von 
annehmen. Aus den Beobachtungen werden eine Reihe von Schliissen fiir die px 
tische Verwendung gezogen. -~ \, ° Brry 


J. Franck. Bemerkungen iiber StoBionisation. Verh. d. D. Phys. Ges. (3 
29—31, 1922, Nr. 1. Es wird darauf aufmerksam gemacht, da die Auffassung | 
F. Horton und A. Davies, 20,5 Volt im He (19,8 Volt nach den neuesten Erg 
nissen yon Lyman, siehe J. Franck, ZS. f. Phys. 11, 155, 1922, d. Ref.) ebenfalls) 
Resonanzspannung statt als Umwandlungsspannung (nach J. Franck und P. Knippi 
zu bezeichnen, nicht berechtigt ist, weil die von den Autoren beobachtete Reson: 
strahlung nicht primar durch 20,5-Volt-Elektronen entstanden sei, sondern du 
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sekundar lichtelektrisch ausgeléste Hlektronen, die infolge der benutzten Anordnw 
grofere Geschwindigkeiten hatten als die Primarelektronen. Um zu zeigen, wie lei¢ 
Sekundarelektronen irrefiihrende Effekte hervorrufen kénnen, erwahnt der Verf. ¢ 
bei ihm ausgefiihrte Arbeit von Hiedemann, der infolge eines solchen sekundar 
Effektes im Hg-Dampf dort Ionisation bekommt, wo nach Theorie und Experime 
nur ein lichtelektrischer Effekt nachgewiesen ist. — Im zweiten Teil wird ¢ 
Dissertation von Scharf tber Ionisation durch positive Ionen erwahnt. Dies 
erhalt wieder das schon friher beobachtete Resultat, da eine sehr schwache, ak 
deutlich nachzuweisende Ionisation einsetzt, bevor ite vom Glihdraht kommend 
positiven Ionen so viel kinetische Energie durch ein elektrisches Feld erhalten hab 
wie Elektronen sie zum Hervorrufen von Ionisation brauchen. Das deutet der Verf. | 
daS fir die Ionisation von Gasen durch von einem Glihdraht kommende positive Ion 
nicht nur ihre kinetische Energie, sondern auch die potentielle Energie eines Ions ¢ 
ein Elektron in einem Atom kleiner Ionisierungsspannung in Frage kommen kai 
An einem Beispiel, wozu der Zusammensto§ eines He-Ions mit einem Cs-Atom benu 
wird, wird das naher erlautert. . Srowi 


J. Franck. Bemerkung iiber Anregungs- und Ionisierungsspannung d 
Heliums. ZS. f. Phys. 11, 155-160, 1922, Nr. 3. Die von Lyman (diese Ber. 
1182, 1922) neuerdings gefundenen Linien des He bei 2 — 584,4, 573,1, 523,3 und 51 
werden von ihm gedeutet als erste Glieder der Hauptserie des Parheliums vy = 0, 
—mP(m = 3,4,5,6). Die aus diesen Linien berechneten Werte der Anregungs- u 
lonisierungsspannung des He stehen im Widerspruch zu den direkten Mess 

nach dem Elektronenstofverfahren, und zwar ergeben die letzteren um 0,8 

gréBere Werte als die ersteren, worauf schon Lyman hinwies. Verf. zeigt nun, é 
die nach dem ElektronenstoSverfahren bestimmten Werte tatsachlich um 0,8 Volt 
gro8 angegeben sind infolge eines-Irrtums bei der Festlegung der Absolutwerte ¢ 
Voltskale. Diese geschah in der Weise, daS die Differenz der Spannungen bestim 
wurde, um den kleinsten Quantensprung einmal bzw. zweimal nacheinander anzureg 
Diese Differenz wurde gleich 0,5 S—1,5s gesetzt, ist in Wirklichkejt aber, 1 
Uberlegungen iber die Wahrscheinlichkeit der Anregung von bestimmten Quant 
springen bei der gewahlten Anordnung zeigen, gleich 0,5 S—1,59 zu setzen, | 
Differenz 1,5s—1,5.S ist gerade der Betrag von 0,8 Volt, um den samtliche We 
zu gro8 sind. Nach Anbringung dieser Korrektion von 0,8 Volt — noch besser stim 
0,7 Volt — ist die Ubereinstimmung zwischen dem auf optischem Wege und né 
dem ElektronenstoBverfahren bestimmten Werte vollstandig, wie an Hand ei 
Tabelle gezeigt wird. Auch die Werte fiir die kritischen Spannungen yon Hp, - 
HJ, HBr, HCl, HCN, zu deren Festlegung He als Kichgas verwendet wurde, miist 
um 0,7 Volt verringert werden. Grornt. 


Wolfgang Aich. Uber freie Weglangen von H-Kernen in Wassersto 
ZS. f. Phys. 9, 372—378, 1922, Nr. 6. [S. 127.] Spon 


Leonard B. Loeb. The Mobilities of Electrons in Pure N,. Phys. Rey. 
19, 244, 1922, Nr. 3. Es wird die Beweglichkeit von Elektronen in Stickstoff mit ¢ 
Rutherfordschen Wechselstrommethode untersucht, wobei Drucke und Wechs 
stromfrequenzen im gleichen Intervall wie friiher (diese Ber. 3, 715, 1922) varii 
werden. Dort ist auch bereits angegeben, daB die auf Atmospharendruck reduzier 
Beweglichkeiten nicht konstant sind und in welcher Weise die Beweglichkeitsk 
stante vom Druck, Plattenabstand und von der angelegten Spannung abhangt. Z 
Schlu8 sagt der Verf., da diese Resultate dazu fihren, entweder die Townsends 
Gleichung fir die Elektronenbeweglichkeit fallen zu lassen oder zu folgenden Schliss 


, 
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yelangen: entweder verliert das Elektron beim Zusammensto$ mit einem N,-Molekil 
so weniger Energie, je grofer sein Knergiebetrag ist, oder die mittlere freie Weg- 
ye eines Elektrons ist eine Funktion seiner Energie. Jedenfalls mifte dann die 
tlere freie Weglange der Elektronen in Ny ungefaihr 3,9 mal so syerol sein, wie die 
der kinetischen Gastheorie berechnete. SPONER. 


mard B. Loeb. Mobilities of Electrons in Hydrogen. Phys. Rev. (2) 20, 
—107, 1922, Nr. 1. Die friher beschriebenen Messungen der Elektronenbeweglich- 
en in Ng (siehe vorsteh. Ref.) wurden auf H, ausgedehnt mit einer wesentlichen 
besserung der Genauigkeit. Die Beweglichkeiten werden fast gleich gut durch 
ende Ausdriicke wiedergegeben: 


a pe 71008 10 N 
i 3 coi whicrmens (a 
379 + © aes le events 760 


= Potentialdifferenz der Wechselspannung in Volt, d = aeaanseha, p = Druck 
um Hg). Statt der Potenz 3/, war im Ng der Wert 1 gefunden worden, doch ver- 
set der Verf., daS bei der gleichen Prazision der Messungen sich auch fur Stick- 
f ein ahnlicher Ausdruck ergeben wiirde. Im allgemeinen liegen die Werte von hk 
H, tiefer als die entsprechenden bei Ny. Fiir V =O ist k = 6860 cm/sec Volt/em, 
rend theoretisch 13060 cm/sec Volt/em zu erwarten ist. Danach wire die mittlere 
e Weglinge in H, 0,53 mal so grof wie die aus der kinetischen Gastheorie be- 
hnete. Der entsprechende Faktor in N, (siehe vorsteh. Ref.) war 3,9. Diese 
orm grofe freie Weglange in N, bringt der Verf. vermutungsweise mit der in 
on von Ramsauer, F. Mayer und Townsend gefundenen Anomalie der Weg- 
ye in Zusammenhang. SPoneEr. 


mard B. Loeb. The Relative Affinity of some Gas Molecules for 
etrons. Phil. Mag. (6) 43, 229—236, 1922, Januar, Nr. 253. Die Resultate einer 
eit iiber Elektronenbeweglichkeiten in N, (siehe vorst. Ref.) werden benutzt, um 
aus die mittlere Zahl n der ZusammenstéBe eines Elektrons mit einem Gasmolekiil 
berechnen, die zur Bildung eines negativen Ions fiihrt. Aus der hierzu aufgestellten 
ichung wird m auch fiir andere Gase berechnet, doch zeigt sich, daS m fir das 
eine Gas so weit variiert, daf nur seine Gréfenordnung sichergestellt werden 
nte. In folgender Tabelle sind einige angefithrte Werte wiedergegeben: 


j Tonen- Tonen- 
a beweglichkeit By So beweglichkeit shy 
> 3,1. 107 1 —6 ,107 (XO cc yl Aantal: 2,3—4,3 . 106 
meee ih 0,3), 107 0,7 —1,6.107 ING Olneme 1,4.10° 0,8—2,3 . 10° 
| ae Pl, 108 0,18—1,6 . 107 Luft}. 1,8. 104 0,7—6,4 . 104 
ly ae, | 1,5. 106 0,8 —2,3 . 10° Osner ete 336. 108 1,4—5,7 . 108 
el 5,3.105 | 2,5 —8,8-105 canary 


rge E. Gibson and W. Albert Noyes, Jr. A Study of the Luminous 
charge in Hydrogen and in Mercury and a New Method of Measuring 
ization Potentials. Phys. Rev. (2) 20, 99—100, 1922, Nr. 1. Journ. Amer. 
m. Soc. 44, 2091—2106, 1922, Nr. 10. Die an der zuerst zitierten Stelle wenige 
len betragende Bemerkung folgt in Ubersetzung: Es wird in Wasserstoff und 
cksilber die leuchtende Entladung in verschieden dimensionierten Réhren bei ver- 
iedenen Drucken betrachtet: Hat die Entladung eingesetzt und geht man dann 
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mit der Spannung zwischen Anode und Kathode @uriick, so verschwindet die Entla 
bei einem reproduzierbaren Wert. Dabei ist vorausgesetzt, dali die Temperatur 
Kathode hoch ist. Benutzt wurden erhitzte Wolfram-Kathoden. Im Wasserstoff z 
dieser Spannungswert eine lineare Abhingigkeit vom Druck, sobald dieser hoch 
Sank er jedoch unter einen gewissen Wert, der von den Dimensionen des Entladu 
rohres abhing, so hérte diese lineare. Beziehung zwischen Spannung # und Dru 
auf, indem sich H weniger rasch mit p 4nderte und schlieBlich einen Mini 
wert Em erreichte. Der Mnin entsprechende Druck hing von den Dimensionen | 
Rohres ab. VergréSert man in einer Réhre gegebenen Durchmessers allmahlich ¢ 
Abstand zwischen Anode und Kathode, so bleibt min annahernd konstant gleich e 
Ionisierungsspannung des’ betreffenden Gases (30,8 fiir Wasserstoff und 10,6 fir Qu 
silber), bis bei einem Grenzabstand min plotzlich bis zur doppelten Jonisieru 
spannung aufsteigt; es behalt dann diesen Wert fir ein weiteres Langenintervall bei, 
es wiederum plétzlich den dreifachen Ionisierungsspannungswert erreicht usw. SPON 


Irving Langmuir. The Electron Emission from Thoriated Tungsten Fil 
ments. Phys. Rev. (2) 20, 107—108, 1922, Nr. 1. [S. 126.] 


K. H. Kingdon and Irving Langmuir. The Removal of Thorium from 
‘Surface of a Thoriated Tungsten Filament by Bombardment with Posit 
Ions. Phys. Rev. (2) 20, 108, 1922, Nr.1. [S. 127.] Spon. 


Carl Stormer. Les phénoménes d’aurore boréale et les problémes quis 
rattachent, Congrés des mathématiques a Helsingfors 1922. 5e congrés des mat 
maticiens scandinaves. 8S. 57/76 mit 11 Tafeln. Helsingfors 1922. Zusammenfassen 
Vortrag tiber die Nordlichterscheinungen und die Korpuskulartheorie derselben, 
sie insbesondere von Birkeland, dem Verf. und Vegard entwickelt wurde. (Vj 
besonders diese Ber. 2, 1221, 1921; 3, 103, 1922.) Swr 


entsandten Elektronen. Jahrb. f. drahtl. Telegr. 16, 199—218, 1920, Nr.3. V. 
betrachtet zunachst das innere Gleichgewicht einer Elektronenschar vom ther 
dynamischen Standpunkt aus, wobei der Unterschied gegen ein gewodhnliches 

darin besteht, da zwischen den Hlektronen AbstoBungskrafte wirken. Deshalb w 
vorausgesetzt: gegenseitige potentielle Energie e/a (a = Abstand) klein gegen kil 
tische Hnergie eines Elektrons 3.4.7/2 (k = Boltzmannkonstante). Indem Verf. 
bei einer virtuellen isothermen Zustandsinderung der freien Energie 62” dem Syst 
zugefiihrte Arbeit berechnet, gewinnt er folgendes Resultat, wenn die Lapla 
Poissonsche Differentialgleichung zu Hilfe genommen wird: 4p = — qe °”/ 
Q) bedeutet eine vom Ort unabhangige Konstante. Diese Gleichung dient zur 
mittlung des Potentials m und der Elektronendichteverteilung im thermodynamise 
Gleichgewicht (O. W. Richardson und W. Schottky). AnschlieBend gibt V 
einige Lésungen der Differentialgleichung an, ohne auf ihre Ableitung einzugeh 
Der Verlauf von p der Feldstirke dp/da und der elektrischen Dichte @ sind 
Kurven wiedergegeben. Es werden folgende Falle behandelt: Zustand in einem eben 
Kondensator mit einer Glihelektrode als Platte, wenn das elektrische Feld die E 
tronen gegen diese Platte driickt. Eine von W. Schottky angegebene Lésung 
den Zustand in einem ebenen Kondensator mit zwei gliihenden Platten an. 

dritte Lésung von Richardson bezieht sich auf Elektronenverteilung vor einer Gl 
kathode bei fehlender auBerer Kinwirkung. Um eine Anniherung an die Zusté 
in Verstérkerréhren zu erhalten, wird noch der Fall betrachtet, daB ein zu ei 
glihenden Zylinder axial symmetrisches Feld die Elektronen gegen den Zyli 


M. ¥. Laue. Uber Gleichgewichtszustande bei den yon glihenden Na 
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xt. Ebenfalls aus thermodynamischen Betrachtungen leitet Verf. eine Formel 
lie Grenzdichte 9, ab, wobei tiber die darin vorkommende Konstante « (Elek- 
maffinitat) Verschiedenes ausgesagt wird. Zum Schlu8 der Ausfiihrungen be- 
elt Verf. die Bildkraft. Schottky konnte diese durch VergréSern des Feldes bis 
jiber den Sattigungszustand nachweisen. Um den Kinwanden von W. Schottky 
sgenzutreten, beweist Verf. den Satz, daS in einem Abstande von der (als eben 
chten) Metallflache, welche gleich dem mittleren Abstand zweier Elektronen von- 
ider ist, die Anziehung eines Hlektrons durch sein eigenes Bild klein gegen die 
t ist, welche sich aus dem Gradienten des gemittelten Potentials m berechnet. Es 
geschlossen, dai fir die Frage der Gleichgewichtsverteilung die Bildkraft ver- 
lassigt werden darf, solange man nicht auf Abstande von weniger als 10—4cm 
ie Elektrode herangeht. Robert JAEGER. 


. Hulburt. The Path of a Rigid Electron Moving in a Magnetic Field 
Jonstant Strength Rotating with Constant Angular Velocity. Phys. 
(2) 19, 245—246, 1922, Nr. 3. Kurze Notiz tber die Bahnkurven. Minkowski. 


|Dushman. A General Relation for Electron Emission from Metals. 
. Rey. (2) 20, 109—110, 1922, Nr. 1. Der Verf. bemerkt kurz, da$, wenn man die 
pfdruckgleichung Inp = — =o + 3 int + C auf die Elektronenemission an- 


let (wie auch Tolman tat) und folgenden Ausdruck fiir die chemische Konstante 


Bly 80 M3 
itzt: C = In es @ es man zeigen kann, daf fir irgend eine beliebige 
tanz der Emissionsstrom in Ampere pro cm? durch die Beziehung 7 = 60.2 72¢~ 0! 7 


10 (2h? me 
C ( h® 

sriment (Werte fir reines Wolfram und Wolfram mit Th- und Ca-Schichten 
len benutzt) wird als gut angegeben. Fir diese Metalle wurden folgende Werte 
io erhalten: Wo — 51500 + 500, Th — 34000 + 500, Ca — 26000 + 1000. Sponmr. 


ergegeben wird, wo 60.2 = ) ist. Die Ubereinstimmung mit dem 


. Millikan. Some facts bearing on the structure of atoms, particu- 
y of the helium atom. Phys. Rev. (2) 18, 456—460, 1921, Nr.6. ([S. 126.] 

SWINNE. 
art W. Hull. Magnetic Control of Thermionic Emission from a Straight 
-e by Current in the Wire. Phys. Rev. (2) 19, 543—534, 1922, Nr. 5. Wird 
gerade ausgespannter Draht von einem konzentrischen Zylinder umgeben, so 
en von dem Draht ausgehende Elektronen den Zylinder nur erreichen, wenn das 


.,.... Potentialdifferenz . Pe Sy as. : Fas ‘ 

1altnis “@lahdrahtetrom 282 kritisehen Wert tibersteigt. Die kritische Strom 
E’2 ; 

ke ist J = , was fiir Wolframdrahte bis 2,5mm Durchmesser ge- 


€ R 
+ wurde. Fiir einen Wolframdraht vom Durchmesser d bei 2500° abs. ist die 


2 
ische Spannung in Volt # = 5310 d8 (20910 ay (R und ry sind die Radien yon 
0 


nder und Draht.) 2 ist bei einem Draht von 0,25mm vernachlassigbar klein; bei 
n-Draht, der in einem Zylinder von 10cm Durchmesser steht, miiBte sie 10000 Volt 
, um bei 1em-Drahten bereits 100000 Volt zu betragen. SPoNER. 
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L. E. Mc Allister. The Effect of Ageing on the Secondary Electron Em 
sion from Copper Surfaces. Phys. Rev. (2) 19, 246—247, 1922, Nr. 8. Beoba 
tungen der sekundaren Elektronenemission von Kupfer ergeben, da die Zahl | 
pro Primiarelektron ausgelésten Sekundirelektronen ab- und ihre Abtrennungsarl 
zunimmt, wenn die Kupferoberfliche durch Heizen in einem Vakuum gealtert w 
dessen Restgas Luft ist. Der beobachtete Effekt wird durch Oxydation der O} 
flache hervorgerufen; durch Heizen in Wasserstoff kénnen die Anfangswerte wie 
hergestellt werden. Minxow! 


Albert W. Hull. The effect of a uniform magnetic field on the motion 
electrons between coaxial cylinders, Phys. Rev. (2) 18, 31—57, 1921, Ni 
Es wird die Bewegung yon Elektronen untersucht, die sich von einer zylindrise 
Kathode zu einer koaxialen zylindrischen Anode in einem der Achse parallelen Magi 
feld bewegen. Die Elektronen erreichen die Anode nur, solange das Magneti 
schwacher als ein bestimmter Wert ist. Fir den Fall einer dinnen Kathode in 
Achse einer Anode (Radius R) ist bei einer angelegten Spannung V dieser kritis 
ire! 1 

er He fiir eine diimne Anode (Radius ro) in der Achse einer Kath 
1% 4/8m viz 2m Vo 
IP, é Ro e Ry = 
Elektrons ist. Diese Werte sind unabhangig vom Potentialverlauf zwischen Kath 
und Anode, wofern nur das elektrische Feld radial gerichtet ist. Beobachtungen 
kritischen Feldwertes kénnen zur Bestimmung von e/m und vp dienen. Die Bahnkv 
der Elektronen wird unter der Annahme berechnet, da die Raumladungsverteil 
mit und ohne Magnetfeld die gleiche ist. — Die Ergebnisse der Rechnung werder 
zahlreichen Experimenten geprift und mit der Erfahrung in Ubereinstimmung 
funden. Minxow 


(Radius Ry) H = wenn t die Anfangsgeschwindigkeit 


Leigh Page. Theory of the motion of electrons between coaxial cylind 
taking into account the variation of mass with velocity. Phys. Rev. (2) 
58—61, 1921, Nr. 1. Die Rechnungen von Hull (s. das vorangehende Referat) wer 
fir den Fall erweitert, da die Abhangigkeit der Elektronenmasse von der Geschy 
digkeit merklich wird. Minkxow 


B. F. J. Schénland. On the Scattering of B-particles. Proc. Roy. Soc. Lon 
(A) 101, 299—811, 1922, Nr. 711. Die Versuche stellen eine Fortsetzung einer frihe 
gemeinsam mit J. A. Crowther ausgefiihrten Arbeit dar. In dieser Arbeit ha 
die Verff. geschlossen, dai die Streuung der f-Strahlen im wesentlichen auf 
genannter Einzelstreuung beruhe und daher entsprechend der Rutherfords¢ 
Theorie dem Quadrat der Kernladung des streuenden Atoms proportional sein mi 
Diese Proportionalitat war aber nur fiir die leichteren Atome vorhanden, fir 
schwereren traten merkbare Abweichungen auf. Auferdem ergab sich der abso 
Betrag der Streuung etwa dreimal gréBer, als er sich nach der Theorie berechnet 
Der Verf. hat nun diese Versuche unter besonderen Vorsichtsmafregeln fortges 
und konnte zeigen, daf} das zuletzt genannte Resultat nicht reell ist und dureh n 
geniigende Parallelitat der Strahlen vorgetéuscht worden war. Ferner ergab 
Untersuchung iiber die Abhangigkeit der Streuung von der Geschwindigkeit 
Strahlen, daB fir schnelle Strahlen die Anderung der Masse mit der Geschwindig 
beriicksichtigt werden muS. — Das erwaihnte abnormale Verhalten der schwer 
Elemente konnte auf den Kinflu8 der inneren Elektronenringe zurickgefihrt wer 


’ 
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intfernungen, bis auf welche sich die 6-Teilchen dem Kerne nahern, werden fiir . 
chweren Atome yergleichbar mit den Bahnradien der K- und L-Elektronen und 
¢ tiben die Jetzteren eine abschirmende Wirkung aus. MEITNER. 


Meitner. Uber die f-Strahl-Spektra und ihren Zusammenhang mit 
y-Strahlung. ZS. f. Phys. 11, 35—54, 1922, Nr.1. Im AnschluS an eine 
timentelle Untersuchung itiber die #-Strahlspektren radioaktiver Substanzen 
ese Ber. 3, 899—900, 1922) wird der Zusammenhang zwischen f- und y-Strahlen 
itiert. — Es wird gezeigt, da’ man in den einfachsten Fallen zu einer be- 
igenden Erklirung der experimentellen Tatsachen gelangt, wenn man folgende 
thmen macht. Der primare Vorgang des f-Strahlenzerfalls ist die Hmission 
| B-Teilchens definierter Geschwindigkeit. Dieser $-Strahl tritt entweder mit 
hach Leistung der Ablésungsarbeit vom Kern noch tibrig bleibenden Energie aus 
Atom aus oder eben diese Energie wird im Kern irgendwie in eine y-Strahlung 
brechender Wellenlange verwandelt. Die y-Strahlen werfen aus den Elektronen- 
ius Elektronen heraus, die je nach der geleisteten Ablosungsarbeit verschiedene 
‘gien besitzen und den sekundaren Teil des £-Strahlspektrums bilden. Die grobe 
isitat dieses sekundaren Spektrums wird dadurch bedingt, da die Auslésung 
utlich im zerfallenden Atom, d.h. im Ursprungsatom der y-Strahlung erfolet, was 
Versuchen mit ThB allein und ThX im Gleichgewicht mit ThB bewiesen wird. 

MEITNER. 
Friedrich und O. Glasser. Intensitatsverteilung der y-Strahlen radio- 
iver Substanzen im absorbierenden Medium. ZS. f. Phys. 11, 93—106, 
|, Nr. 2. Zum Zwecke der medizinischen Radiumtherapie bestimmen die Verff. 
pmetrisch die Intensitét an verschiedenen Punkten eines 30 < 30 < 40 em grofen, 
Wasser gefiillten Glasgefafes, in welches ein bis vier Mesothoriumpraparate von 
Img Radiumelementaquivalent hineingebracht wurden. Ausdehnung der Kapsel 
Praparates und die Wandstirke sind von Hinflu8 auf die raumliche Intensitits- 
silung. Jedes Praparat befand sich in einem zylindrischen Réhrchen aus Silber- 
h (Lange 25mm, Innendurchmesser 3,5mm). Die mit einem Wilsonelektrometer 
‘undene lonisationskammer hatte eine glockenformige Aufienelektrode und eine 
formige Innenelektrode, beide aus 0,2 mm Aluminium verfertigt, von solchen Dimen- 
en, da$ das ionisierbare Luftvolumen nur 1/,ccm betrug. Fir verschiedene An- 
tungen der Praparate sind die gemessenen Intensititsverteilungen graphisch dar- 
ellt. GLOCKER. 


f£ M. Sievert. Die Intensitatsverteilung der primaren y-Strahlung in 
Nahe medizinischer Radiumpraparate. Acta Radiologica 1, 89—128, 1921, 
I. Diese Arbeit behandelt dasselbe Problem, wie die vorhergehende Arbeit von 
edrich und Glasser. Auber der experimentellen Bearbeitung, welche ebenfalls 

Hilfe einer kleinen Ionisationskammer erfolgt, und welche teilweise zu etwas 
aren Resultaten als die Untersuchung von Friedrich und Glasser fihrt, gibt 
‘Verf. fiir eine groBe Anzahl von Priparatanordnungen mathematische Loven gen. 
Tntegrale werden zumeist graphisch ausgewertet, wobei als Absorptionskoeffizienten 
‘Werte der Messungen von Fr. Kohlrausch zugrunde gelegt sind. Die beob- 
teten Werte der Intensitatsverteilung stimmen mit den berechneten gut iiberein. 
finem Anhang sind verschiedene fiinfstellige Zahlentafeln fiir die bei der Berechnung 
Stigten Funktionen und Integrale zusammengestellt 


=) co 


x 
PS Soe e* ‘ e7* 
(e-, e °%* de, |— de und da). 
a x 
«ae x 


GLOCKER. 
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_ Otto Berg und Philipp Ellinger. Uber die Emission von Elektronen 
Bestrahlung verschiedener Substanzen mit Réntgenstrahlen. | 
Veroff. a. d. Siemens-Konzern 2; 331—341, 1922. [S. 154.] E 


Felix E. Hackett. The Relativity-Contraction in a Rotating Shaft mor 
with Uniform Speed along its Axis. Phil. Mag. (6) 44, 740—752, 1922, Nr. 
Oktober. [S. 111.]} Kretscu™ 


Ch. Ed. Guillaume. L’invar et l’élinvar. Les prix Nobel en 1919—1920, é 
1922. .[S. 107.] Bur 


Fritz Emde. Die Phasengeschwindigkeit von Wechselstrémen. Wiss. Vi 
a. d. Siemens-Konzern 2, 104—127, 1922. Es ist bekannt, da die Phasengeschwii 
keit von Wechselstrémen auf Leitungen kleiner ist als die Lichtgeschwindigkei 
umgebenden Dielektrikum; mit zunehmender Frequenz wird die Abweichung in 
geringer. Der Grund fiir diese Veriangsamung ist in dem mit ‘dem Fortschr 
des elektrischen und magnetischen Feldes verbundenen Energieverlust zu sehen 
Wellenfront wird verzehrt und dadurch scheinbar zuriickgeschoben. Wenn die 
luste sehr gering werden wie bei elektromagnetischen Stéf%en auf Leitungen, so 
die Phasengeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit. Schwierigkeiten ber 
scheinbar die Betrachtung der Nullstellen der Felder; es wird nachgewiesen, ds 
gedampften Wellen infolge der Phasenverschiebung von elektrischem und magnetis« 
Feld auch an den Nullstellen Verluste auftreten miissen. An einer Wellenfront, 
sie beim plotzlichen Hinschalten eines Stromes zustande kommt, tritt eine 
briickung der Nullstellen nicht ein; daher sind hier die Verluste gleich Null, unc 
Phasengeschwindigkeit wird nicht verzégert. — Weiter wird noch der Fall | 
verzerrungsfreien Leitung untersucht. Bei ihr herrscht bei hoher Frequenz und 
kommener Stromverdringung Phasengleichheit fir das elektrische und das magnet 
Hauptfeld; das (vom Ohmschen Spannungsabfall im Leiter und der Ableitung 
rihrende) Nebenfeld ist unmerklich klein; daher kein Energieverbrauch an den - 
stellen und keine Verzégerung. Bei niedrigerer Frequenz werden die Nullsteller 
Hauptfeldes durch das jetzt merkliche Nebenfeld iiberbrickt; es tritt Energieverbr 
und damit Verzégerung der Phasengeschwindigkeit ein. Borpr 


Karl Willy Wagner. EHinschaltvorginge bei Siebketten mit belieb: 
Gliederzahl. Wiss. Verdff. a. d. Siemens-Konzern 2, 189—197, 1922. Verf. beha: 
in einer fir Kettenleiter von beliebig vielen, beliebig gekoppelten Gliedern allge 
giiltigen Form die Frage der beim AnstdBen der Kette enutstehenden Schwingun 
ausfiihrlich behandelt wird der Fall einer induktiv gekoppelten Siebkette mit beliel 
Gliederzahl. Ks ergibt sich, daB ebenso viele Eigenschwingungen auftreten, al 
Kette Glieder, hat. Die Frequenzen liegen ‘alle in dem durchlassigen Bereich 
Kette. Die Amplituden sind am gréSten fiir diejenigen Schwingungen, die der Ei 
schwingung der ungekoppelten Kettenglieder am nichsten kommen; mit zunehme 
Abweichung nehmen die Amplitudén gleichmaBig ab. Auch die Dampfung - 
Schwingung wird berechnet; die Dampfung ist fiir die langsameren Schwingu 
kleiner als fiir die schnellen Schwingungen; die Unterschiede sind mei 
gering. Boxrpx 


Werner Schréder. Berechnung der Higenschwingungen der doppellag: 
langen Spule. Arch. f. Elektrot. 11, 203—229, 1922, Nr. 6. Statt der wirkli 
Spule wird ein Ersatzgebilde berechnet, das aus zwei koaxialen, unendlich la 
Kreiszylindern besteht. Fir diesen Fall lassen sich die GréSen des elektris 
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3s angeben. Die weitere Lésung erfolgt analog den Ansatzen von Lenz fiir die 
give Spule. Ist der Abstand der Lagen klein gegen den Radius der Spule, so 
weitere Vereinfachungen zulassig und man erhalt eine Gleichung fiir die Grund- 
ingung der Spule. Diese Gleichung gilt aber nur fiir den Fall, daS statt des 
lichen Abstandes 2d der Kreiszylinder ein korrigierter 2d! eingefiihrt wird, denn 
‘apazitat des Ersatzgebildes muB gleich der Spulenkapazitat sein. Die Berechnung 
r Spulenkapazitét zur Bestimmung der korrigierten Wellenlingengleichung er- 
rt das Bekanntsein des Spulenpotentials. Dieses Potential wird fiir zwei parallele, 
dlich ausgedehnte Drahtgitter abgeleitet. Fir die praktisch vorkommenden 
sndimensionen wird es berechnet und in Tabelle und Schaubild gegeben. Die 
gierte Gleichung wird zur Priifung der Beobachtungen von C. Ridder iiber die 
nfrequenzen yon Spulen (s. diese Ber. 3, 906, 1922) benutzt. Das Verhiltnis der 
ssenen zu den berechneten Wellenlangen, d. h. die Wurzel aus den Dielektrizitats- 
tanten des die Windungen isolierenden Materials hat einen ziemlich konstanten 
Leider ist aber die Dielektrizitatskonstante des zu den Versuchen benutzten 
spans nicht bekannt. Luseoxe. 


Eckersley. The Effect of the Heaviside Layer on the Apparent Direc- 
of Electromagnetic Waves. The Radio Rev. 2, 60—65, 231—248, 1921, Nr. 2 

Die bei Tage mit einem drahtlosen Richtungsfinder festgestellten Peilungen 
n unter ginstigen Umstinden bis auf 1/9 genaue Werte, unter ungiinstigen Um- 
len steigt die Fehlergrenze bis zu 11/, bis 2°. Nachtpeilungen zeigen dagegen 
erhebliche Abweichungen von der wahren Richtung, einmal stimmt der Mittel- 
aus einer grofen Zahl Beobachtungen mit der wahren Richtung nicht iiberein 
andererseits betragen die Schwankungen um den Mittelwert z. B. beim Einpeilen 
Station .Damaskus von Cairo aus bis zu 25°, Der Verf. nimmt als Ursache 
die Fehler eine bei Nacht scharfe Begrenzung einer leitenden Schicht der 
zn Atmosphére, der Heaviside-Schicht, an, an der Reflexion stattfindet, so dab 
beim Empfanger eintreffende reflektierte Strahl eine Neigung der auf den 
tungsfinder einwirkenden elektrischen oder magnetischen Komponenten hervor- 
und dadurch eine Fehlmessung. Zur Priifung des Vorhandenseins eines Strahles 
vertikaler Komponente wurde eine Kombination yon einem yertikalen Rahmen 
iner horizontalen Schleife in einem Radiogoniometer benutzt. Die durch Unsymmetrie 
Senderantenne oder der Heaviside-Schicht hervorgerufenen Effekte werden dureh 
modifizierte Richtantenne nach Bellini-Tosi getrennt. Die Existenz eines in- 
cteu, reflektierten Strahles wird durch gekreuzte Horizontalantennen nachgewiesen. 
unter der Annahme einer von einer bestimmten Hohe ab leitenden Schicht der 
osphare berechneten Werte ergeben eine gute Ubereinstimmung der Gréfen- 
ung nach. Auf die systematischen Peilfehler und Lautstirkeschwankungen bei 
enuntergang wird nicht naher eingegangen, sie lassen sich jedoch auch durch 
\eflexionstheorie erklairen, die bereits eine verniinftige Erklirung der Nachteffekte 
richtigen Gréfenordnung nach gibt. Lipcxe. 


in H. Armstrong. Some recent developments of regenerative circuits. 
. Inst. Radio Eng. 10, 244—260, 1922, Nr.4. Der Vorgang der ,,Regeneration“, 
der Energiezufuhr zu einem Schwingungskreis zwecks immer neuer Anregung, 
leichbedeutend mit der Kinfihrung eines negativen Widerstandes, welcher kleiner, 
h oder gréSer als der effektive positive Widerstand sein kann. Verf. beschreibt 
ame von Elektronenrdhrenkreisen, mittels deren der Gesamtwiderstand eines 
yringungskreises periodisch — mit einer gegen die Frequenz eines zu ver- 
cenden Stromes kleinen Frequenz — positiv und negativ gemacht werden kann, 
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jedoch so, dafi ein positiver Mittelwert besteht. Wird einem solchen Kreise 
KMK aufgepraégt, so sind die von dieser herrihrenden erzwungenen Schwingur 
verhaltnismaBig klein; dagegen fiihrt der Kreis wahrend der Perioden negat 
Widerstandes freie Oszillationen aus, deren Amplituden direkt proportional sind 
Amplitude der einwirkenden EMK, welche auf diese Weise auSerordentlich verst 
werden kann. Die wechselseitige periodische Anderung des positiven und negat 
Widerstandes kann ausgefiihrt werden, indem man den positiven oder negat 
Widerstand allein oder beide gleichzeitig variiert; fiir alle drei Falle werden Schaltu 
arten angegeben und deren Wirkungsweise, einschlieBlich des Falles extremer 
starkungen, diskutiert. SANGEW. 


L. W. Austin. Receiving measurements and atmospheric disturban 
at the United States Naval Radio Research Laboratory, Bureau of St 
dards, Washington, may and june, 1922. Proc. Inst. Radio Eng. 10, 315— 
1922, Na. 5. Sc 


Friedrich Knauer und Erich Schulze. Uber neue Methoden zur Bestimm 
des Tragheitsmomentes elektrischer Maschinen. Hlektrot. ZS. 43, 1307—1 
1357—1359, 1922, Nr. 43 u. 45, Zur experimentellen Bestimmung des Tragheitsmome 
an zusammengesetzten elektrischen Maschinen wird die allgemeine Bewegungsgleichi 
oe aR = M zugrunde gelegt, wobei in der ersten Methode unter Annahme 
Abhangigkeit der Reibung nur von der Winkelgeschwindigkeit das Tragheitsmor 


durch getrennten An- und Auslaufversuch mit Elimination der Reibung besti 


wird aus: 9 = es = ac Die zweite Methode des vereinigten An- und Aus) 
Bn hewn, G9 
dt dt 


versuchs nach Kuhlmann, bei der am Knick der Kurve w = I(t) Rh, = My ist 
bei der dw/dt sich graphisch bestimmen lat, ergibt noch bis zu 15 Proz. 

weichung fiir @. Hine dritte Methode mit Ausschaltung dieser fehlerhaften graphisi 
Differentiation, angegeben von Ytterberg, haben die Verff. ausgearbeitet, bei de: 
der zu untersuchenden Maschine oder an einer besonderen Tachometermaschine mi 
eines Galvanometers und Kondensators die Anderung der Drehzahl, d. h. dw/dt di 
bestimmt wird. Mit den Galvanometerstrémen ergibt sich das Tragheitsmom 


o= —— a Diese Methode wird unter Zwischenschaltung eines U 
1— 43 

tragers fiir verschiedene Beschleunigungskurven erlautert und mit den and 

Methoden an Beispielen verglichen. Scts 


E. B. Shand. An Analytical Investigation of the Causes of Flashin; 
Synchronous Converters. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 41, 174—183, 1922, 
Die hauptsachlichen Ursachen, die zum Rundfeuer von Synchronumformern Anla$ ge 
stellt der Verf. an zahlreichem Beobachtungsmaterial fest und gibt einige Schutzm 
an, mit deren Hilfe eine wesentliche Verbesserung bei momentanen starken Belastu 
stoSen erreicht werden kann. Er findet aus experimentell ermittelten Daten und 
Oszillogrammen, daf durch die Reaktanz des Rotors und durch schlecht kompens: 
Ankerriickwirkung, die eine Phasenverschiebung mit sich bringen, abnorme Spannu 
bedingungen am Kommutator auftreten. Fir plotzliche starke Belastungsanderut 
wird die Kommutierung mit Einschlu8 der Kommutierungsfelder untersucht. Fiir 
Funkenbildung, wie auch fir das Aufertrittfallen ist von besonderer Bedeutung 
auBere Reaktanz des Netzes, die Dauer der Belastung, die GréfSe der Belastu 
a 


14. Starkstrom-; 15. Hochspannungstechnik; 16. Elektromedizin. 143 


img, das Tragheitsmoment der rotierenden Massen und die elektrodynamische 
tat des Umformers. Die Entstehung des Feuers aus der Funkenbildung wird 
er kinematographischen Aufnahme gezeigt, nach der sich das stirkste Feuer 
ach der Unterbrechung und nicht beim Maximum der Gleichstrombelastung aus- 

Der Verf. empfiehlt synchrone Stabilitat mit geringem Tragheitsmoment, 
» Kommutierungsbedingungen (Kommutierungsfeld mit hohem magnetischen 
stand), besondere Isoliervorrichtungen gegen Lichtbogenausbreitung und méglichst 
iges Abschalten, bevor Pendelungen eintreten. SrtUBLeER. 


Lund. Uberspannungen durch Selbsterregung von Asynchron- 
ratoren. Elektrot. ZS. 483, 1362—1363, 1922, Nr.45. Verf. berichtet tiber 
uftreten yon Uberspannungen bei einer Versuchsanordnung eines Asynchron- 
Synchrongenerators mit Dampferwicklung, der auf einen Schwingungskreis mit 
rer Higenfrequenz als der aufgedriickten arbeitet. (Vgl. Aufsatz von Huld- 
er, Uber den Induktionsgenerator mit Kondensatorerregung, Elektrot. ZS. 1921, 
) : / StiBier. 


rd Kornfeld. Gewichte und Verluste von Typenreihen von Dreh- 
o- und Hinphasentransformatoren. Elektrot. u. Maschinenb. 40, 509—511, 
Nr. 44, Der Verf. stellt fiir Typenreihen von Drehstromtransformatoren einfache 
yungen der Verhiltnisse von linearen Dimensionen zu den elektrischen Daten, 
fewichten und Verlusten auf und vergleicht diese mit den von SSW gefiihrten 
reihen. Fiir Kinphasentransformatoren, bei denen die gleichen KVA-Gewichte 
rozentualen Verluste wie bei 50 Proz, groéSeren Drehstromtransformatoren erreicht 
n kénnen, folgt, da diese um mindestens 10 Proz. leichter sein und um 10 Proz. 
sere Verluste haben miissen als Drehstromtransformatoren gleicher Leistung, was 
ypenreihen der Elin-Werke bestatigt wird. SrvBLer. 


ison D. Panton. Failure of Disk Insulators on High-Tension Trans- 
ion Lines. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 41, 819—821, 1922, Nr. 11. 


quist. Uber Leitungsisolatoren fiir Hochspannung. Teknisk Tidskrift, 
rv 1922, 8.7. Nach einem Referat von W. Weicker in der Elektrot. ZS. 48, 
-1381, 1922, Nr. 46. ¥ 


| Hendricks jr. A Million Volt Testing Set If Journ. Amer. Inst. Electr. 
41, 795—805, 876—883, 1922, Nr. 10/11. 


Joye et Marius’Besson. Note sur la capacité répartie des trans- 
1ateurs ou des bobines d’induction. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 12, 
1921, Nr.2. °° SCHEEL. 


roell. Experimentelle Untersuchungen zur Tiefendosierung harter 
genstrahlen mit besonderer Beriicksichtigung der Streustrahlung. 
lentherapie 14, 239—361, 1922, Nr. 2. Nach einer ausgedehnten einleitenden 
sicht iiber die bisherigen diesbeziiglichen Arbeiten und iiber die physikalischen 
dlagen der Tiefendosierung teilt der Verf. die Ergebnisse seiner mittels photo- 
lischer Filme in einem mit Wasser gefiillten Kasten angestellten Versuche zur 
ing der Streustrahlung mit. Die direkte Bestrahlung der Filme wurde durch 
, an der Wasseroberfliche angebrachte Bleistiicke vermieden. - GLocKER. 


riedrich und P. A. Glasser. Untersuchun gen und Betrachtungen tiber 
Problem der. Dosimetrie. Strahlentherapie 14, 362—388, 1922, Nr.4. Fir 
hiedene, nahezu homogene Réntgenstrahlungen wird das Verhaltnis der Ionisations- 


= 


x 
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wirkung in einer grofen und in einer kleinen Ionisationskammer gemesse 
letztere Kammer hat die fiir Dosierungszwecke tibliche Form (Luftvolumen 
Wande aus Horn), wahrend die erstere Kammer 32cm Durchmesser und 35 em 
aufweist. Der Hin- und Ausgang des Strahlenbiindels ist hierbei durch enge ] 
eingeschrankt; in der Mitte dazwischen ist eine ringformige Elektrode ange 
Die Dimensionen der Kammer waren so gro} gewahlt, da8 der kleinste Abstan 
Punktes im réntgenbestrahlten Teil des Luftvolamens yon der Kammerwand minde 
so grof ist als die Reichweite der ausgelésten sekundaren Elektronen. — Die 
fiir das Verhaltnis der Ionisationswirkungen in Funktion der Harte der Rom 
strahlungen zeigt keinen einheitlichen Verlauf, da bei einer bestimmten Hart 
Wandstrahlungsbeitrag bei der kleinen Kammer einen maximalen Wert erreicht, 
Anschlu§ an die Versuche wird die Frage diskutiert, ob die biologische Wirku ( 
Roéntgenstrahlen bei Verainderung der Wellenlange proportional mit der Ionis 
wirkung in Luft oder mit der absorbierten Réntgenenergie verlauft, Hine sil 
KEntscheidung ist zurzeit noch nicht méglich. ~ Gro 


R. Glocker, 0. Rothacker und W. Schénleber. Neue Methoden zur Mes! 
der Tiefendosis im Wasserphantom. Strahlentherapie 14, 389—422, 1929, 
Zur experimentellen Nachpriifung der friiher von Glocker und Kaupp angest 
Berechnungen der raumlichen Intensitatsverteilung in einem réntgenbestrahlten Wi 
volumen werden Messungen auf photochemischem Wege angestellt. Kleine, 
kugelfé6rmige Glasflaschchen, welche mit hochprozentiger Bromsilbergelatineem 
gefiillt sind, werden nach der Bestrahlung durch vorsichtiges Erwarmen en 
Der Inhalt wird auf Glasplatten derart ausgegossen, dai gleiche Mengen genau g 
Oberflachen bedecken. Nach Entwicklung und Fixage wird die Gelatinehau 
gezogen und verascht; als Ma der Intensitat dient der titrimetrisch bestimmte G 
an Silber. Die Ergebnisse stimmen mit den von Friedrich und seinen Mitarbe 
nach der Jonisationsmethode ausgefiihrten Messungen gut tberein, wahrend gegen 
den mittels photographischer Filme ausgefiihrten Messungen von Dessauer 
Vierheller deutliche Abweichungen bestehen, derart, daS dort der Intensitats 
mit zunehmender Tiefe zuerst rascher und dann langsamer erfolgt. Die hierau 
ergebenden SchluBfolgerungen fiir die praktische Dosimetrie werden diskutie 
Kin Vergleich der theoretisch berechneten Werte der Tiefenintensitat ergibt, dai 
wesentlich kleiner sind als samtliche mit verschiedenen Methoden gemessenen e@: 
tellen Werte. Da bei der Berechnung seinerzeit die Streustrahlung als que 
gleich mit der primaren Réntgenstrahlung vorausgesetzt worden ist, glaubel 
Verff. die Ursache fiir die Verschiedenheit der theoretischen und der experimen 
Resultate in der Beobachtung von Compton und Crowther suchen zu m 
wonach bei sehr harten Réntgenstrahlen die gestreute Strahlung weicher ist a! 
Primarstrahlung. Zum Schlusse wird auf die fiir die Réntgentherapie hiera 
springenden Folgerungen hingewiesen. GLo 
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Oliver Lodge. Light and Electrons. Nature 107, 169, 1921, Nr. 2684. 
die experimentelle Priifung der Erzeugung von Hlektronen durch Licht angereg 
vom Verf. in Phil. Mag. 41, 557, 1921 dargelegt wurde. Zur Erzeugung eines Elek 
ist ein Wellenzug irdischen Sonnenlichtes von der Lange gleich 3. 107 em 
A= 3.10-5em) mit einer Wellenfrontfliche von etwa A?/z erforderlich (vgl. 
Ber. 2, 1343, 1321). Sy 
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ly. Light and Electrons. Nature 107, 203, 1921, Nr. 2685. Vorlaufiger 
yeis auf Versuche zwecks Prifung der Quantentheorie des Sehens des Verf. (diese 
%, 847, 1114, 1921) und der obigen theoretischen Ausfiitrungen von Lodge. Die 
dnung besteht aus einem an einer Zentrifuge (bis zu 150 Umdrehungen pro 
nde) angebrachten Spiegel, auf welchem ein stark beleuchteter Spalt abgebildet 
; in einem Abstand von 10m befindet sich ein weiterer Spalt, durch welchen die 
tblitze auf ein Auge oder eine photographische Platte oder eine lichtelektrische 
. wirken kénnen. Firs erste hat sich eine Lange von 4.10% cm fiir den ein 
tron in der Retina loslosenden Wellenzug bei einer Lichtblitzdauer von 
.10—7 sec ergeben; die Energie einer einzelnen Welle griinen Lichts zu etwa 
)—20 Kirg. SwInNe. 


epperger. Zur Ablenkung des Lichtes in Gravitationsfeldern. Astron. 
ir. 216, 321—322, 1922, Nr. 5176. [S. 113.] 


imden. Sonnenatmosphiare und Hinsteineffekt. Astron. Nachr. 215, 397 
0, 1922, Nr. 5156. [S. 113.] KRETSCHMANN. 


rge W. Morey. Summary of the literature relative to the formation 

ilm on polished glass surfaces. Journ. Opt. Soc. America 6, 688—693, 1922, 

7. Selbst bei Glasern, deren Widerstandsfaihigkeit gegen chemische Kinflisse 

witterung) gro$ ist, bildet sich in optischen Instrumenten oft ein Niederschlag, 

in den meisten Fallen aus kleinen Trépfehen besteht, die mit Wasser abgespiilt 
len k6nnen und auf einer im ibrigen vollig intakten Oberflache sich befinden. 
ngung fir das Auftreten dieser Niederschlage ist die Anwesenheit von Wasser 

Staub. Bei dauerndem, vollstandigem Luftabschlu8 und bei haufigerem griindlichen 

wechsel im Instrument ist die Erscheinung nicht beobachtet worden. Obwohl 

1 nicht als sicher angenommen werden kann, da das Auftreten des Niederschlages 

durch voéllig vermieden werden kann, diirften die folgenden, von Morey formu- 

en Vorschlige die Hauptursachen bereits umfassen: 

. Die inneren Flachen diirfen nicht mit Japan- oder Asphaltlack bestrichen werden. 

. Im Hohlraum darf sich kein Pech oder Bienenwachs befinden. 

. Alle inneren Flichen missen sauber und frei von animalischen Stoffen sein; 
bei Aluminium muf nach der Bearbeitung alles Fett durch Erhitzen beseitigt 
werden. 

| Alle Linsen und Prismen sollen in flieBendem heifen Wasser gewaschen und 
mit sauberem Leinen getrocknet werden, nachdem sie bereits vorher in tiblicher 
Weise gereinigt worden waren. 

. Das fiir die Reinigung benutzte Leinen mui in heifem Wasser véllig seifenfrei 
gemacht werden. 

3. Aller Staub muS mit einem Kamelhaarpinsel entfernt werden und nicht durch 
Blasen. : 

7. Von dem zur Reinigung benutzten Leinen diirfen nur solche Stiicke mit Glas 

in Bertthrung kommen, die nicht mit den Fingern angefaBt worden sind. 

Die Glasflaichen miissen gut poliert und frei von ,Schmierern“ sein. Wenn 

solehe yon der Pechschale hinterbleiben, la8t sich durch Zusatz geringer 

Mengen von Hisessig Abhilfe schaffen, 

letzte Forderung ist, daS das Glas héchstens eine Verwitterungsalkalitét 3 nach 

Jodeosinprobe aufweisen darf. H. R. Scuuuz. 


- 


nk F. Ross. A wide-angle astronomical doublet. Journ. Opt. Soc. America 
23—185, 1921, Nr. 2. Verf. beschreibt ein vierlinsiges Objektiv fiir astronomische 
Physikalische Berichte. 1923. 10 
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Zwecke, bei dem er hervorhebt, daB der Winkel gegeniiber anderen fiir die glei¢)| 
Zwecke verwendeten Objektiven ein groferes nutzbares Gesichtsfeld aufweist. | 
Objektiv ist fir ein Offhungsverhaltnis /’:14 berechnet und besitzt einen nutzba 
Bildwinkel von 28 bis 30°. In grofen Ziigen ist angegeben, wie die einzelnen Fel 
korrigiert wurden. Zum Schlu$ wird das Objektiv noch mit finf anderen Objek Hi 
verglichen, bei denen jedoch das Offnungsverhaltnis nicht angegeben wird. OBERLAN 


H. Greinacher. Eine Methode, die Lichtgeschwindigkeit aus lonisierun), 
messungen zu bestimmen. ZS, f. Phys. 10, 63—68, 1922, Nr. 1. Die Poissonsi| 
Gleichung lautet bei Benutzung elektromagnetischer Kinheiten 4~ = — 4 aoc, 
folgedessen tritt in allen mit Hilfe der Poissonschen Gleichung hergeleiteten 
ziehungen, z. B, der Lanomuir-Schottkyschen Formel fiir den Raumladungsgre 
strom, der Faktor c? auf, sobald elektromagnetische Einheiten benutzt werden. | 
genannten Beziehungen kénnen also zur Bestimmung von ¢ benutzt werden. Minxows 


Panchanan Das. On Caustics formed by Diffraction. Bull. Calcutta Me 
Soc. 18, 35—46, 1922, Nr. 1/2. Wenn man ein divergentes Strahlenbiindel durch eit 
Schirm abblendet, dessen Grenze durch die Gleichung r = a(1-+€cosn®) in Po 
koordinaten 7, © gegeben ist, so bildet sich im geometrischen Schatten eine Int 
ferenzerscheinung, deren Maxima mit den Kaustiken der Schattenbegrenzung — 


sammenfallen. — Ausgehend von der allgemeinen Gleichung V2u-+ k2u = 0 w 
+ co 
gezeigt, daB das Integral sich in der — w=A J et + 82 dy darstellen laBt, W 


die Begrenzungslinie in rechtwinkligen Koordinaten y = bx?+-cx? ist und die 
scheinung in groferer Kntfernung vom Schirm beobachtet wird. Die Beobachtunj 
decken sich innerhalb der Versuchsfehler mit der Theorie. . H. R. Scut 


R.E. Maier. Bemerkungen zu einer als Beugungsinterferenz beschriebex 
Beobachtung. Phys. ZS. 28, 389—390, 1922, Nr. 19. Die Noackschen Feststellun, 
tiber den Villardschen Versuch, die Abbildung z. B. eines Pinsels mittels gebeug 
Lichts, sind zum Teil unzutreffend. Der Pinsel wird durchscheinend oder sell 
leuchtend und in gewOhnlicher Weise abgebildet; Beugung und Interferenz spié 
héchstens als Nebenerscheinung (durch Abbildungsfehler der Linse u. 4.) 
Rolle. ‘ Bucuwa\ 


Harold Mottsmith and Irving Langmuir. Radial Flow in Rotating Liquil 
Phys. Rev. (2) 20, 95, 1922, Nr. 1. [S. 118.] A. 


B. J. Spence and C. Holley. The Absorption Spectrum of Hydrogen Chlo 
at 290°K. Phys. Rev. (2) 19, 397—398, 1922, Nr. 4. Die vorliegende Untersuc 
will die von Planck (Ann. d. Phys. 53, 24, 1917) abgeleitete Gleichung A= 2c J J/f 
fir die Wellenlange eines durch Rotation elektrischer Dipole verursachten 
absorptionsmaximums prifen (¢ = ‘const, k = Plancks Konstante, J = Traghe 
moment, 7’ = abs. Temperatur). Zu diesem Zweck wird die Absorption von H 
Zimmertemperatur und bei 200° abs., unmittelbar iiber der Verfliissigungstempera a 
bei Atmospharendruck untersucht. Bei HCl ist eine Absorptionsbande bei etwa 1 
za beobachten, die der Rotation der Molekiile zuzuschreiben ist, ferner eine Serie 1 
Absorptionsstreifen in der Gegend von 3,54, die durch die Kombination von Rota 
und innerer Oszillation verursachivsind. Kine Anderung in dem Absorptionsvor 
bei 10 muB sich in der 3,5u-Serie bemerkbar machen, die von den Verff. ni 
untersucht wird (Gitterspektrometer mit 2500 Linien/Zoll). Resultat: Die allgem 


’ 
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sorption ist starker bei der niedrigen Temperatur. Im besonderen zeigte sich, 
} die den niederen Rotationsfrequenzen: zugehérenden Streifen der 3,5 u-Serie bei 
fer Temperatur viel weniger ausgepragt waren und fast verschwanden, wihrend 
den héheren Frequenzen zugehérenden nicht in gleichem Verhaltnis verkleinert 
rden. Die Zahl dér beobachteten Banden blieb dieselbe ohne Verschiebung von A 
dem Temperaturwechsel. Bei der tieferen Temperatur ware dagegen zu erwarten, 
3 die den héheren Rotationsfrequenzen zugehérigen Banden weniger hervortreten 
or in starkerem Mafe abnehmen, als die den niederen Frequenzen zuzuschreibenden. 
> Resultate der Untersuchung scheinen sich daher nicht mit der Planckschen 
rmel in Ubereinstimmung bringen zu lassen. REINKOBER. 


win ©. Kemble. The Infra-red Absorption Spectra of Diatomic Gases 
d Their Ionization Potentials. Phys. Rev. (2) 19, 394—395, 1922, Nr. 4. Die 
a Kratzer (ZS. f. Phys. 5, 289, 1921) auf quantentheoretischer Grundlage ab-~ 
leitete Gleichung fiir ultrarote Linienfrequenzen zweiatomiger Gase wird vom Verf. 
reh andere Auswertung des Quantenintegrals abgeandert; die neue Formel stimmt 
+ kleine Vibrations- und Quantenzahlen mit der alten tiberein. Die Formel wird 
tht genau, aber anscheinend innerhalb der Versuchsfehler von den Messungen von 
(lby und Meyer und von Imes an Salzsauregas bestitigt. Ob sie gegeniiber der 
en Formel eine Verbesserung darstellt, ist der Mitteilung nicht zu entnehmen. — 
is der entwickelten Theorie 14Bt sich bei.geniigender Kenntnis des ultraroten Ab- 
*ptionsspektrums das Ionisationspotential berechnen. Dieses (14 Volt) stimmt fir 
Ol gut mit den experimentell bestimmten tberein. Fir HBr ergibt sich rohe 
vereinstimmung zwischen dem nach der vorliegenden Theorie resultierenden (12 Volt) 
d dem von Born errechneten (13,5 Volt). REINKOBER. 


jorge Rosengarten. The effect of temperature upon the transmission of 
fra-red radiation through various glasses. Phys, Rev. (2) 16, 173—178, 
20, Nr. 3. Ks wird die Absorption verschiedener farbiger Glaser im Gebiet zwischen 
t und 5yu bei Temperaturen zwischen 40 und 460°C untersucht. Die Veranderung 
t Durchlassigkeit bei Anderung der Temperatur ist kleiner als die Instrumental- 
der (8 Proz. der durchgelassenen Intensitat). Nahere Zahlenangaben fehlen in der 
itteilung. : REINKOBER. 


F. Barker. Carbon dioxide absorption in the near infra-red. Astrophys. 
urn. 55, 391—398, 1922, Nr. 5. 

‘EF. Barker. Carbon Dioxide Band Spectra in the Near Infra-red. Phys, 
ty. (2) 19, 247, 1922, Nr. 3. . Das Absorptionsspektrum von CO, bei 2,7 u und 4,34 
rd erneut mit héherer Auflosung untersucht. Die erstere Bande erweist sich als 
i Paar yon Dubletts mit den Sehwerpunkten bei 2,694 u und 2,767 4; 4,34 scheint 
1 einzelnes Dublett zu sein mit dem Schwerpunkt bei 4,253. Die Frequenzdifferenz 
| ungefahr dieselbe bei den drei Dubletten (4,5.10"). Vollstandige Auflésung ist 
ht erreicht, doch ist in jedem Falle ein weiteres Maximum auf der kurzwelligen 
ite angedeutet. Dieses Maximum erscheint bei der 4,3 u-Bande auth im Emissions- 
ektrum der Bunsenflamme. ; REINKOBER. 


W. Ellis. The Absorption Spectrum of Chloroform in the Near Infra- 
d. Phys. Rev. (2) 19, 546, 1922, Nr. 5. Messungen der Absorption yon Chloroform 
t kurzwelliges Ultrarot in 8mm dicker Schicht zwischen Glasplatten im Gebiet 
fischen 1,0 und 2,8. Es finden sich Absorptionsstreifen bei den «-Werten: 1,140 
) Proz. Absorption), 1,385 (16 Proz.), 1,660 (56 Proz.), 1,835 (35 Proz.), 2,425 (88 Proz.). 


r 10* 


148 6. Optik aller Wellenlangen. 


Dieses Spektrum wird erginzt durch friher gefundene Absorptionsstreifen bei ¢ 
Wellenlangen 1,011, 1,066 und 1,165 (Abney und Festing), ferner 1,916 und 2, 
(1k1é). ; REINKOB! 


F, Paschen und R. Gitze. Seriengesetze der Linienspektren. IV und 154 
Berlin, Verlag von Julius Springer, 1922. Vervollstandigung und Umarbeitung « 
Seriensammlung von Dunz; erstere bezieht sich hauptsachlich auf die seit 1911 | 
kannt gewordenen GesetzmaBigkeiten, letztere auf eine bessere Anpassung an heut 
theoretische Gesichtspunkte. In einer Kinleitung ist einiges aus der praktisch 
Serienforschung zusammengestellt, was Verff. als elementare Grundlage derselk 
erschien. Weiterer Inhalt: Allgemeine Serienanordnung; Differenzierung der Tern 
wie'findet man eine Serie und ihre Grenze?; die Quantenbeziehungen der Spektz 
gesetze; die Serienspektren, und zwar: Serienformel des Wasserstoffs und des io 
_ sierten Heliums, Wasserstoff, Helium, Funkenspektrum und Bogenspektrum, Ne 
Argon, Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Casium, Kupfer, Silber, Berylliu 
Calcium, Strontium, Barium, Radium, Magnesium, Zink, Cadmium, Quecksilb 
Kohlenstoff, Bor, Aluminium, Scandium, Yttrium, Lanthan, Neoytterbium, Galliu 
Indium, Thallium, Silicium, Sauerstoff, Schwefel, Selen, Mangan; Zusammenstellu 
der s-Terme der Bogenspektren; auf Bogenspektren beziigliche Tabellen der Dif 
renzen ms—(m + 1)s, der Terme mp, der Differenzen mp—(m + 1)p, der Terme 7 
der Differenzen md—(m-—+1)d; Werte 109737,1/(m + a)? und der Differenzen; Tabe 
der Terme mf der Bogenspektra; die experimentell festgelegten Zeemantypen  « 
Serienlinien. SoHE} 


W. M. Hicks. On the relation between lines of the some spectral seri 
Astrophys. Journ. 44, 229—235, 1916, Nr. 4. (Verspatet eingegangen, d. Ref.) I 
Messungen von Wood und Fortrat (Astrophys. Journ. 48, 73, 1916) iiber die Hau 
serie von Na benutzt Verf. zur Berechnung dieser mittels der Mogendorffsch 
Spektralserienformel anstatt der Ritzschen; tabellarische Zusammenstellung von m= 
bis m = 57. N wird gleich 109679,2 gesetzt, die Seriengrenze gleich 41449, 
wm gleich 1,148. Keine Formel geniigt vollstandig, immerhin werden mit @/m ety 
bessere Resultate erzielt, als mit 6/m?. Hin Diagramm zeigt die Abweichungen | 
Funktion von m. Es folgen Betrachtungen tiber Berechnungen und Beziehungen yv 
Spektralserien. der Alkalien. Swim? 


L. Grebe und H. Konen. Bandenspektra von Isotopen. Phys. ZS. 22, 546—5. 
1921, Nr. 19/20. Wahrend Verff. die geringen Wellenlangendifferenzen der Linié 
spektren von gewohnlichem und radioaktivem Pb (vgl. diese Ber. 2, 90, 842, 19% 
als zweifelhaft ansehen, haben sie die im Lichtbogen erhaltbaren Bandenspektren y 
gewohnlichem Bleichlorid und Uranbleichlorid (der Atomgewichtsbestimmung yY 
Hénigschmid, U = 206,06) verglichen. Verwendet wurde -vorlaufig der am best 
photographierbare Teil des mit einem Gitter gréfter Art in 1. Ordnung erhalten 
Spektrums. Das PbCl, befand sich in einer passenden C-Elektrode; als 2. Ordnu 
diente ein Pt-Stab, 440 Volt, 0,5 Amp, Zur Ausmessung wurde das Fe-Spektrum v 
wendet. Es konnte zunachst kein Unterschied weder in der Intensitait noch im Aufbs 
wohl aber in der Wellenlinge festgestellt werden; als Mittelwert eine Differenz y 
0,055 A.-E. bei Linien einer Serie, und zwar liegen die Linien des gewohnlichen | 
bei langeren Wellenlangen als die von U—Pb (umgekehrt wie bei Merton u 
Aronberg). Auch sind erstere weniger scharf als letztere. Swint 


J. ©. McLennan and P. Lowe. On the Structure of the Balmer Seri 
Lines of Hydrogen. Proc. Roy. Soc. London (A) 100, 217—226, 1921, Nr. 7 
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tersuchung der Dubletts der ersten vier Glieder der Balmerserie von H zwecks 
fklarung der schlecht tibereinstimmenden friiheren Messungen, besonders auch zur 
ifung der Sommerfeldschen Feinstrukturtheorie (vgl. diese Ber. 2, 273, 837, 
2, 1921). Zu den Messungen wurde eine Woodsche mehrfach gebogene Ent- 
ungsrohre (diese Ber. 2, 578, 1921) aus Pyrexglas verwendet, deren mittlerer, zur 
ngsdurchsicht geeigneter Teil (50cm Jang, 05cm Durchmesser) mit fliissiger Luft 
cihlt werden konnte. Das aus diesem axial austretende Licht wurde in einem 
lgerschen Spektrographen konstanter Ablenkung zerlegt, hinter welchem sich eine 
mmersche Platte befand; die Photogramme wurden in der anschlieSenden Kamera 
alten (achromatische Linse mit 30cm Brennweite). H, wurde elektrolytisch in 
em Voltameter aus verdiinnter Schwefelsiure erzeugt. Die Entladung wurde mit 
em 1/,-kW- bis 15 000-Volt-Umformer unterhalten. Zur Ausmessung der Platten diente 
PhotomeSmikrometer von Hilger. — Es wurde gefunden bei H, 64 = 0,154 A-E.; 
= 0,36 em—1; H,: 0,085 bzw. 0,36; H, = 0,062 bzw. 0,33; Hs; = 0,049 baw. 0,29. 
trapoliert man die Dublettbreite fiir hohere Glieder nach kiirzeren Wellenlangen, 
verschwindet 6A am Ende der Balmerserie, so daB sich letztere wie eine Haupt- 
ie verhalt. Spektrogramme sind beigegeben von der Entladung bei Zimmer- 
aperatur und bei Kihlung durch flissige Luft. In letzterem Fall treten N- Linien 
Beimengung scharf hervor; gleichzeitig erscheinen die Balmerlinien als Triplette. 
irde aber die Gasfillung der Entladungsréhre tiber gekithlte KokosnuSkohle zwecks 
tfernung von No geleitet, so traten nur die H-Dublette auf. Verff. konnten nicht 
scheiden, ob diese dritten Linien auf N-Atome oder auf eine Anderung von 
Strahlung, bedingt durch die Gegenwart von Ng, zuriickgehen. Der Abstand dieser 
tten Linien von den ersten der Balmerserie betragt in A.-K. bei H, 0,140, U p— 00705 
— 0,057 ; Hs; — 0,057. SwInne. 


ment D. Child. A Continuous Spectrum from Mercury Vapor. Phys. 
v. 17, 270, 1921, Nr. 2. Unter gewissen Bedingungen zeigt die Entladung durch 
-Dampf ein griines Leuchten, welches auber dem gewodhnlichen Linienspektrum 
sh ein kontinuierliches Spektrum gibt, das sich von Rot bis ins Ultraviolette er- 
eckt und im Griin besonders stark ist. Es ist dasselbe Spektrum, das fluores- 
render He-Dampf zeigt. Zur Erzeugung dieses Spektrums ist erforderlich, daf 
die Entladung durch heifen Hg-Dampf geht, der ,nicht weit von der Kondensation 
fernt ist*, 2. dai die Stromdichte gering ist. Sonst kann sowohl Gleich- als 
schselstrom verwendet werden. Hg-Dampf, der in dem oben geforderten Zustand 
_leuchtet bereits bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht. Die Trager des kon- 
uierlichen Spektrums erwiesen sich als ungeladen. Das Leuchten halt noch einige 
it nach der Anregung an. Zur Erklirung nimmt Verf. an, daB der Trager dieses 
ektrums eip. zwei- oder mehratomiges Molekiil ist, das sowohl bei Bestrahlung mit 
raviolettem Licht als bei elektrischer Anregung durch die Linie 2536 angeregt 
‘d, wobei im Falle des Stromdurchgangs dieses Licht durch Elektronensto8 erzeugt 
‘d.. Hin analoges kontinuierliches Spektrum wurde auch bei der Entladung durch 
-Dampf beobachtet. Joos. 


A. Saunders, Revision of the series in the spectrum of strontium. 
trophys. Journ, 56, 73—83, 1922, Nr. 2. Umfassende Neubearbeitung des Strontium- 
sktrums auf Grund von Aufnahmen von Randall, King und dem Verf. Es wurden 
) verschiedensten Lichtquellen benutzt: Bogen in Luft und im Vakuum, Funke, 
tladung durch reinen Strontiumdampf usw. Untersucht wurde zunichst nur das 
ektrum des neutralen Atoms, d. h. Kinfachlinien und Triplettsystem. Von jedem 
wden die vier Serien aufgestellt und die Terme neu berechnet. Ferner wurden im 
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Tripplettsystem vier, im Hinfachliniensystem drei und zwischen beiden fiinf Kombi 
tionsserien aufgestellt. Auferdem wurden im Einfachliniensystem drei neue Ter 
(mX), (mY) und (mZ) gefunden, von denen folgende Linien beobachtet wurd 
1P—mX, 1p,—m X, lpys—mX, lpg—m X, 1P—m Y, lpo—m Y, 1 P—mZ, 1p,—m 
1ljp—mZ. Dabei ist mX = 8964.5, mY = 11198, mZ = 8765,2.. Kin 4hnilicl 
Term wurde auch bei Ca gefunden: mX = 8584,8. Da diese Terme groéfer sj 
als die Terme der Bergmannserie, kann es sich nach Ansicht des Verf. nicht um_ 
von Sommerfeld vermuteten Serien (gemeint sind die Uberbergmannserien 1 
azimutaler Quantenzahl > 4, d. Ref.) handeln. Jo 


L. et E. Bloch. Spectres d’étincelle du fer et du cobalt dans l’ultravio 
extréme. OC. R. 172, 851—854, 1921, Nr. 14. Die Spektren des Hisen- und Kob: 
funkens sind in dem untersuchten Gebiet aufSerst linienreich: Bei Fe sind zwisel 
1844,5 und 1530 A.-E. 115 Linien gemessen, die nach Angabe des Verf. jedenfalls z 
Teil noch mehrfach, aber mit dem benutzten Apparat nicht mehr getrennt sind. — 
Co sind die Wellenlingen von 143 Linien zwischen 1845,5 und 1455,6 A.-E. angeget 
Die Linien sind von geringer Intensitat. Jo 


Léon et Eugéne Bloch. Spectres d’étincelle de l’or et du platine dz 
ultraviolet extréme. C. R. 172, 962—964, 1921, Nr. 16. Beide Spektren e 
halten sehr viel Linien, die aber im allgemeinen von geringer Intensitat sind. | 
messen sind yon Au zwischen 1850,4 und 1401,8 A.-E. 109 Linien, bei Pt zwiscl 
1843 und 1461 A.-E, 149 Linien. de 


A. de Gramont. Sur les spectres de sensibilité quantitative du silici 
dans Jes sels fondus et dans les aciers. C. R. 1738, 183—17, 1921, Nr. 1. 2 
der Untersuchung ist die Gewinnung von Anhaltspunkten fiir eine spektroskopis 
Bestimmung des Siliciumgehalts. In den Spektren der Schmelzen von Alkalisilika 
findet Verf. Linien, welche bei Hinschaltung einer Selbstinduktion in den Entladur 
kreis des Funkens verschwinden, wahrend andere bestehen bleiben. Es wird e 
Tabelle angegeben, in der das Verschwinden der einzelnen Si-Linien mit abnehmend 
Si-Gehalt dargestellt ist. Zuletzt verschwinden die Linien 4 = 2881,6 und 251 
Bei Verwendung eines Glasspektrographen empfiehlt Verf. 2 = 3905,5 als char 
teristische Linie. Der spektroskopische Nachweis von Si in Stahlen ist wegen 

zablreichen Hisenlinien, die die Si-Linien zum Teil iberdecken, schwieriger. D 
sind die oben genannten Linien ebenfalls brauchbar. Eine den Alkalisilikaten anal 
Tabelle wird fir Stahl angegeben. Jc 


0. S. Duffendack. Excitation of the Spectra of Hydrogen and of Nitros 
in Low Voltage Arcs. Phys. Rey. (2) 20, 100, 1922, Nr.1. Notiz, die infolge ik 
Kirze vielfach unklar ist: In einer ,Zwei-Element-Réhre“ erscheint Serien- | 
Viellinienspektrum von Wasserstoff zugleich mit dem Lichtbogen, das Viellin 
spektrum erscheint aber nicht, wenn das Gas im Wolframofen dissoziiert war. D: 
wird ein weiterer Beweis dafiir gesehen, daf die Serienlinien vom Atom, das V 
linienspektrum vom Molekiil stammen. — Bei Stickstoff erscheinen die ersten p 
tiven Banden mit dem Bogen und werden mit dessen Spannung intensiver, wahr 
die zweite Gruppe abnimmt. Bei 70 Volt verwandelt sich der Bogen in ein glanzer 
yHlackern* mit enorm gesteigerter Leitfahigkeit. Die zweite Gruppe erscheint 
sammen mit dem Spektrum des Wolframs; dies wird durch Bildung von akti 
Stickstoff erklart. Die negativen Banden erscheinen 1 bis 2 Volt tiber der Loni 
rungsspannung und sind bedeutend verstirkt. Drei bisher nicht beschriebene Ban 
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den bei 5075, 5018 und 4961 A.-E. beobachtet, dagegen nur vier Linien (5003, 
;, 5667, 5680 A.-E.) und diese niemals unter 70 Volt. Es wurde geschlossen, da 
-+-Banden dem neutralen Molekil, die —-Banden dem ionisierten Molekiil und 
Linien dem Atom angehéren, und daS das Molekiil ohne Dissoziation ionisiert 
den kann. v. ANGERER. 


W. Sleator and E. R. Phelps. The Absorption by Water Vapor of Radia- 
n of Wave-lengths Near 6u. Phys. Rev. (2) 19, 394, 1922, Nr. 4. Verff. haben 
‘ortsetzung friiherer Arbeiten das Wasserdampfabsorptionsspektrum in der Gegend 
6 untersucht und vervollstandigt. Nahere Angaben werden nicht gemacht. 
REINKOBER. 


. Collins. The Effect of Certain Dissolved Substances on the Infra-red 
jorption of Water. Phys. Rev. (2) 19, 395—397, 1922, Nr. 4. Der Einflu8 von 
‘ganischen Verbindungen in wasseriger Lésung auf das Absorptionsvermégen des 
sers als Lésungsmittel im Gebiet zwischen 0,8 und 2,3 wird spektral untersucht. 
lieser Gegend zeigt Wasser vier Absorptionsbanden, deren Maxima bei 0,97 u, 
M4, 1,444 und 2,00 liegen. Die Absorptionskoeffizienten sind bzw. 448; 1,22; 29,4 
103. Verglichen wurde eine bestimmte Dicke der Lésung und die dein in der 
ung befindlichen Wasser aquivalente Dicke reinen Wassers. Der Untersuchung 
rworfen wurden folgende Substanzen: 1. Nicht hydratisierende: NaCl, AgNOs, 
.NO3; 2. Hydratisierende: CaCl, BaCl,, SrCl,, MgCl, Mg(NO,)., Zn(NOs), 
'0,, Al(SO,)s, Al,Clg, Al,(NO3)g, Na,S,03;, NaOH, KOH, LiOH. Die 
iltate werden zum Teil etwas verschleiert, dadurch, daB die geléste Materie selbst 
} Absorptionsstreifen im Spektrum auftreten 14Bt. Im allgemeinen l48t sich eine 
ahme des Absorptionsvermégens von Wasser beim Kinbringen der sich lésenden 
itanzen feststellen. Jedoch werden die verschiedenen Wasserabsorptionsbanden 
t in gleicher Weise beeinfluBt. Die hydratisierenden Substanzen verringern zum 
die Absorption aller vier Banden, zum Teil nur die von einzelnen der Banden 
onders 1,444). Die drei nicht hydratisierenden erhéhen die Absorption in einzelnen 
Jen (0,97 und 1,20), verringern sie in anderen (1,44), oder beeinflussen sie tiber- 
yt nicht (2,00 ~). — Nach der Solvattheorie sollte die Absorption in allen Ab- 
tionsbanden des Wassers durch die hydratbildenden Substanzen verringert und 
hh die anderen nicht beeinfluSt werden, Anforderungen, denen die mitgeteilten 
yachtungen nicht entsprechen. REINKOBER. 


fartley, A. 0. Ponder, E. J. Bowen and T, R. Merton. An Attempt to 
arate the Isotopes of Chlorine. Phil. Mag. (6) 48, 430—435, 1922, Marz, 
255. [S. 126.] SwINnE. 


jauvillier. Contribution a l’étude de la structure électronique des 
mes lourds et de leurs lignes spectrales. CO. R. 178, 647—649, 1921, Nr. 16. 
‘ortsetzung der gemeinsamen Arbeit des Verf. und L. de Broglies (diese Ber. 2, 
, 1921) wurde mittels. der gleichen Anordnung (diese Ber. 2, 1169, 1921) die 
rsuchung der L-Serie an Au, Pt, Ir, Os und W, speziell die Intensitaétsinderungen 
ologer Linien durchgefihrt, wobei sechs weitere Linien festgestellt wurden, auch 
iten yerschiedene Fehler korrigiert werden. Das Kombinationsprinzip gilt inner- 
der MeBfehler (0,5.10—11cm). — So nimmt die Intensitit der Linie 6; von W 
m Pt regelmabig zu, um dann bei den folgenden Hlementen konstant zu bleiben; 
fihrt Verf. auf die allmahliche Zunahme der Elektronenzahl des O,-Niveaus bei 
genannten Elektronen zuriick. Die Linie 6, (Os) taucht bei Ir auf, nimmt 
lich bei Au ihre endgiiltige Starke infolge der Anlagerung von sechs weiteren 
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tronen (Cr—W) an die vorhandenen zwiélf des O-Niveaus an. Dabei erleidet die 
e v4 (O,be) keine Veranderung. Die nur bei U vorhandene Linie y. wird. 
rdings auf ein P-Niveau der auSersten Elektronenschale von U...... zurickgefihrt 
spricht einem Loslésungspotential von 15 Volt). Ein Satellit von «,, namlich cs, 
ite festgestellt werden; auf diese neue Linie fiihrt Verf. die von Stenstrém 
achtete Struktur der M-Absorptionskante von U zuriick, indem er die K osselsche 
struktur ablehnt. Die MeSergebnisse sind in der Tabelle auf S. 152 zusammen- 
ellt. : Swinne. 


Jauvillier. Contribution a l’étude de la structure des éléments de 
ibre atomique moyen. C. R. 173, 1458—1461, 1921, Nr. 26. In Fortsetzung der 
jesen Ber. 2, 1169, 1205, 1921 referierten Arbeiten hat Verf. allererst die L-Serie 
Au in der zweiten Ordnung weiter untersucht: ec; = 1268,9; vy, = 901,2 (stark); 
= 902.5; vy (P Ly) = 899,0, 6, (PL,) = 1036,0. Hine neue Linie 7,9 (N3 Le) wurde 
yachtet: 1088,7 bei W, 982,2 (Ir), 950,3 (Pt) und 2840,2.10—11em (Sb). — Bei 
Hjalmarschen Messungen der seltenen Erden sowie von Sb (diese Ber. 8, 1003, 
}) konnten verschiedene Fehler bei den y-Linien, welche auf Beimengungen zuriick- 
an, festgestellt werden. Die Messungen ergaben: 


inie Intensitat Ce Sb Linie Intensitat Sb 
Vs mittel 1894,4 2633,2 Bol! mittel 8011,7 
V3 stark 1954,8 ~| 2687,8 By - sehr stark 3016,4 
Va mittel 1960,7 2694,6 Bs stark 3146,8 
Vi0 sehr schwach = 2840,0 Ba zieml. stark 3185,3 
Vy sehr stark 2042,8 2845,1 By sehr stark 3221,6 
Bs sehr schwach | 2155,3 2967,7 cm aemittell | 8417.7 
Bs sehr schwach — 2985,5 n zieml, stark 3507,0 
Bg sehr schwach -- 2989,0 


ter widerruft Verf. seine friihere Vermutung (diese Ber. 2, 1166, 1921), daB die 
jinien der Elemente As—In mit 7 der schweren Elemente identisch seien. — 
lich wird der Verlauf der M- und N-Niveaus als Funktion der Atomnummer 
olgt (in Weiterverfoleung der Kosselschen Betrachtungen beziiglich der K- und 
L-Niveaus ygl. diese Ber. 1, 1526, 1922). So verliuft die M-Grenze (dank. der 
mehrung der Hlektronenzahl der betreffenden Schale) gekriimmt zwischen Na und 
Jann geradlinig zwischen A und Cr, wieder gekriimmt zwischen Cr und Ni, dann 
udlinig bis zu Pb, wo die 6 N/-Elektronen (K—Cr) mit der bisher 12 Elektronen 
ialtenden M-Schale verschmelzen. Die bei K beginnende N,-Grenze verliuft 
ude bis Sb, dann gekrimmt von Sb bis W und dann wieder gerade; die erwihnte 
mmung geht wohl auf die Bildung der NV, und Ny, zwischen Ce und Ta zuriick, 
wend NN’ beeinfluBt wird, d.h. in diesem Bereich gekriimmt wird. Das bei Zn 
innende 0,-Niveau erleidet eine ahnliche Kriimmung zwischen W und Au. Swinne. 


R. Merton. On the Effect of Concentration on the Spectra of Luminous 
ges. Proc. Roy. Soc. London (A) 98, 255—260, 1920, Nr. 691. Lizexe. 


1 Stormer. Les phénoménes d’aurore boréale et les problémes qui s’y 
chent. Congrés des mathématiques 4 Helsingfors 1922. 5¢ congrés des mathé- 
iens scandinaves. S. 57—76 mit 11 Tafeln. Helsingfors 1922. [S.136.] Swine. 
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4 
Otto Berg und Philipp Ellinger. Uber die Emission von Elektronen | 
Bestrahlung verschiedener Substanzen mit Réntgenstrahlen. Wiss. Vel 
a. d. Siemens-Konzern 2, 331—341, 1922.. Zur Untersuchung des lichtelektrisq 
Effektes ganz kurzer Wellen werden die Versuchssubstanzen in einer Tonisati¢ 
kammer von einem begrenzten Biindel Rontgenstrahlen bestrahlt, der durch die ¢ 
gelésten Elektronen in der luftgefillten Kammer entstehende Tonisationsd 
(Sattigungsstrom) flie}t iiber einen Widerstand und wird durch den Spannungsak 
an dessen Enden elektrometrisch gemessen. Die Methode gestattet nur einen du 
Zahl und Geschwindigkeit der Elektronen gemeinsam bestimmten Effekt zu be 
achten, Die Beobachtungen ergeben eine starke Abhangigkeit der Emission x 
Hinfallswinkel der Réntgenstrahlen und demgemaf auch von der Oberflachenbeschafi 
heit der Substanzen. Pulver ergeben sehr hohe Werte. Die Untersuchung von 
reinen chemischen Elementen ergibt ein starkes, aber nicht gleichmaBiges Anstei 
der Emission mit der Ordnungszahl des bestrahlten Elements. Die Geschwindig! 
des Anstieges scheint periodisch zu schwanken und in der Nahe der Hdelgase 
groBten zu sein. Bei gepreSten Salzen und Loésungen bleibt die Emission hinter 
aus dem Prozentgehalt an emittierenden Atomen berechneten zuriick. BE 


J. W. Nicholson and T. R. Merton. On the Effect of Asymmetry on Wa 
length Determinations. Prov. Roy. Soc. London (A) 98, 261—263, 1920, Nr. 
Verff. untersuchen mit Riicksicht auf Praizisionsmessungen von Linienverschiebung 
inwieweit bei einer Linie mit unsymmetrischer Intensitatsverteilung infolge des eé 
lichen Auflésungsvermégens des Spektralapparats die Lage des auf der Platte 
messenen Intensitaétsmaximums vom wahren Maximum abweicht. Das wahre Maxim 
sei der Nullpunkt eines Koordinatensystems. Dann lat sich die Intensitaétskurve 
Linie darstellen durch 


J = e~** fir x <0, T= ee" tur g > 0. 
Das Bild einer unendlich schmalen Linie habe nun die Breite €, dann betragt 
Intensitat, die der dem Maximum nahe gelegene Punkt der Platte empfangt, 


+Q 
gasite a | et dic 
—(§—9Q) 0 


(Q sei die Abszisse des Punktes @ in dem oben bestimmten eas — Das Maxim 


von Intensitaét ergibt sich dann an dem Plattenort @ fir den —— = 0, also 


max? a6 
—e-HQ— BF 4 pM OTH) — 0, 


Damit wird die Verschiebung des Maximums 


“Die GraBe yi bezeichnen die Verff, als Asymmetrieindex. Die so yorgetauschte \ 


schiebung ist betrichtlich, sie betragt bei einem Trennungsvermogen von 0,1 A 
und einem Asymmetrieindex von 3: 0,05 A.-E. Dabei ist zu beachten, da8 sie 
yom Asymmetrieindex, nicht aber von der Linienbreite selbst abhangt, also auch 
sehr scharfe Linien yorhanden sein kann. Verff. schlagen vor, diese Verschieb 
— etwa durch Wellenlangenmessungen in verschiedenen Gitterordnungen — zur 
stimmung der Asymmetrie sehr schmaler Linien zu verwenden. J 


. : . 
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Angerer. Spektroskopische Messung der Elektronenaffinitat von 
r. ZS. f. Phys. 11, 167—169, 1922, Nr. 3, Ein von reinem Chlor durchstrémtes 
lerrohr zeigt beim Betrieb mit einem kleinen Induktor ein kontinuierliches 
fram, das bei 3180 A beginnt, bei 3070 und 2570 A Intensitaétsmaxima besitzt 
sich bis tiber 2150 A hinaus erstreckt. Aus der langwelligen Grenze bei 3180 A 
lhnet sich nach Franck (ZS. f. Phys. 5, 428, 1921) die Elektronenaffinitat von 
' zu 89,3 cal. : v. ANGERER. 


Winther, Baggesgaard-Rasmussen und E. Schreiner. Eine einfache Methode 
Absorptionsmessung im Ultraviolett. ZS. f. wiss. Photogr. 22, 33—46, 
Nr. 2/8. Zur Messung der Absorption einer Lésung hat Merton fir sichtbares 
{ eine Methode angegeben, die im Vergleich des durch die Lésung gegangenen 
lem durch neutralgraues Glas geschwachten (photographierten) Spektrum besteht. 
modifiziert diese Methode fir ultraviolette Spektren, indem er statt des Grau- 
s eine Losung von Nitrosodimethylanilin benutzt. AuSerdem wird ein neues 
brometer“ beschrieben, d. i. ein Photometer (nach Martens), mit dem die Fluo- 
nzstarken zweier in Fluoresceinnatrium gebadeter Platten verglichen werden, yon 
a die eine durch die zu messende ultraviolette Strahlung, die andere durch eine 
lampe mit blauem Glasfilter erregt wird. Die Angaben des Fluorometers stimmen 
hermoelektrischen Messungen geniigend tiberein. Endlich werden die Absorptions- 
izienten von K N O, und von aon O3 zwischen 325 und 254 wu gemessen. v, ANGERER. 


ph Bergfried Esslen und E. M. v. Hornbostel. Die Entstehung des physio- 
schen Hindrucks des Glanzes. Naturwissensch. 10, 791, 1922, Nr. 36. Ge- 
itlich einer Eisenbahnfahrt wurde beobachtet, daS iber ein griines Getreidefeld, 
m Drillreihen senkrecht zur Fahrtrichtung standen, ein glanzender roter Streifen 
enfarbe) sich zu bewegen schien, Nach v. Hornbostel ist das Zustandekommen 
Glanzes an psychische Bedingungen gekniipft. Die Beobachtung ist als Beleg fir 
Ciesowsche Auffassung zu verwerten, nach welcher ,Glanz dann auftritt, wenn 
‘Gegebenheiten weder vollstandig getrennt sind, noch vollstandig verschmolzen, 
arn 80 yereinigt, da sie eine verhiltnismaBig grofe Selbstindigkeit gegeneinander 
-hren“, H. R. Scuuuz, 


7. Warme. ‘ 


lerick J. Schlink. Specifications for recording vapor-pressure thermo- 
ers and for pressure gages. Journ. Opt. Soc. America 6, 713—718, 1922, 
7. Es handelt sich um die Mitteilung gewisser spezieller Vorschriften fiir Dampf- 
k-Registrierthermometer, wie sie in der Firestone Tire and Rubber Company in 
m, Ohio, gebraucht werden. Henning. 


leindlhofer. Quenching: a mathematical study of various hypotheses 
‘apid cooling. Phys. Rev. (2) 20, 221—242, 1922, Nr. 3. Es werden die Formeln 
geben fiir folgende Fille: 1. fir eine Stahlkugel und -platte unter der Annahme, 
kein Warmewiderstand an ihrer Oberfliche existiert; 2. fiir einen unendlich langen 
ader, falls der thermische Widerstand konstant ist; 3. fiir einen grofen Kérper 
‘eine Platte unter der Voraussetzung, dai die Warme durch eine Dampfschicht 
ler ruhenden Flissigkeit geleitet wird; 4. fiir eine Platte, falls die Warme nach 
Durchgang durch die Dampfschicht durch Konvektion “mit gleichmaBiger Ge- 
findigkeit abgeleitet wird. Durch Vergleich mit von anderer Seite experimentell 
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bestimmten Kithlungskurven ergibt sich, daS nach der ersten Stufe der Abschree 
keine der gemachten Voraussetzungen der Wirklichkeit entspricht. Der Wa 
iibergang durch die Oberflache ist namlich nicht konstant, sondern eine Exponen 
funktion der Oberflachentemperatur; auSerdem scheinen kleine Zylinder einen gering 
spezifischen Warmeflu8 zu haben. Das Mibverhiltnis zur Theorie diirfte hauptsael 
von der Vernachlassigung. des Aufsteigens der Dampfblasen herriihren, das sofort 
setzt. Durch die plétzliche Bildung eines Dampfmantels erfolgt unmittelbar nach 
Abschrecken keine Wiedererhitzung der Oberflache; diese ware nur unter der Anna 
einer in konstantem Betrage erfolgenden Warmeaussendung moglich, die plot 
gestoppt wird. Wiedererhitzung kann in der Nahe des Mittelpunktes nicht erfol 
Unberiihrt bleibt davon die Méglichkeit einer Temperatursteigerung durch Gef 
umwandlungen in einem spateren Teile der Abschreckung. AuSerdem hat sich 
geben, daB es zwar moéglich ist, die Temperatur in der Nahe des Mittelpunkte 
berechnen, aber nicht an der Oberfliche eines regelmaBigen Korpers, yorausget 
da der Kérper gro8 oder ein schlechter Warmeleiter ist. In einem solchen 
verbessert der Ersatz von 01 durch Wasser die Abschreckgeschwindigkeit im 
punkt nicht. Gesteigerte Abschrecktemperatur bewirkt eine grébere Absch 
geschwindigkeit bei einer gegebenen tieferen Temperatur; es ist deshalb unmég 
eine gute Harte zu erhalten, wenn die Abschrecktemperatur nur dicht oberhalb 
kritischen liegt. Br 


Ch. Ed. Guillaume. L’invar et l’élinvar. Les prix Nobel en 1919—1920, 
1922. [S. 107.] B 


Jean Durand. Contribution a l’étude des modifications thermique: 
quelques fontes de moulage. C.R. 175, 522—524, 1922, Nr. 14. [8.129.] Bz 


C. W. Oseen. Eine Methode, die Zustandsgleichung beliebiger Fli 

keiten oder Gase exakt zu berechnen, Arkiv for Mat., Astron. och Fy 
Nr. 3, 12 8., 1922, Hafte 1/2. Nachweis, daB die Zustandsgleichung bei beliet 
Kraften zwischen den Melekeln durch Polynomreihen exakt dargestellt werden | 
Beweis, daS die Hypothese der molekularen Unordnung ungiiltig ist, wenn K 
zwischen den Molekeln wirken. C. W. 


A. Andant. Sur les variations de l’opalescence critique avec le r 
plissage des tubes et la nature des liquides étudiés. OC. R. 174, 
—1548, 1922, Nr.24. Sechs Natterersche Réhren wurden verschieden weit mit 4 
gefillt. Bezeichnet man mit D das bei 18° vorhandene Volumenverhiltnis yon Fli 
keit zu Dampf, so 148t sich zwischen D und der Temperatur 7”, bei der wahren¢ 
Abkiihlung des Rohres der Meniskus wieder erscheint, folgende Beziehung aufste 
LT’, = 190,04 + 12,75 D — 12,50 D®. Zwischen 7’ und der Temperatur Tj, maxin 
Opaleszenz zeigte sich ein Unterschied von 0,069 fir D = 0,42, von 0,029 fir D = 
und von 0,099 fir D = 0,71. Die Opaleszenz ist am stirksten fiir Fillungen 
D = 0,5 und erstreckt sich dann auch auf das gréBte Temperaturintervall. Im] 
des Athers beginnt die Opaleszenz fir D = 0,42 bzw. 0,56 bzw. 0,71 etwa 1,59 
3° bzw. 2° oberhalb der Maximaltemperatur 7,,. Butyl- und Isobutylacetat ze 
gleiche Opaleszenzerscheinungen. Der Effekt ist bei Isobutylacetat aber viel it 
siver als bei Athylacetat. Es zeigte sich bei vier verschiedenen Acetaten, da8 im | 
sinkender Temperatur bis zu etwa 0,29 oberhalb 7’, die Intensitat der Opaleszenz 
Quadrat des Molekulargewichtes proportional ist. In unmittelbarer Nahe des kritis 
Punktes gilt dies Gesetz nicht mehr. Alle Beobachtungen wurden bei sinkender 1 
peratur und im Licht der griinen Quecksilberlinie ausgefihrt. Hex1 
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born und J. Otto. Uber die Isothermen von Stickstoff, Sauerstoff 
Helium. ZS. f. Phys. 10, 367—376, 1922, Nr. 6. Im Anschlu8 an friihere 
ngen wurden nunmehr die Isothermen (pv-Werte in Abhingigkeit von p 
onstanter Temperatur) von Stickstoff und Sauerstoff bei 0, 50 und 100° bis 
tm. untersucht und ferner die dlteren Messungen an Helium iiber 50 Atm, 
3 bis 100 Atm. fortgesetzt. Die Gesamtheit der fiir diese drei Gase gewonnenen 
misse wird durch die beiden Gleichungen 


eof tt oat 2S) 


Jarstellung gebracht, deren Konstanten in der folgenden Tabelle fir den Fall 
eben sind, daf der Druck p in mHg gemessen wird, und da8 als Einheit 
olumens v dasjenige Volumen gilt, welches das Gas bei 0° und einem Druck 
m Hg einnimmt. : “ 


| A B.108 C.108 B' .108 o' 108 


0° 1,000 57 — 0,581 00 4,763 27 — 0,570 70 4,581 06 
to ff | 50 1,183 68 — 0,025 00 3,808 16 -| — 0,032 81 4,792 00 
100 | 1,366 82 + 0,360 57 3,151 02 + 0,350 16 4,980 88 
{ 0 1,001 30 — 1,301 43 0,464 52 — 1,273 35 4,072 29 
stoff - 50 1,184 56 — 0,635 43 0,277 55 — 0,627 50 3,263 94 
|100 1,367 82 — 0,203 57 0,225 71 — 0,201 49 3,029 64 
0 0,999 30 + 0,695 43 - + 0,695 65 0,505 94 
mm. | 50 1,182 23 + 0,688 87 — + 0,687 97 0,516 89 
100 1,365 18 + 0,668 04 oa + 0,674 53 0,533 06 

HENNING. 


les F, Hill. Masurement of mercury vapor pressure by means of the 
lsen pressure gauge. Phys. Rev. (2) 20, 259—266,,1922, Nr. 3. Der Dampf- 
- des Quecksilbers im Temperaturintervall 0 bis 70°C ist von verschiedenen 
hern bestimmt worden; die zum Teil wenig befriedigende Ubereinstimmung 
Resultate veranlafte Hill, erneut das Problem zu behandeln. Er versucht vor 
die Fehlerquellen auf ein Minimum zu beschrinken. Besondere Sorgfalt ver- 
at er daher beim Reinigen des Quecksilbers und beim Messen des Druckes. 
srer wird mittels Skale und Fernrohr am Knudsen-Vakuummeter abgelesen. 
3 ist zusammen mit der hochevakuierten Apparatur in einem Thermostaten. 
Temperatur zeigen mehrere Quecksilberthermometer an. Nach graphischer 
lung findet er folgende Werte: 


1) See ee 0,000 350 mm Hg 300°C... ... . 0,00407mm Hg 
> Dato 0,000775 , 4 40.0, Wee engi Shar) US Se his) 
5. ato. NS 000182, 3, H. Expert. 


Wartenberg und 0. Bosse. Der Dampfdruck einiger Salze, III. ZS. f. 
rochem. 28, 384—387, 1922, Nr.9. Im AnschluS an frithere Versuche (diese Ber. 
), 1921; 8, 285, 1922) wurden die Dampfdrucke (in Atm) einer Anzahl weiterer 
zwischen etwa 4/,, und 1 Atm gemessen. Bei der Darstellung der Beobachtungen 


der Formel log p = — -+- A ergaben sich folgende Werte von Z und 4 


os 
4571 T 
fiir die normale Siedetemperatur 7',— 273 = t,: 
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Salz L A (1 Salz L A | 
AgCl. .. | 44957 | 5,298 15541) | PbF, . 2 | 39425 | 5,510 | 12 
CuCl, . . || 19258 | 2,578 1367 | TIC. .. || 25108 | - 5,098 8 
Cu, Br, . . || 19075 | 2.5794 | 1345 | TIBr .. || 25164 | 5,059 8 
CuJ,: . . || 19957.) 2,690 1298 | TIT... | 25168 | 5,021 8 
PbCl,. . . || 28518 | 5,085 954 | TIF... | 25152 | 9.639 2 
PbBr, . . || 28180 | 5,183 916 | @ 


1) Extrapoliert. 


Entgegen der frither aufgestellten Behauptung, daS die Fluoride im Dampfzust 
Doppelmolekile bilden, wurde auf Grund never Dampfdruckbestimmungen der Al 
fluoride nunmehr festgestellt, da8 ihre Molekiile im Dampfzustande nur einfach 

HEM 
@. Maass and E. H. Boomer. Vapor densities at low pressures and ove 
extended temperature range J. The properties of ethylene oxide e 
pared to oxygen compounds of similar molecular weight. Journ. A 
Chem. Soe. 44, 1709—1728, 1922, Nr.8. Verff. wollen die physikalischen Kigenschs 
einfach gebauter organischer Stoffe mit mdglichst gleichem Molekulargewicht 


‘ CH 
gleichen und wihlen hierzu folgende Gruppe: (1) Athylenoxyd (\>0), (2) A 
2 


alkohol (CH,.CH,OH), (3) Acetaldehyd (CH;.CHO), (4) Methylather (CH;.0.( 
Die vorliegenden Liicken werden durch eigene Beobachtungen ausgefillt. Eine I 
sicht der zusammengestellten Konstanten gibt folgende Tabelle: 


Stott (1) (2) (3) (4) 
Getrierpunkt (10) ses ena 3 —114,0 — 124,6 — 138, 
Siedepunkti, iC )ie en ele) wy ee 10,73 78,3 20,8 — 24; 
Kritische Temperatur (°C) . . 192,0 240,6 181,5 129, 
Molek. Verdampfungswarme 

(Kalanien) se mvcaactes sedis 6,00 8,95 6,01 5! 
Ramsay-Shields Konstante . He) 1,18 1,41 2,( 
Oberflachenspannung beim 

Siedepunkt. ........ 25,8 17,6 21,1 18, 
Oberflachenenergie ...... 73,1 46,0 56,6 55, 
Molekularvolumen beim Siede- 

WEL URS Osa, CNC EN aS sauces 49,9 62,5 56,4 62,; 
Molek. Viskositat fiir den Tem- 

peraturkoeffizienten 0,0000323 0,04.12 -— 0,0448 — 
Dieselbe fir den Temperatur- zx ; 

koeffizienten 0,0000987 .. . 0,0785 0,0933 — _ 


Im einzelnen enthalt die Arbeit an experimentellen Bestimmungen: a) Reini; 
inshbesondere Trocknung des Stoffes (1); er reagiert mit allen tblichen Lés 
mitteln, weshalb die letzten Mengen Wasser durch fraktionierte Destillation im I 
vakuum entfernt wurden; b) Dampfdrucke: von (4) zwischen — 66,99 und — 
von (1) zwischen — 57,0° und + 12,89; aus letzteren errechnet sich die molekulare 
dampfungswarme zu 6,00 cal (Berthelot fand kalorimetrisch 6,1 cal); Troutoz 
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tante: 21,14; c) Gefrierpunkt von (1) (s. Tabelle!); d) Dichten: von (1) 
then — 51,19 und 20° (linearer Abfall von 0,9641 bis 0,8694); von (2) zwischen 
59 und —11,59 (ebenso von 0,7565 bis 0,7154); von (8) zwischen 0,19 und 50,0° 
aso yon 0,8090 bis 0,7409); Genauigkeit wird auf 0,02 Proz. angegeben; e) Ober- 
Brrsnncag nach einer SteighGhenmethode: von (1) zwischen — 52,09 und 
; von (3) zwischen 0,1° und 50,0°; von (4) zwischen — 42,09 und — 10,69; f) Ab- 
ite Viskositat von (1) zwischen — 49,8 und 9,39; ¢) Kritische Perperatce 
(1) (siehe Tabelle !). — Kin zweiter Teil untersucht die Verbindungen yon (1) mit 
; Cl und Bry durch Aufnahme der Schmelzkurven; Verbindungen werden erhalten 
7 oder 8 Mol. H,O, mit 1 und 3 Atomen Cl, mit 1 und 2 Atomen Br. —. Zum 
usse folgen sehr sorgfiltige Messungen der Dampfdrucke von (1) fur fiinf Tem- 
turen (14,89, 24,69, 31,59, 39,39, 96,4), fur jede Temperatur bei 2 bis 4 Drucken 
ehen etwa. 1/, bis 1 Atm. Bei den héheren Temperaturen konvergieren die — nach 
einfachen Gasgesetze errechneten — Molekulargewichte mit abnehmendem Druck 
t genau zum theoretischen Werte 44,0. Bei den beiden tiefsten Temperaturen 
en aber die Kurven, die M als Funktion von P darstellen, auf den Wert 44,2; 
e Abweichung, deren Gréfe weit tiber die méglichen Versuchsfehler hinausgeht, 
| eingehend besprochen und soll noch genauer aufgeklart werden. — Die physikali- 
m Higenschaften von (1) bestatigen nach Ansicht der Verff. die Ringstruktur 
es Stoffes, besonders die Oberflachenspannungswerte fiigen sich den modernen 
ngmuir-Harkinsschen) Anschauungen gut ein. Expert-Wirzburg. 


vert Gilmour. Der Dampfdruck von Acetaldehyd. Journ. Soc. Chem. Ind. 41, 
—294, 1922. Der untersuchte Aldehyd war synthetisch aus Acetylen gewonnen. 
1lLiter wurde die Mittelfraktion in Menge von 700 cem bei 20,55° (771 mm) unter- 
wt. Der Druck wurde von 770mm, Siedep. 20,439, allmahlich auf 555,4'mm, 
lep. 12,089, und dann wieder auf 770 mm verandert, wobei sich wieder Siedep. 20,43° 
ub. Aus diesen und weiteren Werten wurden Kurven konstruiert und daraus 
ende Tabellen abgeleitet: 


ek in mm. 1000 900 800 760 700 600 500 400 300 200 100 
lepunkt . . 27,55 24,67 21,45 20,10 17,86 13,87 9,41 4,32 —2,50 —11,20 —24,30 


aperatur . cv ae 25 20 15 5 0 —5 —15 —23 
ek inmm. 981 911 757 627 414 331 264 163 106 
= 0,8058; s16;, = 0,7847; die Verdampfungswarme T = 182 cal/g bei 20°; die 
dutonsche Konstante ML/T = 19,8, *GROSZFELD. 


L. Mellanby and William Kerr. The supersaturated condition as shown 
mozzle flow. Engineering 113, 832—835, 1922, Nr. 2948. Viele Beobachter haben 
gestellt, da unter gewissen Umstinden durch eine Diise mehr Dampf ausstromt, 
‘man bei adiabatischer Expansion gesattigten Dampfes nach der Theorie erwarten 
Bte. Man hat dies durch die Annahme erklart, daS sehr schnell expandierender 
npf tibersittigt sein kann, d. h. sich nicht normal kondensiert, sondern wie ein 
ves Gas verhalt.. Der Verf. stellt zunaichst die Entwicklung der hier zugrunde 
‘enden Ideen dar: Schon Aitken (Trans. Roy. Soc. Edinburgh 1881) hat die Méglich- 
b der Ubersittigung experimentell gezeigt. Am griindlichsten hat Wilson [Phil. 
act. (A) 1897] das Phanomen studiert; er erhielt das wichtige Resultat, da bei 

bestimmten Verhaltnis des Druckes zu dem Sattigungsdruck bei der Unter- 
ilungstemperatur der Ubersattigungszustand eine Grenze hat, jenseits deren normale 
adensation erfolgt. Auf Grund dieser Erkenntnis hat Callendar gezeigt, daf die 
elmolekiile des Dampfes dabei die Kondensationskerne bilden kénnen. Auf Disen 
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scheint die Idee zuerst von Lorenz (ZS. d. Ver. deutsch. Ing., 31. Oktober 
bei der Priifung gewisser Resultate von Stodola angewandt worden zu sein. 
(ebenda, 5. Dez. 1903) zeigte, da Lorenz’ Annahme abnormal grofen Ausfiuh 
Diisen und die damit verbundene Existenz von Temperaturen unterhalb der Sattig: 
temperatur in sich schlésse. Stodola konnte aber durch Messung keinen Tempe 
unterschied feststellen. Der Verf. bemerkt, daB dies deshalb unméglich sei, we 
ubersattigte Substanz alle Oberflichen, mit der sie in Berithrung kommt, mit ¢ 
Flissigkeitshaut iberziehe; dies mache die experimentelle Priifung der Sachi 
schwierig. Die Tatsache des abnormal grofen Ausflusses durch Disen wurde def 
bestatigt, die Idee der Ubersittigung hiernach neu gestiitzt durch Martin (J 
neering, 10, Jan. 1913). Callendar (Proce. Instit. Mech. Eng., Febr. 1915) ha 

die Gleichungen zur Berechnung von Diisen fiir den Fall der Ubersattigung 
gestellt. Martin (Hngineering 1918) hat die neue Theorie auf die Turbinenberecht 
angewandt und die sogenannte , Wilson-Linie“ ins Entropie- Warmediagramm 
gefiihrt, die die gewohnliche Sattigungslinie in dem Diagramm ersetzt und eine 
Grenze zwischen dem trockenen und feuchten Zustand bedeutet, unterhalb derer 
Dampf bei sehr schneller Expansion trocken bleibt. — Die Verff. geben nun 
einige konyergente Diisen Ausflu8kurven, um den besprochenen Ausflubeffekt | 
zeigen. Aus den weiteren Ausfiihrungen von wesentlich turbinentechnischem Inte 
sei hier nur noch angefiihrt, dai ein Energieverlust bei der Expansion die vo 
Ubersattigung herriihrende tiberschissige Ausflu$menge verringert. Bei sehr gt 
Verlusten kann man daher keinen Ausflu$iberschu8 mehr beobachten. Dies ke 
bei langen kanvergenten Diisen mit zylindrischem Ansatzstiick vor. Max JA 


Maurice Leblanc. Sur l’emploi de l’air comme agent frigorifique, 
174, 1505—1510, 1922, Nr, 24. 
Maurice Leblanc. Sur une nouvelle machine frigorifique 4 air. © | 
1589—1594, 1922, Nr.25. Die erste Arbeit behandelt die Theorie, die zweit 
Konstruktion einer neuen Luftkaltemaschine, die nach dem Verf. der Ammo 
kompressionskaltemaschine ebenbirtig sein soll. Das Prinzip der Maschine ist folge 
Die Luft, die in einem Luftkompressor adiabatisch komprimiert worden ist, 
nicht durch den Kolben hinausgeschoben, sondern durch einen besonderen Venti 
mit inzwischen gekihlter Luft ausgewechselt. Der Kolben geht nun zurick, 1 
Wiedergewinnung der fir die Kompression aufgewandten Arbeit, und die dure 
Expansion abgekihlte Luft wird durch einen zweiten Ventilator in den Refrig¢ 
geschafft, aus dem die inzwischen erwarmte Luft in den Expansionsraum vor 
Kolben zuriickkehrt, um hier wieder komprimiert zu werden. Dieser Pendelkompr 
(détendeur déwatté) hat also im theoretischen Grenzfall keine Arbeit zu leisten 
praktisch nur eine geringe. Es geht. aber bestandig Luft aus dem Hochdruckt 
den Niederdruckteil, und diese wird durch einen Férderkompressor (compre 
watté) zuriickgeschafft. Die ins Spiel kommenden Arbeitsbetrage sind dann nu 
Bruchteil der sonst bei Luftkiltemaschinen erforderlichen und erméglichen 
einen besseren Wirkungsgrad. — Dié genau beschriebene Konstruktion zeigt 
doppelt wirkende gleichlaufende Pendelkompressoren und eine Steuerung, 
Periode der Kompression auf eine méglichst geringe Zeit zusammendringt, zug 
der Periode der Auswechslung der Luftmassen. Die Maschine ist bereits ausg' 
und hat beim Versuch gute Resultate ergeben, deren Verdffentlichung bevo 
ALTENE 


